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39 Trockenbauarbeiten

Kommentar:

Möglichkeiten der Ausschreibung:

Die LG 39 bietet folgende Möglichkeiten der Ausschreibung von Ständerwänden, die in einem LV nur mit Vorsicht zu vermischen wären:

- Die funktionale Leistungsbeschreibung

 ermöglicht eine wirtschaftliche

 Optimierung bei konstruktiven Varianten

 betreffend Art, Dicke und Schichtanzahl

 der Beplankung.

 - Die Ausschreibung nach Gipskarton- oder

 Gipsfaserständerwänden ermöglicht im

 Rahmen materialspezifischer Vorgaben

 funktionale Bedingungen.

 - Die Ausschreibung nach Wandunterkonstruktion

 und Beplankung ermöglicht eine vom

 Planer genau vorgegebene konstruktive

 Ausschreibung.

Baustelleneinrichtung:

Baustelleneinrichtungen können mit der LG 01 Baustellengemeinkosten ausgeschrieben werden.

Feuchtigkeitsbelastung bis W3:

Gemäß ÖNORM B 2207 Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Werkvertragsnorm, müssen gips- oder anhydrithältige Untergründe in Räumen der Beanspruchungsgruppen W2 und W3 einer besonderen Vorbehandlung unterzogen werden. Gemäß Tabelle 1 dieser ÖNORM ist die Beanspruchung W3 wie folgt definiert: Kurzzeitig hohe Luftfeuchtigkeit, periodische Nassreinigung, Spritzwasser kurzzeitig stark wie in Einzelduschen und Badezimmern im Wohnbereich oder Gastgewerbe. Für WC und Küchen genügt die Feuchtigkeitsbelastung W2. Duschanlagen und Großküchen im Betriebsbereich fallen unter die Feuchtigkeitsklasse W4.


39.T0 Z Zusätzliche Vorbemerkungen (RIGIPS)

39.T0 01

0Z
Verarbeitungsrichtlinien
  

Die Verarbeitungsrichtlinien (technischen Merkblätter) des Herstellers der beispielhaft genannten Erzeugnisse (z.B. RIGIPS) werden eingehalten.

39.T0 02

0Z
Abzug von Öffnungen
  

Öffnungen bis zu einer lichten Größe von 4,0 m2 werden hohl für voll abgerechnet, dafür werden etwaige Leibungen nicht gesondert verrechnet. Dies gilt nicht, wenn das Versetzen von Zargen gesondert vergütet wird (allgemeine Vorbemerkungen).

39.T0 03

Art der Mineralwolle

AZ
Dämmung mit Glaswolle
  

Betrifft: _ _ _

BZ
Dämmung mit Steinwolle
  

Betrifft: _ _ _

39.T1 Z Gipskartonständerwände (RIGIPS)

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Wände entsprechend ihrer Konstruktion bis zu der gemäß ÖNORM B 3415 höchstzulässigen Wandhöhe kalkuliert. Für die Höhen über 3,2 m werden Aufzahlungen verrechnet, in die etwaige Gerüstkosten einkalkuliert sind. Die Aufzahlung wird auf die gesamte Fläche jener Wände, welche die Höhengrenze überschreiten, verrechnet.

Metallständer:

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen mit Stanzungen für Sanitär- oder Elektroinstallationen, alle Befestigungsmaterialien, wie Schrauben oder Nägel und dergleichen, verzinkt oder phosphatiert. Nenn-Blechdicke für Ständer 0,6 mm oder 0,5 mm mit nachweislich gleicher Standfestigkeit.

Anschlüsse:

Anschlüsse an Wand, Decken und Boden sind mit Dichtungsstreifen hergestellt.

Anschlussdichtung:

Filz einseitig klebend, Dicke ca. 5 mm, Schaumstoff einseitig klebend, Dicke ca. 3,5 mm, Mineralfaser oder Steinfaser, Dicke ca. 8 mm.

Dämmschicht:

Wenn nicht anders angegeben, ist das Einlegen einer 5 cm dicken Dämmschicht aus Mineralwolle im Einheitspreis einkalkuliert. Die Dämmschichten werden vollflächig und abgleitsicher eingelegt.

Feuerwiderstandsklasse:

Der Nachweis der Erreichung der geforderten Feuerwiderstandsklassen für die gesamte Wandkonstruktion wird vom Auftragnehmer durch einen Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle erbracht, wenn sich die Feuerwiderstandsklasse nicht aus der ÖNORM B 3800 oder bei Gipskartonbeplankung aus der ÖNORM B 3358-6 ergibt.

Oberfläche:

Verfugt oder verspachtelt nach ÖNORM und den Werksvorschriften des Herstellers.

Bewehrungsstreifen je nach Fugensystem. Bei vorspringenden Wandecken wird ein Kantenschutz eingespachtelt.

Wenn nicht anders angegeben, werden die Oberflächen mal- und tapezierfähig ohne Grundierung hergestellt. Das bedeutet, dass außer kleinen Ausbesserungen und leichtem Überschleifen der Plattenstöße die Oberfläche vor dem Grundieren und Beschichten nicht mehr bearbeitet werden muss.

Ausschnitte:

Das Anarbeiten an Installations- und Einbauteile, die vor dem Aufbringen der Beplankung vorhanden sind, werden nicht gesondert verrechnet.

Arbeitsunterbrechung:

Arbeitsunterbrechungen (Stillliegezeiten) infolge der Installationsarbeiten sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abzug von Öffnungen:

Wenn nicht anders angegeben (ULG 39T0 Zusätzliche Vorbemerkungen), werden Öffnungen über 0,5 m2 abgezogen. Bei Stöcken und Zargen gelten die lichten Abmessungen. Das Versetzen von Stöcken und Zargen sowie das Ausbilden etwaiger Leibungen wird gesondert verrechnet.

Abkürzung CW:

Die Abkürzung CW wird bei Metallständerwänden für C-Wandprofile verwendet. Die angeführten Werte sind die C-Profilhöhe und die Gesamtwanddicke in mm.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Konstruktion:

Bei der Wahl der Wandkonstruktion sind die Bestimmungen der ÖNORM B 3415 zu beachten.

Schalldämmung:

Alle Wandkonstruktionen mit einfachem Metallständerwerk, einfach beplankt mit GKPlatten, nicht umsetzbar und nicht tragend, erfüllen bei entsprechenden Flankenbedingungen, ohne Verbindung durch Türen, Fenster usw. die mindesterforderliche bewertete Normschallpegeldifferenz (Dn, T, w) von 44 dB, zwischen zu schützenden Räumen innerhalb eines Wohnverbandes gemäß ÖNORM B 8115. Gleiches gilt für 55 dB bei Wänden mit doppeltem Ständerwerk aller Art und beidseitiger zweifacher Beplankung mit GK-Platten.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RIGIPS-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

39.T1 01

Metallständerwand, einfaches Ständerwerk, nicht tragend und nicht umsetzbar, Dämmschichte aus Mineralwolle mindestens 5 cm dick.

AZ
Met.Stw.1-f.80 2GKB15
m2 

Wand 80 mm dick (CW 50/80), beidseitig einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 15 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.40.01 B oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Met.Stw.1-f.75 2GKB12,5
m2 

Wand 75 mm dick (CW 50/75), beidseitig einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.40.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Met.Stw.1-f.100 2GKB12,5
m2 

Wand 100 mm dick (CW 75/100), beidseitig einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.40.02 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


DZ
Met.Stw.1-f.105 2GKB15
m2 

Wand 105 mm dick (CW 75/105), beidseitig einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 15 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.40.02 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Met.Stw.1-f.125 2GKB12,5
m2 

Wand 125 mm dick (CW 100/125), beidseitig einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.40.03 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Met.Stw.1-f.130 2GKB15
m2 

Wand 130 mm dick (CW 100/130), beidseitig einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 15 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.40.03 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Met.Stw.1-f.100 4GKB12,5
m2 

Wand 100 mm dick (CW 50/100), beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.40.04 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ
Met.Stw.1-f.125 4GKB12,5
m2 

Wand 125 mm dick (CW 75/125), beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.40.05 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ
Met.Stw.1-f.150 4GKB12,5
m2 

Wand 150 mm dick (CW 100/150), beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.40.06 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T1 02

Metallständerwand, einfaches Ständerwerk, nicht tragend und nicht umsetzbar, Dämmschichte aus Mineralwolle mindestens 5 cm dick.

AZ
Met.Stw.1-f.80 2GKF15 EI30
m2 

Wand 80 mm dick (CW 50/80), beidseitig einfach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick, Feuerrwiderstandsklasse EI30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.40.01 B oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Met.Stw.1-f.75 2GKF12,5 EI30
m2 

Wand 75 mm dick (CW 50/75), beidseitig einfach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick,Feuerwiderstandsklasse EI30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


CZ
Met.Stw.1-f.100 2GKF12,5 EI30
m2 

Wand 100 mm dick (CW 75/100), beidseitig einfach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick, Feuerrwiderstandsklasse EI30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.40.02 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Met.Stw.1-f.105 2GKF15 EI30
m2 

Wand 105 mm dick (CW 75/105), beidseitig einfach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick, Feuerwiderstandsklasse EI30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.40.02 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Met.Stw.1-f.125 2GKF12,5 EI30
m2 

Wand 125 mm dick (CW 100/125), beidseitig einfach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick, Feuerwiderstandsklasse EI30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.40.03 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Met.Stw.1-f.130 2GKF15 EI30
m2 

Wand 130 mm dick (CW 100/130), beidseitig einfach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick, Feuerwiderstandsklasse EI30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.40.03 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T1 03

Metallständerwand, einfaches Ständerwerk, nicht tragend und nicht umsetzbar, Dämmschichte aus Mineralwolle mindestens 5 cm dick.

AZ
Met.Stw.1-f.100 4GKF12,5 EI90
m2 

Wand 100 mm dick (CW 50/100), beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick, Feuerwiderstandsklasse EI90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.40.04 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Met.Stw.1-f.125 4GKF12,5 EI90
m2 

Wand 125 mm dick (CW 75/125), beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick, Feuerwiderstandsklasse EI90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.40.05 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Met.Stw.1-f.150 4GKF12,5 EI90
m2 

Wand 150 mm dick (CW 100/150), beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick, Feuerwiderstandsklasse EI90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.40.06 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


39.T1 04

Metallständerwand, doppeltes Ständerwerk, nicht tragend und nicht umsetzbar, Dämmschichte aus Mineralwolle mindestens 5 cm dick.

AZ
Met.Stw.2-f.155 4GKB12,5
m2 

Wand 155 mm dick (CW 50+50/155), beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.41.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Met.Stw.2-f.205 4GKB12,5
m2 

Wand 205 mm dick (CW 75+75/205), beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.41.02 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Met.Stw.2-f.225 4GKB12,5
m2 

Wand 225 cm dick (CW 100+100/225), beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.41.03 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T1 05

Metallständerwand, doppeltes Ständerwerk, nicht tragend und nicht umsetzbar, Dämmschicht aus Mineralwolle mindestens 5 cm dick.

AZ
Met.Stw.2-f.155 4GKF12,5 EI90
m2 

Wand 155 mm dick (CW 50+50/155), beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick, Feuerwiderstandsklasse EI90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.41.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Met.Stw.2-f.205 4GKF12,5 EI90
m2 

Wand 205 mm dick (CW 75+75/205), beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick, Feuerwiderstandsklasse EI90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.41.02 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Met.Stw.2-f.225 4GKF12,5 EI90
m2 

Wand 225 mm dick (CW 100+100/225), beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick, Feuerwiderstandsklasse EI90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.41.03 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T1 06

Metallständerwand mit erhöhtem Schallschutz, doppeltes Ständerwerk, nicht tragend und nicht umsetzbar, Dämmschichte aus Mineralwolle, 2-lagig, 2 x 75 m dick, beidseitig zweifach sowie zwischen dem doppelten Ständerwerk einfach beplankt.

AZ
Met.Stw.2-f.220 5GKB12,5
m2 

Wand 220 mm dick (CW 75+75/220), mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.41.20 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


BZ
Met.Stw.2-f.5GKB12,5
m2 

Mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 Wanddicke: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Met.Stw.2-f.220 5GKF12,5 EI90
m2 

Wand 220 mm dick (CW 75+75/220), mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick, Feuerwiderstandsklasse EI90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.41.20 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Met.Stw.2-f.5GKF12,5 EI90
m2 

Mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick, Feuerwiderstandsklasse EI90,

 Wanddicke: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T1 07

Metallständerwand, einfaches Ständerwerk, nicht tragend und nicht umsetzbar, Dämmschichte aus Mineralwolle mindestens 5 cm dick.

AZ
Met.Stw.1-f. 75 2GK-kasch.12,5
m2 

Wand 75 mm dick (CW 50/75), beidseitig einfach beplankt mit Gipskartonplatten (GK) mit kaschierter Oberfläche 12,5 mm dick, befestigt mit Klemmleisten,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Met.Stw.1-f. 100 2GK-kasch.12,5
m2 

Wand 100 mm dick (CW 75/100), beidseitig einfach beplankt mit Gipskartonplatten (GK) mit kaschierter Oberfläche 12,5 mm dick, befestigt mit Klemmleisten,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Met.Stw.1-f.GK-kasch.
m2 

Beidseitig beplankt mit Gipskartonplatten (GK) mit kaschierter Oberfläche, befestigt mit Klemmleisten,

 Wanddicke: _ _ _

 Gipskartonplattendicke: _ _ _

 Kaschierung: _ _ _

 Klemmprofile: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T1 08

Umsetzbare Metallständerwand, einfaches Ständerwerk, Dämmschichte aus Mineralwolle mindestens 5 cm dick, beidseitig einfach beplankt mit kaschierten Gipskartonplatten.

AZ
Umsetzb.Stw.100 GK-kaschiert
m2 

Wand 100 mm dick,

 Dekor: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.71.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Umsetzb.Stw. GK-kaschiert
m2 

Dekor: _ _ _

 sonstige Angaben: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T1 11

Freistehende Vorsatzschale (VS), einfaches Ständerwerk, nicht tragend und nicht umsetzbar, Dämmschicht aus Mineralwolle.

AZ
Freist.VS Stw.1-f.CW50 GKB 12,5
m2 

Ständerwerk CW 50, einseitig einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 Mineralwolle Art, Dicke: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.22.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Freist.VS Stw.1-f.CW50 2GKB 12,5
m2 

Ständerwerk CW 50, einseitig zweifach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 Mineralwolle Art, Dicke: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.22.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Freist.VS Stw.1-f.CW50 GKB 15
m2 

Ständerwerk CW 50, einseitig einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 15 mm dick,

 Mineralwolle Art, Dicke: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.22.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Freist.VS Stw.1-f.CW75 GKB 12,5
m2 

Ständerwerk CW 75, einseitig einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 Mineralwolle Art, Dicke: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.22.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Freist.VS Stw.1-f.CW75 2GKB 12,5
m2 

Ständerwerk CW 75, einseitig zweifach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 Mineralwolle Art, Dicke: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.22.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Freist.VS Stw.1-f.CW75 GKB 15
m2 

Ständerwerk CW 75, einseitig einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 15 mm dick,

 Mineralwolle Art, Dicke: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.22.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Freist.VS Stw.1-f.CW100 GKB 12,5
m2 

Ständerwerk CW 100, einseitig einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 Mineralwolle Art, Dicke: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.22.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ
Freist.VS Stw.1-f.CW100 2GKB 12,5
m2 

Ständerwerk CW 100, einseitig zweifach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 Mineralwolle Art, Dicke: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.22.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ
Freist.VS Stw.1-f.CW100 GKB 15
m2 

Ständerwerk CW 100, einseitig einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 15 mm dick,

 Mineralwolle Art, Dicke: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.22.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

3.80.13

39.T1 12

Schachtwand als Metallständerwand, einfaches Ständerwerk, Wandkonstruktion aus CW-Profilen und UW-Profilen Blechdicke 0,6 mm, Verspachtelung mit

 z.B. RIGIPS FUGENFÜLLER mit BEWEHRUNGSSTREIFEN oder Gleichwertiges.

CZ
Schachtw.CW50/95 1-s.3GKF15 EI 90 e=6,25 b.5m
m2 

Wand 95 mm dick (CW 50/95), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI 90, Ständerwerk, Rücken and Rücken verschraubt, Achsabstand e = 62,5 cm, einseitig dreifach mit Rigips Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 15 mm beplankt, Konstruktion geeignet bis 4,00 m Bauhöhe,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.13 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....
CZ
Schachtw.CW75/120 1-s.3GKF15 EI 90 e=6,25 b.5m
m2 

Wand 120 mm dick (CW 75/120), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI 90, Ständerwerk, Rücken and Rücken verschraubt, Achsabstand e = 62,5 cm, einseitig dreifach mit Rigips Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 15 mm beplankt, Konstruktion geeignet bis 5,60 m Bauhöhe,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.13 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Schachtw.CW100/145 1-s.3GKF15 EI 90 e=6,25 b.5m
m2 

Wand 95 mm dick (CW 100/145), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI 90, Ständerwerk, Rücken and Rücken verschraubt, Achsabstand e = 62,5 cm, einseitig dreifach mit Rigips Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 15 mm beplankt, Konstruktion geeignet bis 7,35 m Bauhöhe,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.13 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Schachtw.CW50/95 1-s.3GKF15 EI 90 e=6,25 b.5m
m2 

Wand 95 mm dick (CW 50/95), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI 90, Ständerwerk Achsabstand e = 62,5 cm, einseitig dreifach mit Rigips Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 15 mm beplankt, Konstruktion geeignet bis 3,95 m Bauhöhe,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.13 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Schachtw.CW75/120 1-s.3GKF15 EI 90 e=6,25 b.5m
m2 

Wand 120 mm dick (CW 75/120), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI 90, Ständerwerk Achsabstand e = 62,5 cm, einseitig dreifach mit Rigips Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 15 mm beplankt, Konstruktion geeignet bis 4,05m Bauhöhe,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.13 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Schachtw.CW100/145 1-s.3GKF15 EI 90 e=6,25 b.5m
m2 

Wand 95 mm dick (CW 100/145), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI 90, Ständerwerk Achsabstand e = 62,5 cm, einseitig dreifach mit Rigips Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 15 mm beplankt, Konstruktion geeignet bis 5,40m Bauhöhe,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.13 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

3.80.11

39.T1 13

Schachtwand als Metallständerwand, einfaches Ständerwerk, Wandkonstruktion aus CW-Profilen und UW-Profilen, Blechdicke 0,6 mm, ohne Dämmung, Verspachtelung mit

 z.B. RIGIPS FUGENFÜLLER VARIO mit BEWEHRUNGSSTREIFEN oder Gleichwertigem.

AZ
Schachtw.CW50/100 1-s.2GKF25 EI90 e=100 b3,1 nur EB1
m2 

Wand 100 mm dick (CW 50/100), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI120, einseitig zweifach mit Rigips Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 25 mm beplankt querverlegt, Konstruktion geeignet bis 3,10 m Wandhöhe nur im Einbaubereich 1
 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.11 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: .... BZ
Schachtw.CW75/125 1-s.2GKF25 EI 90 e=100 b.4m
m2 

Wand 125 mm dick (CW 75/125), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI 120, Decken- und Bodenanschluss mit UW-Profilen 75/0,6, einseitig zweifach mit Gipskarton-Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 25 mm dick beplankt querverlegt, Konstruktion geeignet bis 4,0 m Wandhöhe,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.11 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Schachtw.CW100/150 1-s.2GKF25 EI 90 e=100 b4m
m2 

Wand 150 mm dick (CW 100/150), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI 120, Decken- und Bodenanschluss mit UW-Profilen 100/0,6, einseitig zweifach mit Gipskarton-Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 25 mm dick beplankt querverlegt, Konstruktion geeignet bis 4,00 m Wandhöhe,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.11 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....
Schachtw.CW50/100 1-s.2GKF25 EI 120 e=62,5 b4,00 nur EB1
m2 

Wand 100 mm dick (CW 50/100), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI90, einseitig zweifach mit Rigips Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 25 mm beplankt querverlegt, Konstruktion geeignet bis 4,00m Wandhöhe

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.11 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Schachtw.CW75/125 1-s.2GKF25 EI 90 e=62,5 b.4,05m
m2 

Wand 125 mm dick (CW 75/125), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI 120, Decken- und Bodenanschluss mit UW-Profilen 75/0,6, einseitig zweifach mit Gipskarton-Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 25 mm dick beplankt querverlegt, Konstruktion geeignet bis 4,05 m Wandhöhe,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.11 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Schachtw.CW100/150 1-s.2GKF25 EI 90 e=62,5 b5,40m
m2 

Wand 150 mm dick (CW 100/150), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI 120, Decken- und Bodenanschluss mit UW-Profilen 100/0,6, einseitig zweifach mit Gipskarton-Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 25 mm dick beplankt querverlegt, Konstruktion geeignet bis 5,40m Wandhöhe,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.11 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

3.80.10
39.T1 13

Schachtwand mit Spezialbrandschutzplatte RIDURIT als Metallständerwand, einfaches Ständerwerk, Wandkonstruktion aus CW-Profilen und UW-Profilen, Blechdicke 0,6 mm, ohne Dämmung, Verspachtelung mit

 z.B. RIGIPS FUGENFÜLLER VARIO mit BEWEHRUNGSSTREIFEN oder Gleichwertigem.

AZ
Schachtw.CW50/90 1-s.2Ridurit20 EI90 e=100 b2,70 nur EB1
m2 

Wand 90 mm dick (CW 50/90), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI90, einseitig zweifach mit Rigips Ridurit 20 mm beplankt querverlegt, Konstruktion geeignet bis 2,70 m Wandhöhe nur im Einbaubereich 1

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .... BZ


AZ
Schachtw.CW75/115 1-s.2Ridurit20 EI90 e=100 b3,95 nur EB1
m2 

Wand 115 mm dick (CW 75/115), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI90, einseitig zweifach mit Rigips Ridurit 20 mm beplankt querverlegt, Konstruktion geeignet bis 3,95 m Wandhöhe z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: .... BZ

AZ
Schachtw.CW100/140 1-s.2Ridurit20 EI90 e=100 b4,00 nur EB1
m2 

Wand 140 mm dick (CW 100/140), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI90, einseitig zweifach mit Rigips Ridurit 20 mm beplankt querverlegt, Konstruktion geeignet bis 4,00 m Wandhöhe z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .... BZ


AZ
Schachtw.CW50/90 1-s.2Ridurit20 EI90 e=62,5 b3,55mEB1/2,80mEB2
m2 

Wand 90 mm dick (CW 50/90), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI90, einseitig zweifach mit Rigips Ridurit 20 mm beplankt querverlegt, Konstruktion geeignet bis 3,55m Wandhöhe im EB1 und 2,80m Wandhöhe im EB2

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .... BZ


AZ
Schachtw.CW75/115 1-s.2Ridurit20 EI90 e=62,5 b4,00 nur EB1
m2 

Wand 115 mm dick (CW 75/115), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI90, einseitig zweifach mit Rigips Ridurit 20 mm beplankt querverlegt, Konstruktion geeignet bis 4,00 m Wandhöhe z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: .... BZ

AZ
Schachtw.CW100/140 1-s.2Ridurit20 EI90 e=62,5 b5,00m
m2 

Wand 140 mm dick (CW 100/140), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI90, einseitig zweifach mit Rigips Ridurit 20 mm beplankt querverlegt, Konstruktion geeignet bis 5,00 m Wandhöhe z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .... BZ


3.80.17
39.T1 13

Schachtwand mit als Metallständerwand, einfaches Ständerwerk, Wandkonstruktion aus CW-Profilen und UW-Profilen, Blechdicke 0,6 mm, ohne Dämmung, Verspachtelung mit

 z.B. RIGIPS FUGENFÜLLER VARIO mit BEWEHRUNGSSTREIFEN oder Gleichwertigem.

AZ
Schachtw.CW50/90 1-s.2RF20 EI90 e=100 b2,70 nur EB1
m2 

Wand 90 mm dick (CW 50/90), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI90, einseitig zweifach mit Rigips Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 20 mm beplankt querverleg, Konstruktion geeignet bis 2,70 m Wandhöhe nur im Einbaubereich 1

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.17 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .... BZ


AZ
Schachtw.CW75/115 1-s.2RF20 EI90 e=100 b3,95 nur EB1
m2 

Wand 115 mm dick (CW 75/115), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI90, einseitig zweifach mit Rigips Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 20 mm beplankt querverleg,, Konstruktion geeignet bis 3,95 m Wandhöhe z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.17 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: .... BZ

AZ
Schachtw.CW100/140 1-s.2RF20 EI90 e=100 b4,00 nur EB1
m2 

Wand 140 mm dick (CW 100/140), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI90, einseitig zweifach mit Rigips Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 20 mm beplankt querverleg, Konstruktion geeignet bis 4,00 m Wandhöhe z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.17 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .... BZ


AZ
Schachtw.CW50/90 1-s.2RF20 EI90 e=62,5 b3,55mEB1/2,80mEB2
m2 

Wand 90 mm dick (CW 50/90), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI90, einseitig zweifach mit Rigips Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 20 mm beplankt querverleg,   Konstruktion geeignet bis 3,55m Wandhöhe im EB1 und 2,80m Wandhöhe im EB2

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.17 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .... BZ


AZ
Schachtw.CW75/115 1-s.2RF20 EI90 e=62,5 b4,00 nur EB1
m2 

Wand 115 mm dick (CW 75/115), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI90, einseitig zweifach mit Rigips Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 20 mm beplankt querverleg,Konstruktion geeignet bis 4,00 m Wandhöhe z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.17 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: .... BZ

AZ
Schachtw.CW100/140 1-s.2RF20 EI90 e=62,5 b5,00m
m2 

Wand 140 mm dick (CW 100/140), Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI90, einseitig zweifach mit Rigips Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 20 mm beplankt querverleg, Konstruktion geeignet bis 5,00 m Wandhöhe z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.17 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .... BZ


3.80.15

39.T1 16

Schachtwand aus Spezialbrandschutzplatten Ridurit ohne Unterkonstruktion und ohne Dämmung.

AZ
Schachtw.2xRidurit20 EI 90 o.UK
m2 

Schachtverkleidung aus 2 x 20 mm Spezial-Brandschutzplatten,

 z.B. RIGIPS RIDURIT BRANDSCHUTZPLATTEN, Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI 90, für unbegrenzte Bauhöhe, Breite bis 2,0 m, Stahlanschlusswinkel (40/20/1mm), Befestigungsabstand a = 500 mm, Anschlussdämmstreifen 10 mm dick, 1. Lage mit z.B. RIGIPS VARIO FUGENSPACHTEL, 2. Lage mit z.B. VARIO  FUGENSPACHTEL und GLASFASERBEWEHRUNG, verspachtelt,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.15 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Schachtw.2xRidurit20 F90+Eckausb.o.UK
m2 

Schachtverkleidung aus 2 x 20 mm Spezial-Brandschutzplatten,

 z.B. RIGIPS RIDURIT BRANDSCHUTZPLATTEN, einschließlich einer Eckausbildung, Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI 90, unbegrenzte Bauhöhe, Breite bis 2,0 m, Stahlanschlusswinkel (40/20/1mm) Befestigungsabstand a = 500 mm, Anschlussdämmstreifen 10 mm dick, 1. Lage mit z.B. RIGIPS VARIO-FUGENSPACHTEL, 2. Lage mit z.B. VARIO FUGENSPACHTEL und GLASFASERBEWEHRUNG, verspachtelt,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.15 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....
39.T1 17

Schachtwand (Sch-w.) als Metallständerwand, einfaches Ständerwerk, Wandkonstruktion aus CW-Profilen 50/50/50 mm und UW-Profilen 40/50/40, Blechdicke 0,6 mm, Verspachtelung mit

 z.B. RIGIPS FUGENFÜLLER mit BEWEHRUNGSSTREIFEN oder Gleichwertiges.

AZ
Sch-w.CW50/75 2GKF12,5 EI30 e=62,5 b.2,95 nur EB1m
m2 

Wand 75 mm dick (CW 50/75), Brandwiderstandsklasse beidseitig EI30, Decken- und Bodenanschluss mit UW-Profilen 0,6, einseitig zweifach mit Gipskarton-Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 12,5 mm dick beplankt, Konstruktion geeignet bis 2,95 m Bauhöhe nur im Einbaubereich 1,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.12 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Sch-w.CW75/100 2GKF12,5 EI30 e=62,5 b.4m
m2 

Wand 75 mm dick (CW 75/100), Brandwiderstandsklasse beidseitig EI30, Decken- und Bodenanschluss mit UW-Profilen 0,6, einseitig zweifach mit Gipskarton-Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 12,5 mm dick beplankt, Konstruktion geeignet bis 4,0 m Bauhöhe,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.12 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Sch-w.CW100/125 2GKF12,5 EI30 e=62,5 b.4,50m
m2 

Wand 75 mm dick (CW 100/125), Brandwiderstandsklasse beidseitig EI30, Decken- und Bodenanschluss mit UW-Profilen 0,6, einseitig zweifach mit Gipskarton-Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 12,5 mm dick beplankt, Konstruktion geeignet bis 4,50 m Bauhöhe,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.12 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T1 18

Schachtwand aus Spezialbrandschutzplatten ohne Unterkonstruktion und ohne Dämmung.

AZ
Schachtw.2GKF20 o.Unterkonstruktion EI60
m2 

Wand 40 mm dick ohne Unterkonstruktion, Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI60, zweifach mit Rigips-Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 20 mm dick beplankt querverlegt, Wandhöhe unbegrenzt, Konstruktion geeignet bis 2,0 m Breite,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.14 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Schachtw.2 Ridurit 20 o.Unterkonstrukt.EI90
m2 

Wand 40 mm dick ohne Unterkonstruktion, Feuerwiderstandsklasse beidseitig EI90, zweifach mit Rigips Ridurit GlasrocF 20 mm beplankt querverlegt, Wandhöhe unbegrenzt, Konstruktion geeignet bis 2,0 m Breite,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.15 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....
AZ
Schachtw.2GKF25 o.Unterkonstruktion EI90
m2 

Wand 50 mm dick ohne Unterkonstruktion, Feuererstandsklasse beidseitig EI90, zweifach mit Rigips-Feuerschutzplatten (Gipsplatte DF) 25 mm dick beplankt querverlegt, Wandhöhe unbegrenzt, Konstruktion geeignet bis 2,0 m Breite,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.80.16 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T1 19

Holzständerwand, einfaches Ständerwerk, nicht tragend und nicht umsetzbar, Dämmschichte aus Mineralwolle mindestens 5 cm dick.

AZ
Holz Stw.1-f.85 2GKB12,5
m2 

Wand 85 mm dick, beidseitig einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.30.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Holz Stw.1-f.105 2GKB12,5
m2 

Wand 105 mm dick, beidseitig einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.30.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Holz Stw.1-f.110 4GKB12,5
m2 

Wand 110 mm dick, beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.30.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Holz Stw.1-f.130 4GKB12,5
m2 

Wand 130 mm dick, beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonbauplatten (4GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.30.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T1 20

Holzständerwand, einfaches Ständerwerk, nicht tragend und nicht umsetzbar, Dämmschichte aus Mineralwolle mindestens 5 cm dick.

AZ
Holz Stw.1-f.85 2GKF12,5 F30
m2 

Wand 85 mm dick, beidseitig einfach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick, Brandwiderstandsklasse F 30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.30.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Holz Stw.1-f.105 2GKF12,5 F30
m2 

Wand 105 mm dick, beidseitig einfach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick, Brandwiderstandsklasse F 30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.30.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Holz Stw.1-f.110 4GKF12,5 F60
m2 

Wand 110 mm dick, beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick, Brandwiderstandsklasse F 60,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.30.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Holz Stw.1-f.130 4GKF12,5 F60
m2 

Wand 130 mm dick, beidseitig zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick, Brandwiderstandsklasse F 60,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.30.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Holz Stw.1-f.150 6GKF15 F90
m2 

Wand 150 mm dick, beidseitig dreifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick, Brandwiderstandsklasse F 90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.30.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T1 22

Leibungen von Wandöffnungen aller Art verkleiden mit Gipskartonplatten derselben Art, wie sie bei der Wandbeplankung verwendet werden.

CZ
Stw.Leibung GK 1-fach
m2 

Abgerechnet die abgewickelte Fläche der Leibung, einfach beplankt,

 z.B. RIGIPS oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Stw.Leibung GK 2-fach
m2 

Abgerechnet die abgewickelte Fläche der Leibung, zweifach beplankt,

 z.B. RIGIPS oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T1 25

0Z
Az Met.Stw+SW GK Dampfbremse
m2 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallständerwände und Vorsatzschalen (SW), beplankt mit Gipskartonplatten ohne Unterschied der Art und Dicke für das Einlegen einer Dampfbremse, mit mindestens 10 cm Übergriffen, Fugen mit Alu-Klebeband abgedichtet.

 Dampfbremse: _ _ _

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T1 30

Revisionsöffnungen für Schachtwände, aus einem öffnenbaren Deckel mit verdeckt liegendem Verschluss und Schaniersystem, einschließlich Abdeckung aus gleichem Material wie die Schachtwand.

AZ
Schachtw.Revisionsöffnung 30x30cm EI 30
ST 

Für eine F 30 Schachtwandkonstruktion, Größe 30/30 cm.

BZ
Schachtw.Revisionsöffnung 40x40cm EI 30
ST 

Für eine F 30 Schachtwandkonstruktion, Größe 40/40 cm.

CZ
Schachtw.Revisionsöffnung 30x30cm EI 90
ST 

Für eine F 90 Schachtwandkonstruktion, Größe 30/30 cm.

DZ
Schachtw.Revisionsöffnung 40x40cm EI 90
ST 

Für eine F 90 Schachtwandkonstruktion, Größe 40/40 cm.

39.T1 31

0Z
Bilderleiste in Deckenverkleid.integriert
m 

Herstellen einer Bilderleiste. Die Bilderleiste aus Metall bildet einen Schattennut im Anschlussbereich Decke/Wand aus und stellt zugleich das Randanschlussprofil der Deckenkonstruktion dar. Das CD-Profil wird in die Bilderleiste eingeschoben, die Rigips Platte dann darunter beplankt. In dieses Abschlussprofil können über geeignete Bilderhaken Bilder abgehängt werden,

 z.B. RIGIPS Bilderleiste oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T2 Z Rigidur- Gipsfaserständerwände (RIGIPS)

Werkvertragsnorm:

Als Werkvertragsnorm ist die ÖNORM B 2206 vereinbart, soweit nicht bei Ausschnitten und beim Ausbilden von Öffnungen anders bestimmt ist.

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben sind, sind die Wände mit einer Höhe bis 3,2 m, unter Beachtung etwaiger konstruktiver Zusatzmaßnahmen, kalkuliert. Für die Erschwernisse bei Höhen über 3,2 m wird eine Aufzahlung verrechnet.

Metallständer-Wandkonstruktion:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Metallständer-Wandkonstruktionen nicht tragend und nicht umsetzbar. Der Nachweis der Standfestigkeit für die Wandkonstruktion wird vom Auftragnehmer erbracht, soweit sich die Wandfestigkeit nicht aus der ÖNORM B 3358-6 ergibt.

Abkürzung CW:

Die Abkürzung CW wird bei Metallständerwänden für C-Wandprofile verwendet. Der angeführte Wert ist die Steghöhe des Profils in mm.

Anschlüsse:

Im Einheitspreis ist ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungsstreifen an Wand, Decken und Boden gemäß ÖNORM B 3358-6 einkalkuliert.

Dämmschicht:

Wenn nicht anders angegeben, ist das Einlegen einer 5 cm dicken Dämmschicht aus Mineralwolle im Einheitspreis einkalkuliert.

Feuerwiderstandsklasse:

Der Nachweis der geforderten Feuerwiderstandsklasse für die Wandkonstruktion wird vom Auftragnehmer durch einen Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle erbracht.

Schallschutz:

Der Nachweis des geforderten Schallschutzwertes für die Wandkonstruktion wird vom Auftragnehmer durch einen Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle erbracht.

Verarbeitung:

Für die Verarbeitung von Rigidur- Gipsfaserplatten gelten die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Oberfläche:

Verfugt oder verspachtelt (Fugenverklebung mit 
Rigidur-- Fugenkleber oder Fugenverspachtelung mit Vario-Fugenspachtel) nach ÖNORM und den Werksvorschriften des Herstellers.

Bewehrungsstreifen je nach Fugensystem. Bei vorspringenden Wandecken wird ein Kantenschutz eingespachtelt.

Wenn nicht anders angegeben, werden die Oberflächen mal- und tapezierfähig ohne Grundierung hergestellt. Das bedeutet, dass außer kleinen Ausbesserungen und leichtem Überschleifen der Plattenstöße die Oberfläche vor dem Grundieren und Beschichten nicht mehr bearbeitet werden muss.

Ausschnitte:

Das Anarbeiten an Installations- und Einbauteile, die vor dem Aufbringen der Beplankung vorhanden sind, werden nicht gesondert verrechnet.

Arbeitsunterbrechung:

Arbeitsunterbrechungen (Stillliegezeiten) infolge der Installationsarbeiten sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abzug von Öffnungen:

Wenn nicht anders angegeben (ULG 39T0 Zusätzliche Vorbemerkungen), werden Öffnungen über 0,5 m2 abgezogen. Bei Stöcken und Zargen gelten die lichten Abmessungen. Das Versetzen von Stöcken und Zargen sowie das Ausbilden etwaiger Leibungen wird gesondert verrechnet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RIGIPS-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

39.T2 01

Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk, Beplankung aus Gipsfaserplatten.

AZ
Met.Stw.1-f.70 2GFas.10
m2 

Wand 70 mm dick (CW50/70), beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (2GFas.) 10 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.65.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Met.Stw.1-f.95 2GFas.10
m2 

Wand 95 mm dick (CW75/95), beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (2GFas.) 10 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.65.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Met.Stw.1-f.120 2GFas.10
m2 

Wand 120 mm dick (CW100/120), beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (2GFas.) 10 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.65.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Met.Stw.1-f.75 2GFas.12,5
m2 

Wand 75 mm dick (CW50/75), beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (2GFas.) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.65.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


EZ
Met.Stw.1-f.100 2GFas.12,5
m2 

Wand 100 mm dick (CW75/100), beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (2GFas.) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.65.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Met.Stw.1-f.125 2GFas.12,5
m2 

Wand 125 mm dick (CW100/125), beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (2GFas.) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.65.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Met.Stw.1-f.90 4GFas.10
m2 

Wand 90 mm dick (CW50/90), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (4GFas.) 10 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.65.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ
Met.Stw.1-f.115 4GFas.10
m2 

Wand 115 mm dick (CW75/115), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (4GFas.) 10 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.65.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ
Met.Stw.1-f.140 4GFas.10
m2 

Wand 140 mm dick (CW100/140), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (4GFas.) 10 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.65.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ
Met.Stw.1-f.100 4GFas.12,5
m2 

Wand 100 mm dick (CW50/100), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (4GFas.) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.65.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ
Met.Stw.1-f.125 4GFas.12,5
m2 

Wand 125 mm dick (CW75/125), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (4GFas.) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.65.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

LZ
Met.Stw.1-f.150 4GFas.12,5
m2 

Wand 150 mm dick (CW100/150), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (4GFas.) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.65.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

MZ
Met.Stw.1-f.70 2GFas.10 F 30 e=625
m2 

Wand 70 mm dick (CW50/70), beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (2GFas.) 10 mm dick, 50mm Mineralwolledämmung, Achsabstand der Profile e = 62,5 mm, Feuerwiderstandsklasse F30 30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.65.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

NZ
Met.Stw.1-f.75 2GFas.12,5 EI 30 e=625
m2 

Wand 75 mm dick (CW50/75), beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (2GFas.) 12,5 mm dick, 50mm Mineralwolledämmung, Achsabstand der Profile e = 625 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.65.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


OZ
Met.Stw.1-f.95 2+2GFas.12,5+10 F90 e=625
m2 

Wand 95 mm dick (CW50/95), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (2+2GFas.) 12,5 + 10 mm dick (2x12,5+2x10), Einlage aus Steinwolle, Rohdichte > = 50 kg/m3, Achsabstand der Profile e = 625 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.65.04 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

PZ
Met.Stw.1-f.100 4GFas.12,5 EI90 e=625
ST 

Wand 100 mm dick (CW50/100), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (4GFas.) 12,5 cm dick, Einlage aus Steinwolle, Rohdichte > = 50 kg/m3, Achsabstand der Profile e = 625 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.65.04 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T2 02

Holz-Einfachständerwand mit einfachem Ständerwerk, Beplankung aus Gipsfaserplatten.

AZ
Holz-Stw.1-f.80 2GFas.10 F30
m2 

Wand 80 mm dick, Unterkonstruktion aus Holzstaffeln 40 x 60 mm, Achsabstand e = 500 mm, beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (2GFas.) 10 mm dick, Einlage aus Mineralwolle Baustoffklasse A1 Rohdichte > = 30 kg/m3, Feuerwiderstandsklasse F30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.35.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Holz-Stw.1-f.85 2GFas.12,5 F30
m2 

Wand 85 mm dick, Unterkonstruktion aus Holzstaffeln 40 x 60 mm, Achsabstand e = 625 mm, beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (2GFas.) 12,5 mm dick, Einlage aus Mineralwolle > = B2, Rohdichte > = 30 kg/m3, Feuerwiderstandsklasse F30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.35.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Holz-Stw.1-f.110 4GFas.12,5 F90
m2 

Wand 110 mm dick, Unterkonstruktion aus Holzstaffeln 40 x 60 mm, Achsabstand e = 625 mm, beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (4GFas.) 12,5 mm dick, Einlage aus Steinwolle, Baustoffklasse A1, Rohdichte > = 50 kg/m3, Feuerwiderstandsklasse F90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.35.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T2 06

Selbstständige Brandschutzunterdecken, mit Holzunterkonstruktion (HUK), Beplankung aus Gipsfaserplatten.

AZ
Unterdecke HUK GFas.10 F30
m2 

Einfach beplankt mit 10 mm dicken Gipsfaserplatten (GFas.) mit Mineralwolle im Zwischendeckenbereich Dicke 100 mm, Rohdichte > = 13 kg/m3, Brandschutzklasse F30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.50.51 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Unterdecke HUK GFas.12,5 F30
m2 

Einfach beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsfaserplatten (GFas.) mit Mineralwolle im Zwischendeckenbereich, Dicke 100 mm, Rohdichte > = 13 kg/m3, Brandschutzklasse F30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.50.51 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T2 07

Selbständige Brandschutzunterdecken mit Metallunterkonstruktion (MUK), Beplankung aus Gipsfaserplatten.

AZ
Decke MUK GFas.2x10 F30
m2 

Zweifach beplankt mit 10 mm dicken Gipsfaserplatten (2GFas.), Brandschutzklasse F30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.10.61 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T2 10

Bekleidung von Dachschrägen, Kehlbalken, Zangendecken, Kniestöcken (Dachgeschoßausbau = DG-Ausbau) mit Gipsfaserplatten einschließlich Unterkonstruktion.

AZ
DG-Ausbau GFas.10 F30
m2 

Einfach beplankt mit 10 mm dicken Gipsfaserplatten (GFas.), Brandschutzklasse F30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.70.81 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
DG-Ausbau GFas.12,5 F30
m2 

Einfach beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsfaserplatten (GFas.), Brandschutzklasse F30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.70.81 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T3 Z Wandunterkonstr. und Beplankungen (RIGIPS)

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Wände entsprechend ihrer Konstruktion bis zu der gemäß ÖNORM B 3415 höchstzulässigen Wandhöhe kalkuliert. Für die Höhen über 3,2 m werden Aufzahlungen verrechnet, in die etwaige Gerüstkosten einkalkuliert sind. Die Aufzahlung wird auf die gesamte Fläche jener Wände, welche die Höhengrenze überschreiten, verrechnet.

Metallständer:

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen mit Stanzungen für Sanitäroder Elektroinstallationen, alle Befestigungsmaterialien, wie Schrauben oder Nägel und dergleichen, verzinkt oder phosphatiert. Nenn-Blechdicke für Ständer mindestens 0,6 mm oder 0,5 mm mit nachweislich gleicher Standfestigkeit.

Anschlüsse:

Anschlüsse an Wand, Decken und Boden sind mit Dichtungsstreifen hergestellt.

Anschlussdichtung:

Filz einseitig klebend, Dicke ca. 5 mm, Schaumstoff einseitig klebend, Dicke ca. 3,5 mm, Mineralfaser oder Steinfaser, Dicke ca. 8 mm.

Dämmschicht:

Die Dämmschichten werden vollflächig und abgleitsicher eingelegt. Wenn nicht anders angegeben, können Dämmatten verwendet werden.

Feuerwiderstandsklasse:

Der Nachweis der Erreichung der geforderten Feuerwiderstandsklasse für die gesamte Wandkonstruktion wird vom Auftragnehmer durch ein Prüfattest einer akkreditierten Versuchsanstalt erbracht, wenn sich die Brandwiderstandsklasse nicht aus der ÖNORM B 3800 ergibt.

Oberfläche:

Verfugt oder verspachtelt nach ÖNORM und den Werksvorschriften des Herstellers.

Bewehrungsstreifen je nach Fugensystem. Bei vorspringenden Wandecken wird ein Kantenschutz eingespachtelt.

Wenn nicht anders angegeben, werden die Oberflächen mal- und tapezierfähig ohne Grundierung hergestellt. Das bedeutet, dass außer kleinen Ausbesserungen und leichtem Überschleifen der Plattenstöße die Oberfläche vor dem Grundieren und Beschichten nicht mehr bearbeitet werden muss.

Ausschnitte:

Das Anarbeiten an Installations- und Einbauteile, die vor dem Aufbringen der Beplankung vorhanden sind, werden nicht gesondert verrechnet.

Arbeitsunterbrechung:

Arbeitsunterbrechungen (Stillliegezeiten) infolge der Installationsarbeiten sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abzug von Öffnungen:

Wenn nicht anders angegeben (ULG 39T0, Zusätzliche Vorbemerkungen), werden Öffnungen über 0,5 m2 abgezogen. Bei Stöcken und Zargen gelten die lichten Abmessungen. Das Versetzen von Stöcken und Zargen sowie das Ausbilden etwaiger Leibungen wird gesondert verrechnet.

Abkürzung CW:

Die Abkürzung CW wird bei Metallständerwänden für C-Wandprofile verwendet. Die angeführten Werte sind die C-Profilhöhe und die Gesamtwanddicke in mm.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Konstruktion:

Bei der Wahl der Wandkonstruktion sind die Bestimmungen der ÖNORM B 3415 zu beachten.

Schalldämmung:

Alle Wandkonstruktionen mit einfachem Metallständerwerk, einfach beplankt mit GKPlatten, nicht umsetzbar und nicht tragend, erfüllen bei entsprechenden Flankenbedingungen, ohne Verbindung durch Türen, Fenster usw. die mindesterforderliche bewertete Normschallpegeldifferenz (Dn, T, w) von 44 dB, zwischen zu schützenden Räumen innerhalb eines Wohnverbandes gemäß ÖNORM B 8115. Gleiches gilt für 55 dB bei Wänden mit doppeltem Ständerwerk aller Art und beidseitiger zweifacher Beplankung mit GK-Platten.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RIGIPS-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

39.T3 01

Unterkonstruktion der Montagewand. Aufbau und Abstände geeignet für die ausgeschriebene Beplankung.

AZ
Aufzahlung Schallschutz-Ständerwandprofile
m2 

Aus verzinkten Stahlblechprofilen, Blechdicke 0,6 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Unterkonst.Stahl verz.0,6/75
m2 

Aus verzinkten C- und U-Stahlblechprofilen, Blechdicke 0,6 mm, Profilhöhe 75 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....
Z
Unterkonst.Stahl verz.0,6/100
m2 

Aus verzinkten C- und U-Stahlblechprofilen, Blechdicke 0,6 mm, Profilhöhe 100 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Unterkonst.Stahl verz.0,75/50
m2 

Aus verzinkten C- und U-Stahlblechprofilen, Blechdicke 0,75 mm, Profilhöhe 50 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Unterkonst.Stahl verz.0,75/75
m2 

Aus verzinkten C- und U-Stahlblechprofilen, Blechdicke 0,75 mm, Profilhöhe 75 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Unterkonst.Stahl verz.0,75/100
m2 

Aus verzinkten C- und U-Stahlblechprofilen, Blechdicke 0,75 mm, Profilhöhe 100 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Unterkonst.Sonderprofil
m2 

Aus Sonderprofilen,

 Querschnitt/Maße:_ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ
Unterkonst.Holz
m2 

Aus Bauholz, Querschnitt: _ _ _

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T3 02

Herstellen einer Drempelwand im Bereich der Sparrenschräge, einschließlich einer Fußschwelle, Ständer seitlich oder unter jedem Sparren befestigt, einseitig beplankt (Vorsatzschale). Abgerechnet die beplankten senkrechten Flächen.

CZ
Drempel w.Lattenrost 1GKB15
m2 

Lattenrost in Abständen von höchstens 40 cm auf Holzständern, einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 15 mm dick,

 Holzständer Querschnitt: _ _ _

 Lattenrost Querschnitt: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Drempel w.Lattenrost1GKF15 EI 30
m2 

Lattenrost in Abständen von höchstens 40 cm auf Holzständern, einfach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKB, Gipsplatte DF) 15 mm dick, Feuerwiderstandsklasse EI 30,

 Holzständer Querschnitt: _ _ _

 Lattenrost Querschnitt: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Drempel w.Lattenrost2GKF15 EI60
m2 

Lattenrost in Abständen von höchstens 40 cm auf Holzständern, zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick, Feuerwiderstandsklasse EI 60,

 Holzständer Querschnitt: _ _ _

 Lattenrost Querschnitt: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


FZ
Drempel w.Met.Stw.1GKB15
m2 

Einfaches Metallständerwerk, einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 15 mm dick,

 Profile: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Drempel w.Met.Stw.1GKF 15 EI30
m2 

Einfaches Metallständerwerk, einfach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick, Feuerwiderstandsklasse  EI 30,

 Profile: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ
Drempel w.Met.Stw.2GKF15 EI 60
m2 

Einfaches Metallständerwerk, zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick, Feuerwiderstandsklasse EI 60,

 Profile: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T3 03

Dämmstoff zwischen der Unterkonstruktion vollflächig und abgleitsicher verlegt. Abgerechnet je Lage.

BZ
Mineralwolle 5cm
m2 

Aus Mineralwolle, 5 cm dick, als Matte,

 Wärmedurchlasswiderstand: _ _ _ Brennbarkeitsklasse A, Erzeugnis mit ÖNORM-Registrierung.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Mineralwolle 6cm
m2 

Aus Mineralwolle, 6 cm dick, als Matte, Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m2K/W, Längespezifischer Strömungswiderstand mindestens: 5 kNs/m4, Brennbarkeitsklasse A, Erzeugnis mit ÖNORM-Registrierung.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Mineralwolle 8cm
m2 

Aus Mineralwolle, 8 cm dick, als Matte,

 Wärmedurchlasswiderstand: _ _ _ Brennbarkeitsklasse A, Erzeugnis mit ÖNORM-Registrierung.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Mineralwolle 10cm
m2 

Aus Mineralwolle, 10 cm dick, als Matte,

 Wärmedurchlasswiderstand: _ _ _ Brennbarkeitsklasse A, Erzeugnis mit ÖNORM-Registrierung.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Mineralwolle alukasch.6cm
m2 

Aus Mineralwolle, alufolienkaschiert, 6 cm dick.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ
Mineralwolle alukasch.10cm
m2 

Aus Mineralwolle, alufolienkaschiert, 10 cm dick.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

MZ
Klemm-Mineralw.Matte 10cm
m2 

Aus Mineralwolle, mit enger Dickentoleranz, Klemmwirkung und einseitig aufgebrachter Strichmarkierung, 10 cm dick, als Matte,

 Wärmedurchlasswiderstand: _ _ _ Brennbarkeitsklasse A, Erzeugnis mit ÖNORM-Registrierung.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


NZ
Klemm-Mineralf.Matte 12cm
m2 

Aus Mineralwolle, mit enger Dickentoleranz, Klemmwirkung und einseitig aufgebrachter Strichmarkierung, 12 cm dick, als Matte,

 Wärmedurchlasswiderstand: _ _ _ Brennbarkeitsklasse A, Erzeugnis mit ÖNORM-Registrierung.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

OZ
Klemm-Mineral.Matte 14cm
m2 

Aus Mineralwolle, mit enger Dickentoleranz, Klemmwirkung und einseitig aufgebrachter Strichmarkierung, 14 cm dick, als Matte,

 Wärmedurchlasswiderstand: _ _ _ Brennbarkeitsklasse A, Erzeugnis mit ÖNORM-Registrierung.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

PZ
Klemm-Mineral.Matte 16cm
m2 

Aus Mineralwolle, mit enger Dickentoleranz, Klemmwirkung und einseitig aufgebrachter Strichmarkierung, 16 cm dick, als Matte,

 Wärmedurchlasswiderstand: _ _ _ Brennbarkeitsklasse A, Erzeugnis mit ÖNORM Registrierung.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

QZ
Trennwandkf.Mineralw.62,5/50mm
m2 

Trennwandklemmfilz aus Mineralwolle, 62,5 cm breit, mit erhöhter Steifigkeit (abgleitsicher), geeignet für Gipskartonständerwände, nicht belastbar, 50 mm dick,

 Wärmedurchlasswiderstand: _ _ _ Brennbarkeitsklasse A.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

RZ
Trennwandkf.Mineralw.62,5/75mm
m2 

Trennwandklemmfilz aus Mineralwolle, 62,5 cm breit, mit erhöhter Steifigkeit (abgleitsicher), geeignet für Gipskartonständerwände, nicht belastbar, 75 mm dick,

 Wärmedurchlasswiderstand: _ _ _ Brennbarkeitsklasse A.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

SZ
Trennwandkf.Mineralw.62,5/100
m2 

Trennwandklemmfilz aus Mineralwolle, 62,5 cm breit, mit erhöhter Steifigkeit (abgleitsicher), geeignet für Gipskartonständerwände, nicht belastbar, 100 mm dick,

 Wärmedurchlasswiderstand: _ _ _ Brennbarkeitsklasse A.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T3 05

Verkleidung der Unterkonstruktion mit Gipskartonplatten, einseitig oder beidseitig. Abgerechnet je Seite.

AZ
Verkleidung GKB 12,5mm
m2 

Mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS PLATTEN oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Verkleidung 2GKB 12,5mm
m2 

Zweifach mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS PLATTEN oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Verkleidung GKB 15mm
m2 

Mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 15 mm dick,

 z.B. RIGIPS PLATTEN oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


DZ
Verkleidung GKF 12,5mm
m2 

Mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS PLATTEN oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Verkleidung 2GKF 12,5mm
m2 

Zweifach mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS PLATTEN oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Verkleidung 1GKF 15mm
m2 

Mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick,

 z.B. RIGIPS PLATTEN oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Verkleidung 2GKF 15mm
m2 

Zweifach mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick,

 z.B. RIGIPS PLATTEN oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ
Verkleidung 3GKF 15mm
m2 

Dreifach mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte A) 15 mm dick,

 z.B. RIGIPS PLATTEN oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ
Verkleidung GK kaschiert
m2 

Mit kaschierten Gipskartonplatten: _ _ _

 Dicke: _ _ _

 z.B. RIGIPS PLATTEN oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T3 06

Leibungen von Wandöffnungen aller Art verkleiden mit Gipskartonplatten derselben Art, wie sie bei der Wandbeplankung verwendet werden.

CZ
Leibung GK 1-fach
m2 

Abgerechnet die abgewickelte Fläche der Leibung, einfach beplankt,

 z.B. RIGIPS PLATTEN oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Leibung GK 2-fach
m2 

Abgerechnet die abgewickelte Fläche der Leibung, zweifach beplankt,

 z.B. RIGIPS PLATTEN oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


39.T4 Z Wandverkleidungen (RIGIPS)

An- und Abschlüsse, Fugen:

An- und Abschlüsse sowie Fugen werden nach den Verarbeitungsrichtlinien des Plattenerzeugers verspachtelt.

Oberfläche:

Verfugt oder verspachtelt nach ÖNORM und den Werksvorschriften des Herstellers (z.B. RIGIPS).

Bewehrungsstreifen je nach Fugensystem. Bei vorspringenden Wandecken wird ein Kantenschutz einzuspachteln.

Wenn nicht anders angegeben, werden die Oberflächen mal- und tapezierfähig ohne Grundierung hergestellt. Das bedeutet, dass außer kleinen Ausbesserungen und leichtem Überschleifen der Plattenstöße die Oberfläche vor dem Grundieren und Beschichten nicht mehr bearbeitet werden muss.

Ausschnitte:

Das Anarbeiten an Installations- und Einbauteile, die vor dem Aufbringen der Beplankung vorhanden sind, werden nicht gesondert verrechnet.

Arbeitsunterbrechung:

Arbeitsunterbrechungen (Stillliegezeiten) infolge der Installationsarbeiten sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abzug von Öffnungen:

Wenn nicht anders angegeben (ULG 39T0 Zusätzliche Vorbemerkungen), werden Öffnungen über 0,5 m2 abgezogen. Bei Stöcken und Zargen gelten die lichten Abmessungen. Das Versetzen von Stöcken und Zargen sowie das Ausbilden etwaiger Leibungen wird gesondert verrechnet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RIGIPS-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

39.T4 01

Behandeln des Untergrundes mit pigmentiertem Material. Abgerechnet die behandelte Fläche.

AZ
Grundieren saugend. Untergr.
m2 

Von stark saugendem Untergrund mit

 z.B. RIGIPS KOMBI-GRUND oder Gleichwertigem.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Herstellen  Haftbrücke
m2 

Als Haftbrücke mit

 z.B. RIGIPS RI-KOMBIKONTAKT oder Gleichwertigem.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Herstellen Grundierung
m2 

Als Grundierung mit

 z.B. RIGIPS KOMBI-GRUND oder Gleichwertigem.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Herstellen Spezialgrund.
m2 

Als Tiefgrundierung in Feuchträumen,

 z.B. RIGIPS SPEZIALGRUND oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T4 02

Einfache Wandverkleidung (Trockenputz) mit Gipskartonplatten auf geeignetem Untergrund mit Ansetzbinder geklebt.

AZ
Trockenputz GKB 12,5 mm
m2 

Mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.10.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Trockenputz GKB 15 mm
m2 

Mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 15 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.10.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Trockenputz GKB-I 12,5 mm
m2 

Mit Gipskartonbauplatten imprägniert (GKB-I, Gipsplatte H2) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.10.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Trockenputz GKB-I 15 mm
m2 

Mit Gipskartonbauplatten imprägniert (GKB-I, Gipsplatte H2) 15 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.10.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


39.T4 03

Wärmedämmende Wandverkleidung mit Gipskartonverbundplatten (GKV), bestehend aus 12,5mm dicken Gipskartonbauplatten und einer Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum PS 15-B1, auf geeignetem Untergrund mit Ansetzbinder geklebt.

AZ
Wandverkl.GKV Polystyr.20mm
m2 

Dämmschicht 20 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.20.20 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Wandverkl.GKV Polystyr.30mm
m2 

Dämmschicht 30 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.20.20 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Wandverkl.GKV Polystyr.40 mm
m2 

Dämmschicht 40 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.20.20 A oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Wandverkl.GKV Polystyr.50mm
m2 

Dämmschicht 50 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.20.20 A oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Wandverkl.GKV Polystyr.60mm
m2 

Dämmschicht 60 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.20.20 A oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T4 04

Wärmedämmende Wandverkleidung mit Gipskartonverbundplatten (GKV), bestehend aus 12,5 mm dicken Gipskartonbauplatten und einer Dämmschicht aus Mineralwolle (Roofing), auf geeignetem Untergrund mit Ansetzbinder geklebt.

AZ
Wandverkl. GKV Mineralw.20mm
m2 

Dämmschicht 20 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.20.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Wandverkl.GKV Mineralw.20mm+Dampfbr.
m2 

Einschließlich einer Dampfbremse aus PE-Folie, Dämmschicht 20 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.20.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Wandverkl. GKV Mineralw.35 mm+Dampfbr.
m2 

Einschließlich einer Dampfbremse aus PE-Folie, Dämmschicht 35 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.20.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Wandverkl.GKV Mineralw.50mm+Dampfbr.
m2 

Einschließlich einer Dampfbremse aus PE-Folie, Dämmschicht 50 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.20.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Wandverkl.GKV Mineralw.60mm+Dampfbr.
m2 

Einschließlich einer Dampfbremse aus PE-Folie, Dämmschicht 60 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.20.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


39.T4 05

Wandverkleidung als Vorsatzschale mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, mit Bügeln über Anschlussdichtung an der Wand befestigt, einschließlich einer Mineralwolledämmung, 5 cm dick.

AZ
Vorsatzsch+Schwingb.UW-Profil GKB 12,5mm
m2 

Mit Justierschwingbügeln und UW-Justierprofil 25/50/25 mm, beplankt mit Gipskartonplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.21.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Vorsatzsch+Schwingb.UW-Profil GKB 15mm
m2 

Mit Justierschwingbügeln und UW-Justierprofil 25/50/25 mm, beplankt mit Gipskartonplatten (GKB, Gipsplatte A) 15 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.21.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Vorsatzsch+Schwingb.CD-Profil GKB 12,5
m2 

Mit Justierschwingbügeln und CD-Profil 27/60/27 mm, beplankt mit Gipskartonplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.21.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Vorsatzsch+Schwingb.CD-Profil GKB 15mm
m2 

Mit Justierschwingbügeln, CD-Profil 27/60/27 mm, beplankt mit Gipskartonplatten (GKB, Gipsplatte A) 15 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.21.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Vorsatzsch+Klemmb.CD-Profil GKB 12,5mm
m2 

Mit Klemmbügeln, CD-Profil 27/60/27 mm, beplankt mit Gipskartonplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.21.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Vorsatzsch+Klemmb.CD-Profil GKB 15mm
m2 

Mit Klemmbügeln, CD-Profil 27/60/27 mm, beplankt mit Gipskartonplatten (GKB, Gipsplatte A) 15 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 3.21.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T4 07

Zusätzliche Beplankung der Vorsatzschale (VS).

AZ
Zusätzliche Beplankung VS m.GKB 12,5m
m2 

Mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick.

BZ
Zusätzliche Beplankung VS m.GKB 15m
m2 

Mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 15 mm dick.

CZ
Zusätzliche Beplankung VS m.GKBi 12,5mm
m2 

Mit Gipskartonbauplatten imprägniert (GKBi, Gipsplatte H2) 12,5 mm dick.

DZ
Zusätzliche Beplankung VS m.GKBi 15mm
m2 

Mit Gipskartonbauplatten imprägniert (GKBi, Gipsplatte H2) 15 mm dick.

EZ
Zusätzliche Beplankung VS m.GKF 12,5mm
m2 

Mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick.

FZ
Zusätzliche Beplankung VS m.GKF 15mm
m2 

Mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick.


39.T4 10

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wandverkleidungen aller Art mit Gipskartonplatten, ohne Unterschied der Art oder Dicke, für eine Dampfbremse.

AZ
Az Verkl.GK Dampfbremse PE
m2 

Platten-Rückseite mit PE-Folie kaschiert,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Az Verkl.GK Dampfbremse Alu
m2 

Platten-Rückseite mit Alu-Folie kaschiert,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T4 11

0Z
Az Trockenp.GKV-Min.Alufolie
m2 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wandverkleidung mit Gipskartonverbundplatten, Dämmschicht aus Mineralwolle, für eine Dampfbremse, Zwischenschicht aus Alufolie anstatt PE-Folie,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T4 12

0Z
Az Wandverkl.H.üb.3,2m
m2 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wandverkleidungen aller Art, für Wandhöhen über 3,2 m, einschließlich etwaiger Gerüstungen. Abgerechnet die gesamte Wandfläche.

 Wandhöhe: _ _ _

39.T4 20

0Z
Az Trockenp.vollfläch.Ansatz
m2 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wandverkleidung mit Gipskartonplatten aller Art (Trockenputz) für vollflächiges Ansetzen.

Kommentar:

z.B. bei Rauchfängen, Heizkörpernischen

39.T4 33

0Z
Az Wandverkl.GK gerundet
m2 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Gipskartonwandverkleidungen aller Art für eine gerundete Ausführung. Abgerechnet nur die gerundete Fläche.

39.T4 34

0Z
Az Trockenputz Rundbet.
m2 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Trockenputz, ohne Unterschied der Art, für die Ausbildung von Rundbögen. Abgerechnet nur die gerundete Fläche.

 Radius/Sonstige Angaben: _ _ _


39.T4 35

0Z
Bilderleiste in Deckenverkleid.integriert
m 

Herstellen einer Bilderleiste. Die Bilderleiste aus Metall bildet einen Schattennut im Anschlussbereich Decke/Wand aus und stellt zugleich das Randanschlussprofil der Deckenkonstruktion dar. Das CD-Profil wird in die Bilderleiste eingeschoben, die Rigips Platte dann darunter beplankt. In dieses Abschlussprofil können über geeignete Bilderhaken Bilder abgehängt werden,

 z.B. RIGIPS Bilderleiste oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T5 Z Decken- u. Dachschrägenverkleidungen

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien (technische Merkblätter) des Erzeugers der Produkte werden eingehalten.

Gerüstung:

Gerüstung bis zu einer Arbeitshöhe von 4,0 m ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe wird gemessen ab Fußbodenoberkante bis Unterkante jenes Deckenteiles, an dem die Unterkonstruktionen (Abhängungen) befestigt werden.

Abhängehöhe:

Die Abhängehöhe bis 50 cm ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Abhängehöhe wird gemessen ab Unterkante tragender Decke bis Unterkante fertiger abgehängter Decke. Größere Abhängehöhen werden gesondert mit einer Aufzahlung verrechnet.

Deckenschürzen (Deckeneinsicht):

Sichtbare Schürzen oder das Schließen von Deckeneinsichten, bis 50 cm hoch aus gleichem Material wie die Decke, werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der Decke zugeschlagen.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RIGIPS-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

39.T5 01

Verkleidung von waagrechten oder schrägen Untersichten mit Gipskartonplatten, einschließlich Unterkonstruktion, auf der tragenden Deckenkonstruktion befestigt.

AZ
Deckenverkl.waagr.GKB12,5+Lattung
m2 

Waagrechte Deckenuntersichten, einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick, einschließlich einfacher Lattung,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.05.11 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Deckenverkl.waagr.GKB15+Lattung
m2 

Waagrechte Deckenuntersichten, einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 15 mm dick, einschließlich einfacher Lattung,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.05.11 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Deckenverkl.waagr.GKF12,5+Lattung
m2 

Waagrechte Deckenuntersichten, einfach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick, einschließlich einfacher Lattung,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.05.11 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Deckenverkl.waagr.2GKF12,5  EI 30
m2 

Waagrechte Deckenuntersichten, zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick, auf vorhandener Unterkonstruktion, Feuerwiderstandsklasse  EI 30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.10.11 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Decke-Dachverkl.waag.GKF15 EI30+Latt.
m2 

Waagrechte Decken- oder Dachflächenuntersichten, einfach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick, einschließlich einfacher Lattung, Feuerwiderstandsklasse EI30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.70.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Decke-Dachverkl.waag.2GKF15 EI60+Latt.
m2 

Waagrechte Decken- oder Dachflächenuntersichten, zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick, einschließlich einfacher Lattung, Feuerwiderstandsklasse EI60,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.70.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Decke-Dachverkl.waag.3GKF15 EI90+Uk.
m2 

Waagrechte Decken- oder Dachflächenuntersichten, dreifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick, querbefestigt (Tragprofile quer zur Platte), Feuerwiderstandsklasse EI90 von der Rauminnenseite, in den Einheitspreis ist eine Dämmschicht aus 2 x 40 mm dicker Mineralwolle, Rohdichte 45 kg/m3, einkalkuliert.

 Unterkonstruktion (Uk.): _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.70.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ
Deckenverkl.schräg GKB12,5+Lattung
m2 

Schräge Deckenuntersichten, einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick, einschließlich einfacher Lattung,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.70.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ
Deckenverkl.schräg GKB15+Lattung
m2 

Schräge Deckenuntersichten, einfach beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 15 mm dick, einschließlich einfacher Lattung,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.70.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ
Deckenverkl.schräg GKF12,5+Lattung
m2 

Schräge Deckenuntersichten, einfach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick, einschließlich einfacher Lattung,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.70.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

LZ
Deckenverkl.schräg 2GKF12,5 EI 30+Lattung
m2 

Schräge Deckenuntersichten, zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick, einschließlich einfacher Lattung, Feuerwiderstandsklasse EI 30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.70.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

MZ
Decke-Dachverkl.schr.GKF15 EI30+Latt.
m2 

Schräge Decken- oder Dachflächenuntersichten, einfach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick, einschließlich einfacher Lattung, Feuerwiderstandsklasse EI30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.70.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

NZ
Decke-Dachverkl.schr.2GKF15 EI60+Latt.
m2 

Schräge Decken- oder Dachflächenuntersichten, zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick, einschließlich einfacher Lattung, Feuerwiderstandsklasse EI60,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.70.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

OZ
Decke-Dachverkl.schr.3GKF15 EI90+Uk.
m2 

Schräge Decken- oder Dachflächenuntersichten, dreifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick, querbefestigt (Tragprofile quer zur Platte), Feuerwiderstandsklasse EI90 von der Rauminnenseite, in den Einheitspreis ist eine Dämmschicht aus 2 x 40 mm dicker Mineralwolle, Rohdichte 45 kg/m3, einkalkuliert,

 Unterkonstruktion (Uk.): _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.70.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

PZ
Decke-Dachverkl.schr.GKF15 EI30+Met.
m2 

Schräge Decken- oder Dachflächenuntersichten, einfach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick, einschließlich Metallunterkonstruktion (Met.) aus Justierschwingbügeln und C-Deckenprofilen 27/60/27, Feuerwiderstandsklasse EI30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.70.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

QZ
Decke-Dachverkl.schr.2GKF15 EI60+Met.
m2 

Schräge Decken- oder Dachflächenuntersichten, zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick, einschließlich Metallunterkonstruktion (Met.) aus Justierschwingbügeln und C-Deckenprofilen 27/60/27, Feuerwiderstandsklasse EI60,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.70.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

RZ
Decke-Dachverkl.schr.3GKF15 EI90+Met.
m2 

Schräge Decken- oder Dachflächenuntersichten, dreifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick, einschließlich Metallunterkonstruktion (Met.) aus Justierschwingbügeln und C-Deckenprofilen 27/60/27, Feuerwiderstandsklasse EI90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.70.10 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

SZ
Decke-Dachverkl.schräg 2GKF20 EI 90
m2 

Schräge Decken- oder Dachflächenuntersichten, zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 20 mm dick, Feuerwiderstandsklasse EI 90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.70.52 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T5 02

0Z
Einfache Lattung
m2 

Einfache Lattung, auf der Untersicht der bestehenden Decke befestigt; als Untergrund für die Befestigung von Abhängern oder als Konterlattung auf die bestehende Lattung befestigt. Abgerechnet die Fläche der neuen Deckenuntersicht.

39.T5 03

0Z
Abgehängte Decke Stil Prim 100
m2 

Abgehängte Decke Stil Prim 100 niveaugleich, mit waagrechter fugenloser Untersicht, mit verdeckter Unterkonstruktion bestehend aus verzinkten Stahlblech-Tragprofilen und quer dazu verlaufenden verzinkten Stahlblech-Montageprofilen. Die Montageprofile werden an in den Tragprofilen bereits vorbereitete Anker befestigt. Die Tragprofile werden mit Abhängern an der tragenden Decke befestigt. Die Stützweite der Abhänger entlang der Tragprofile beträgt je nach Deckengewicht max. 3000 mm.

 z.B. Abgehängte Decke Stil Prim 100 von RIGIPS oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T5 04

Abgehängte Deckenverkleidung mit waagrechter fugenloser Untersicht, mit verdeckter Unterkonstruktion (UK) aus verzinkten Stahlblechprofilen, als Rost mit Abhängern an der tragenden Decke befestigt.

AZ
Abgh.Decke+Stbl-Rost GKB12,5
m2 

Untersicht aus Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.05.24 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


BZ
Abgh.Decke+Stbl-Rost GKB-I12,5
m2 

Untersicht aus imprägnierten Gipskartonbauplatten (GKB-I, Gipsplatte H2) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.05.24 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Abgh.Decke+Stbl-Rost GKF12,5
m2 

Untersicht aus Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.05.24 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Abgh.Decke+Stbl-Rost GKF15
m2 

Untersicht aus Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ
Abgh.Decke+Stbl-Rost GKF-I15
m2 

Untersicht aus imprägnierten Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF-I, Gipsplatte DFH2) 15 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ
Abgh.Decke+Stbl-Rost GK10 f.Kühld/Heizsys.
  

Untersicht aus Gipskartonplatten für Kühldecke oder Heizsysteme (GKB, Gipsplatte A), 10 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM CLIMATOP oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ
Abgh.Decke+Stbl-Rost GK12,5 f.Kühld/Heizsys
  

Untersicht aus Gipskartonplatten für Kühldecke oder Heizsysteme (GKB, Gipsplatte A), 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM CLIMATOP PLUS oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ
Abgh.Decke 2GKF20 EI 90+UK C-Prof.
m2 

Waagrechte Montagedecke als selbständige Brandschutzdecke, zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 20 mm dick, ohne Mineralwolle, einschließlich Unterkonstruktion aus C-Deckenprofilen 27/60/06 (Trag- und Montageprofilen) von der Rohdecke abgehängt, Plattenstöße verspachtelt und mit Glasfaserbewehrungsstreifen armiert, Feuerwiderstandsklasse  EI 90 von unten,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.10.22 oder Gleichwertiges.

 Abhängehöhe: _ _ _

 Angebotenes Erzeugnis: ....

LZ
Abgh.Decke 2GKF20 EI 90+UK Hut-D-prof.
m2 

Waagrechte Montagedecke als selbständige Brandschutzunterdecke, zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 20 mm dick, ohne Mineralwolle, einschließlich Unterkonstruktion aus Hut-Deckenprofilen von der Rohdecke abgehängt, Plattenstöße verspachtelt und mit Glasfaserbewehrungsstreifen armiert, Feuerwiderstandsklasse  EI 90 von unten,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.10.41 oder Gleichwertiges.

 Abhängehöhe: _ _ _

 Angebotenes Erzeugnis: ....


MZ
Abgh.Decke 2GKF20 EI 90 +höhengl.UK
m2 

Waagrechte Montagedecke als selbständige Brandschutzunterdecke, zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 20 mm dick, ohne Mineralwolle, einschließlich Unterkonstruktion aus C-Deckenprofilen 27/60/27 (Höhengleiche Metall-Unterkonstruktion) von der Rohdecke abgehängt, Plattenstöße verspachtelt und mit Glasfaserbewehrungsstreifen armiert, Feuerwiderstandsklasse EI 90  von unten,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.10.30 oder Gleichwertiges.

 Abhängehöhe: _ _ _

 Angebotenes Erzeugnis: ....

NZ
Abgh.Deck.2GKF20 EI 90+UK C-pr.justierb
m2 

Waagrechte Montagedecke als selbständige Brandschutzdecke, zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 20 mm dick, ohne Mineralwolle, einschließlich Unterkonstruktion aus C-Deckenprofilen von der Rohdecke mittels justierbarem Direktabhänger abgehängt, Plattenstöße verspachtelt und mit Glasfaserbewehrungsstreifen armiert, Feuerwiderstandsklasse EI90 von unten,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.10.43 oder Gleichwertiges.

 Abhängehöhe: _ _ _

 Angebotenes Erzeugnis: ....

OZ
Abgh.Decke 2GKF20 EI90+UK C-pr.direkt
m2 

Waagrechte Montagedecke als selbständige Brandschutzdecke, zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 20 mm dick, ohne Mineralwolle, einschließlich Unterkonstruktion aus C-Deckprofilen von der Rohdecke mittels Direktabhänger abgehängt, Plattenstöße verspachtelt und mit Glasfaserbewehrungsstreifen armiert, Feuerwiderstandsklasse EI90 von unten,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.10.42 oder Gleichwertiges.

 Abhängehöhe: _ _ _

 Angebotenes Erzeugnis: ....

PZ
Abgh.Decke 2GKF20+MW EI 30+U-konstrt.C-pr.
m2 

Waagrechte Montagedecke als selbständige Brandschutzdecke, zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5mm dick, mit Mineralwolle 40 mm dick, einschließlich Unterkonstruktion aus C-Deckenpriflen 27/60/27 (Trag- und Montageprofilen) von der Rohdecke abgehängt, Plattenstöße verspachtelt und mit Glasfaserbewehrungsstreifen armiert, Feuerwiderstandsklasse EI30 aus dem Zwischendeckenbereich und EI30 von der Raumseite,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.11.12 oder Gleichwertiges.

 Abhängehöhe: _ _ _

 Angebotenes Erzeugnis: ....

QZ
Abgh.Decke 2GKF20+MW 2x40 EI90+U-konstr.C-pr
m2 

Waagrechte Montagedecke als selbständige Brandschutzdecke, zweifach beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 20 mm dick, mit Mineralwolle 2 x 40 mm, einschließlich Unterkonstruktion aus C-Deckenprofilen 27/60/27 (Trag- und Montageprofilen) von der Rohdecke abgehängt, Plattenstöße verspachtelt und mit Glasfaserbewehrungsstreifen armiert, Feuerwiderstandsklasse EI90 von oben und/oder unten,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.11.22 oder Gleichwertiges.

 Abhängehöhe: _ _ _

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T5 05

Abgehängte Deckenverkleidung mit waagrechter fugenloser Untersicht, mit verdeckter Unterkonstruktion aus Holzlatten als Rost, mit Abhängern an der tragenden Decke befestigt.

AZ
Abgh.Decke+Holzrost GKB 12,5
m2 

Untersicht aus Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Abgh.Decke+Holzrost GKB-I 12,5
m2 

Untersicht aus imprägnierten Gipskartonbauplatten (GKB-I, Gipsplatte H2) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Abgh.Decke+Holzrost GKF 12,5
m2 

Untersicht aus Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Abgh.Decke+Holzrost GKB-I 15
m2 

Untersicht aus imprägnierten Gipskartonbauplatten (GKB-I, Gipsplatte H2) 15 mm dick,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Abgh.Decke+Holzrost Gipskart.
m2 

Untersicht aus Gipskartonplatten: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T5 06

Akustikdecken aus Gipsplatten, mit Unterkonstruktion API- "Clic u.Go" -System aus T-Hauptprofilen und T-Querprofilen verbunden mit Steckprofilen, an der Rohdecke abgehängt befestigt, Abhänger nach Wahl des Auftragnehmers,

AZ
Akustikdecke demontierbar ohne Lochung
m2 

Abgehängte demontierbare Akustikdecke nach DIN 18181, Metallunterkonstruktion API "Clic u.Go" -System aus T-Hauptprofilen und T-Querprofilen verbunden mit Steckprofilen, an der Rohdecke abgehängt befestigt, Abhänger nach Wahl des Auftragnehmers, als Sichtschienen-Montage/halbverdeckte Montage/verdeckte Montage mit 1 x 12,5 mm, beschichtete Gipskartonplatten GKB DIN 18180,

 Abhängehöhe: _ _ _ mm,

 Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift,

 Unterkonstruktion:

 Haupttrageschienen und Querverbindungen gemäß DIN EN 13964,

 Beplankung:

 mit 1 x 12,5 mm, 625 x 625 mm,

 oder 1 x 12,5 mm, 600 x 600 mm,

 Rigips Gyptone Base DIN 18180,

 als Einlege-/halbverdeckte-/verdeckte Montage,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.50 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


BZ
Akustikd.demontierb.Gyptone Point 11 L.11%
m2 

Abgehängte demontierbare Akustikdecke nach DIN 18181, Metallunterkonstruktion API- "Clic u. Go" -System aus T-Hauptprofilen und T-Querprofilen verbunden mit Steckprofilen, an der Rohdecke abgehängt befestigt, Abhänger nach Wahl des Auftragnehmers, als Sichtschienen-Montage/halbverdeckte Montage/verdeckte Montage, mit 1 x 12,5 mm, beschichtete Gipskartonplatten GKB DIN 18180, 

 Abhängehöhe: _ _ _ mm,

 Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift,

 Systemausführung:

 Unterkonstruktion:

 Haupttrageschienen und Querverbindungen gemäß DIN EN 13964,

 Beplankung:

 mit 1 x 12,5 mm, 625 x 625 mm,

 oder 1 x 12,5 mm, 600 x 600 mm,

 Rigips Gyptone Point 11 DIN 18180,

 als Einlege-/halbverdeckte-/verdeckte Montage,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.55 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Akustikd.demontierb.Gyptone Point 12 L.4,9%
m2 

Abgehängte demontierbare Akustikdecke nach DIN 18181, Metallunterkonstruktion API- "Clic u. Go" -System aus T-Hauptprofilen und T-Querprofilen verbunden mit Steckprofilen, an der Rohdecke abgehängt befestigt, Abhänger nach Wahl des Auftragnehmers, als Sichtschienen-Montage/halbverdeckte Montage/verdeckte Montage, mit 1 x 12,5 mm, beschichtete Gipskartonplatten GKB DIN 18180, 

 Abhängehöhe: _ _ _ mm,

 Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift,

 Systemausführung:

 Unterkonstruktion:

 Haupttrageschienen und Querverbindungen gemäß DIN EN 13964,

 Beplankung:

 mit 1 x 12,5 mm, 625 x 625 mm,

 oder 1 x 12,5 mm, 600 x 600 mm,

 Rigips Gyptone Point 12 DIN 18180,

 als Einlege-/halbverdeckte-/verdeckte Montage,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.56 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Akustikd.demont-b.Gyptone Quattro20 L.16,3%
m2 

Abgehängte demontierbare Akustikdecke nach DIN 18181, Metallunterkonstruktion API- "Clic u. Go" -System aus T-Hauptprofilen und T-Querprofilen verbunden mit Steckprofilen, an der Rohdecke abgehängt befestigt, Abhänger nach Wahl des Auftragnehmers, als Sichtschienen-Montage/halbverdeckte Montage/verdeckte Montage, mit 1 x 12,5 mm, beschichtete Gipskartonplatten GKB DIN 18180, 

 Abhängehöhe: _ _ _ mm,

 Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift,

 Systemausführung:

 Unterkonstruktion:

 Haupttrageschienen und Querverbindungen gemäß DIN EN 13964,

 Beplankung:

 mit 1 x 12,5 mm, 625 x 625 mm,

 oder 1 x 12,5 mm, 600 x 600 mm,

 Rigips Gyptone Quattro 20 DIN 18180,

 als Einlege-/halbverdeckte-/verdeckte Montage,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.60 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Akustikd.demont-b.Gyptone Quattro 22 L.8,1%
m2 

Abgehängte demontierbare Akustikdecke nach DIN 18181, Metallunterkonstruktion API- "Clic u. Go" -System aus T-Hauptprofilen und T-Querprofilen verbunden mit Steckprofilen, an der Rohdecke abgehängt befestigt, Abhänger nach Wahl des Auftragnehmers, als Sichtschienen-Montage/halbverdeckte Montage/verdeckte Montage, mit 1 x 12,5 mm, beschichtete Gipskartonplatten GKB DIN 18180, 

 Abhängehöhe: _ _ _ mm,

 Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift,

 Systemausführung:

 Unterkonstruktion:

 Haupttrageschienen und Querverbindungen gemäß DIN EN 13964,

 Beplankung:

 mit 1 x 12,5 mm, 625 x 625 mm,

 oder 1 x 12,5 mm, 600 x 600 mm,

 Rigips Gyptone Quattro 22 DIN 18180,

 als Einlege-/halbverdeckte-/verdeckte Montage,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.62 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Akustikd.demont-b.Gyptone Quattro50 L.17,8%
m2 

Abgehängte demontierbare Akustikdecke nach DIN 18181, Metallunterkonstruktion API- "Clic u. Go" -System aus T-Hauptprofilen und T-Querprofilen verbunden mit Steckprofilen, an der Rohdecke abgehängt befestigt, Abhänger nach Wahl des Auftragnehmers, als Sichtschienen-Montage/halbverdeckte Montage/verdeckte Montage, mit 1 x 12,5 mm, beschichtete Gipskartonplatten GKB DIN 18180, 

 Abhängehöhe: _ _ _ mm,

 Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift,

 Systemausführung:

 Unterkonstruktion:

 Haupttrageschienen und Querverbindungen gemäß DIN EN 13964,

 Beplankung:

 mit 1 x 12,5 mm, 625 x 625 mm,

 oder 1 x 12,5 mm, 600 x 600 mm,

 Rigips Gyptone Quattro 50 DIN 18180,

 als Einlege-/halbverdeckte-/verdeckte Montage,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.70 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Akustikd.demontierbar Gyptone Line 4 S.8%
m2 

Abgehängte demontierbare Akustikdecke nach DIN 18181, Metallunterkonstruktion API- "Clic u. Go" -System aus T-Hauptprofilen und T-Querprofilen verbunden mit Steckprofilen, an der Rohdecke abgehängt befestigt, Abhänger nach Wahl des Auftragnehmers, als Sichtschienen-Montage/halbverdeckte Montage/verdeckte Montage, mit 1 x 12,5 mm, beschichtete Gipskartonplatten GKB DIN 18180, 

 Abhängehöhe: _ _ _ mm,

 Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift,

 Systemausführung:

 Unterkonstruktion:

 Haupttrageschienen und Querverbindungen gemäß DIN EN 13964,

 Beplankung:

 mit 1 x 12,5 mm, 625 x 625 mm,

 oder 1 x 12,5 mm, 600 x 600 mm,

 Rigips Gyptone Line 4 DIN 18180,

 als Einlege-/halbverdeckte-/verdeckte Montage,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.52 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ
Akustikd.demontierbar Gyptone Sixto L.17%
m2 

Abgehängte demontierbare Akustikdecke nach DIN 18181, Metallunterkonstruktion API- "Clic u. Go" -System aus T-Hauptprofilen und T-Querprofilen verbunden mit Steckprofilen, an der Rohdecke abgehängt befestigt, Abhänger nach Wahl des Auftragnehmers, als Sichtschienen-Montage/halbverdeckte Montage/verdeckte Montage, mit 1 x 12,5 mm, beschichtete Gipskartonplatten GKB DIN 18180, 

 Abhängehöhe: _ _ _ mm,

 Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift,

 Systemausführung:

 Unterkonstruktion:

 Haupttrageschienen und Querverbindungen gemäß DIN EN 13964,

 Beplankung:

 mit 1 x 12,5 mm, 625 x 625 mm,

 oder 1 x 12,5 mm, 600 x 600 mm,

 Rigips Gyptone Sixto DIN 18180,

 als Einlege-/halbverdeckte-/verdeckte Montage,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.50 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ
Akustikd.demont-b.Casoprano Casoroc NRC0,12
m2 

Abgehängte demontierbare Akustikdecke nach DIN 18181, Metallunterkonstruktion API- "Clic u. Go" -System aus T-Hauptprofilen und T-Querprofilen gemäß DIN EN 13964 verbunden mit Steckprofilen, an der Rohdecke abgehängt befestigt, Abhänger nach Wahl des Auftragnehmers, als Sichtschienen-Montage Kante A 8 mm dick, halbverdeckte Montage Kante E15 9,5 mm dick, beschichtete Gipskartonplatten GKB DIN 18180, 

 Raster: 600 x 600 mm,

 Abhängehöhe: _ _ _ mm,

 Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.80 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ
Akustikd.demont-b.Casoprano CasostarNRC0,11
m2 

Abgehängte demontierbare Akustikdecke nach DIN 18181, Metallunterkonstruktion API- "Clic u. Go" -System aus T-Hauptprofilen und T-Querprofilen gemäß DIN EN 13964 verbunden mit Steckprofilen, an der Rohdecke abgehängt befestigt, Abhänger nach Wahl des Auftragnehmers, als Sichtschienen-Montage Kante A 8 mm dick, halbverdeckte Montage Kante E15 9,5 mm dick, beschichtete Gipskartonplatten GKB DIN 18180, 

 Raster: 600 x 600 mm,

 Abhängehöhe: _ _ _ mm,

 Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.82 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ
Akustikd.dem-b.Casoprano Casobianca NRC0,09
m2 

Abgehängte demontierbare Akustikdecke nach DIN 18181, Metallunterkonstruktion API- "Clic u. Go" -System aus T-Hauptprofilen und T-Querprofilen gemäß DIN EN 13964 verbunden mit Steckprofilen, an der Rohdecke abgehängt befestigt, Abhänger nach Wahl des Auftragnehmers, als Sichtschienen-Montage Kante A 8 mm dick, halbverdeckte Montage Kante E15 9,5 mm dick, beschichtete Gipskartonplatten GKB DIN 18180, 

 Raster: 600 x 600 mm,

 Abhängehöhe: _ _ _ mm,

 Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.81 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

QZ
Akustikd.Uk-sichtb.GK12,5 quadr-L.12,2% m.S
m2 

Akustikplatte aus Gipskartonplatten (GK) 12,5 mm dick, mit aufkaschiertem Akustikvlies, quadratische Lochung (quadr-L.), Lochflächenanteil: 12,2%

 Raster: _ _ _

 Abhängehöhe: _ _ _

 Randausbildung mit Schattenfugen (m.S),

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.61 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

RZ
Akustikd.Uk-sichtb.GK12,5 quadr-L.8,1% m.S.
m2 

Akustikplatte aus Gipskartonplatten (GK) 12,5 mm dick, mit aufkaschiertem Akustikvlies, quadratische Lochung (quadr-L.), Lochflächenanteil: 8,1%

 Raster: _ _ _

 Abhängehöhe: _ _ _

 Randausbildung mit Schattenfugen (m.S.),

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.62 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

SZ
Akustikd.UK-sichtb.GK12,5 genarbt 8,5% m.S.
m2 

Akustikplatte aus Gipskartonplatten (GK) 12,5 mm dick, mit aufkaschiertem Akustikvlies, genarbte weiße Oberfläche (genarbt), Lochflächenanteil: 8,5 %,

 Raster: _ _ _

 Abhängehöhe: _ _ _ ,

 Randausbildung mit Schattenfuge (m.S.),

 z.B. RIGIPS CASOVOICE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


TZ
Akustikd.UK-sichtb.GK12,5 genarbt m.S.
m2 

Akustikplatte aus Gipskartonplatten (GK) 12,5 mm dick, mit aufkaschiertem Akustikvlies, genarbte weiße Oberfläche,

 Lochflächenanteil: _ _ _ ,

 Raster: _ _ _

 Abhängehöhe: _ _ _ ,

 Randausbildung mit Schattenfuge (m.S.),

 z.B. RIGIPS CASOPRANO oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

UZ
Schallrefl.UK-sichtb.GK12,5 genarbt m.S.
m2 

Schallreflektierende Gipskartonplatten (GK) 12,5 mm dick, ohne Kaschierung, genarbte weiße Oberfläche (genarbt), nicht durchgelocht,

 Raster: _ _ _

 Abhängehöhe: _ _ _ ,

 Randausbildung mit Schattenfuge (m.S.),

 z.B. RIGIPS CASOFORTE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

VZ
Schallrefl.UK-sichtb.GK12,5 m.S.
m2 

Schallreflektierende Gipskartonplatten (GK) 12,5 mm dick, ohne Kaschierung, nicht durchgelocht,

 Raster: _ _ _

 Abhängehöhe: _ _ _ ,

 Randausbildung mit Schattenfuge (m.S.),

 z.B. RIGIPS CASOPRANO oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


39.T5 08

Akustikdecke aus Gipsplatten mit aufkaschiertem Akustikvlies, mit verdeckter Unterkonstruktion (Uk-verd.)aus T-Hauptprofilen an der Rohdecke abgehängt befestigt. Abstandprofile in einem Abstand von 1.200 mm bei einem Raster 600 x 600 mm und 1250 mm bei einem Raster 625 x 625 mm. Abhänger nach Wahl des Auftragnehmers.

AZ
Akustikdecke Langfeldplatten Base 33
m2 

Abgehängte demontierbare Akustikdecke nach DIN 18181, API Metallunterkonstruktion als Sichtschienen halbverdeckte Montage, mit 1 x 12,5 mm, beschichtete Gipskartonplatten GKB DIN 18180,

 Abhängehöhe: _ _ _ mm,

 Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift,

 Unterkonstruktion:

 API Haupttrageschienen und Querverbindungen gemäß DIN EN 13964,

 Beplankung:

 mit 1 x 12,5 mm,

 300 x 1800 mm,

 300 x 2100 mm,

 300 x 2400 mm,

 Rigips Gyptone Base 33 DIN 18180, als halbverdeckte Montage,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.75 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Akustikdecke Langfeldplatten Point 15
m2 

Abgehängte demontierbare Akustikdecke nach DIN 18181, API Metallunterkonstruktion als Sichtschienen halbverdeckte Montage, mit 1 x 12,5 mm, beschichtete Gipskartonplatten GKB DIN 18180,

 Abhängehöhe: _ _ _ mm,

 Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift,

 Systemausführung:

 Unterkonstruktion:

 API Haupttrageschienen und Querverbindungen gemäß DIN EN 13964,

 Beplankung:

 mit 1 x 12,5 mm,

 300 x 1800 mm,

 300 x 2100 mm,

 300 x 2400 mm,

 Rigips Gyptone Point 15 DIN 18180, als halbverdeckte Montage,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.78 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Akustikdecke Langfeldplatten Line 8
m2 

Abgehängte demontierbare Akustikdecke nach DIN 18181, API Metallunterkonstruktion als Sichtschienen halbverdeckte Montage, mit 1 x 12,5 mm, beschichtete Gipskartonplatten GKB DIN 18180,

 Abhängehöhe: _ _ _ mm,

 Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift,

 Systemausführung:

 Unterkonstruktion:

 API Haupttrageschienen und Querverbindungen gemäß DIN EN 13964,

 Beplankung:

 mit 1 x 12,5 mm,

 300 x 1800 mm,

 300 x 2100 mm,

 300 x 2400 mm,

 Rigips Gyptone Line 8 DIN 18180, als halbverdeckte Montage,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.76 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Akustikdecke Langfeldplatten Quattro 55
m2 

Abgehängte demontierbare Akustikdecke nach DIN 18181, API Metallunterkonstruktion als Sichtschienen halbverdeckte Montage, mit 1 x 12,5 mm, beschichtete Gipskartonplatten GKB DIN 18180,

 Abhängehöhe: _ _ _ mm,

 Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift,

 Systemausführung:

 Unterkonstruktion:

 API Haupttrageschienen und Querverbindungen gemäß DIN EN 13964,

 Beplankung:

 mit 1 x 12,5 mm,

 300 x 1800 mm,

 300 x 2100 mm,

 300 x 2400 mm,

 Rigips Gyptone Quattro 55 DIN 18180, als halbverdeckte Montage,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.79 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Akustikd.Uk-verd.GK12,5 gelocht 9,2% o.S.
m2 

Akustikplatte aus Gipskartonplatten (GK) 12,5 mm dick, runde Lochung, Lochflächenanteil: 9,2%

 Raster: _ _ _

 Abhängehöhe: _ _ _

 Randausbildung ohne Schattenfugen (o.S.),

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.57 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Akustikd.Uk-verd.GK12,5 gelocht 8,7% o.S.
m2 

Akustikplatte aus Gipskartonplatten (GK) 12,5 mm dick, runde Lochung, Lochflächenanteil: 8,7%

 Raster: _ _ _

 Abhängehöhe: _ _ _

 Randausbildung ohne Schattenfugen (o.S.),

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.57 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Akustikd.Uk-verd.GK12,5 quadr-L.16,3% o.S.
m2 

Akustikplatte aus Gipskartonplatten (GK) 12,5 mm dick, quadratische Lochung, Lochflächenanteil: 16,3%

 Raster: _ _ _

 Abhängehöhe: _ _ _

 Randausbildung ohne Schattenfugen (o.S.),

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.60 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ
Akustikd.Uk-verd.GK12,5 quadr-L.12,2% o.S.
m2 

Akustikplatte aus Gipskartonplatten (GK) 12,5 mm dick, quadratische Lochung, Lochflächenanteil: 12,2%

 Raster: _ _ _

 Abhängehöhe: _ _ _

 Randausbildung ohne Schattenfugen (o.S.),

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.61 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


IZ
Akustikd.Uk-verd.GK12,5 quadr-L.8,1% o.S.
m2 

Akustikplatte aus Gipskartonplatten (GK) 12,5 mm dick, quadratische Lochung, Lochflächenanteil: 8,1%

 Raster: _ _ _

 Abhängehöhe: _ _ _

 Randausbildung ohne Schattenfugen (o.S.),

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.62 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ
Akustikd.Uk-verd.GK12,5 geschl.Oberfl.m.S.
m2 

Akustikplatte aus Gipskartonplatten (GK) 12,5 mm dick, geschlossene Oberfläche

 Raster: _ _ _

 Abhängehöhe: _ _ _

 Randausbildung mit Schattenfugen (m.S.),

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.50 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

LZ
Akustikd.Uk-verd.GK12,5 geschl.18% m.S.
m2 

Akustikplatte aus Gipskartonplatten (GK) 12,5 mm dick, geschlitzte Oberfläche Schlitzflächenanteil: 18%

 Raster: _ _ _

 Abhängehöhe: _ _ _

 Randausbildung mit Schattenfugen (m.S.),

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.52 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

MZ
Akustikd.Uk-verd.GK12,5 gelocht 11% m.S.
m2 

Akustikplatte aus Gipskartonplatten (GK) 12,5 mm dick, runde Lochung, Lochflächenanteil: 11,0%

 Raster: _ _ _

 Abhängehöhe: _ _ _

 Randausbildung mit Schattenfugen (m.S.),

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.55 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

NZ
Akustikd.Uk-verd.GK12,5 gelocht 4,9% m.S.
m2 

Akustikplatte aus Gipskartonplatten (GK) 12,5 mm dick, runde Lochung, Lochflächenanteil: 4,9%

 Raster: _ _ _

 Abhängehöhe: _ _ _

 Randausbildung mit Schattenfugen (m.S.),

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.56 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

OZ
Akustikd.Uk-verd.GK12,5 gelocht 9,2% m.S.
m2 

Akustikplatte aus Gipskartonplatten (GK) 12,5 mm dick, runde Lochung, Lochflächenanteil: 9,2%

 Raster: _ _ _

 Abhängehöhe: _ _ _

 Randausbildung mit Schattenfugen (m.S.),

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.57 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

PZ
Akustikd.Uk-verd.GK12,5 gelocht 8,7% m.S.
m2 

Akustikplatte aus Gipskartonplatten (GK) 12,5 mm dick, runde Lochung, Lochflächenanteil: 8,7%

 Raster: _ _ _

 Abhängehöhe: _ _ _

 Randausbildung mit Schattenfugen (m.S.),

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.57 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


QZ
Akustikd.Uk-verd.GK12,5 quadr-L.16,3% m.S.
m2 

Akustikplatte aus Gipskartonplatten (GK) 12,5 mm dick, quadratische Lochung, Lochflächenanteil: 16,3%

 Raster: _ _ _

 Abhängehöhe: _ _ _

 Randausbildung mit Schattenfugen (m.S.),

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.60 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

RZ
Akustikd.Uk-verd.GK12,5 quadr-L.12,2% m.S.
m2 

Akustikplatte aus Gipskartonplatten (GK) 12,5 mm dick, quadratische Lochung, Lochflächenanteil: 12,2%

 Raster: _ _ _

 Abhängehöhe: _ _ _

 Randausbildung mit Schattenfugen (m.S.),

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.61 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

SZ
Akustikd.Uk-verd.GK12,5 quadr-L.8,1% m.S.
m2 

Akustikplatte aus Gipskartonplatten (GK) 12,5 mm dick, quadratische Lochung, Lochflächenanteil: 8,1%

 Raster: _ _ _

 Abhängehöhe: _ _ _

 Randausbildung mit Schattenfugen (m.S.),

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.62 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T5 09

Akustikdecke, waagrecht, beplankt mit Gipskartonlochplatten 12,5 mm dick, mit durchlaufender Lochung, Rückseite mit Faservlies als Rieselschutz in schwarz oder weiß nach Wahl des Auftraggebers kaschiert, einschließlich Metallunterkonstruktion als CD-Doppelrost.

AZ
Akustikd.m.Rieselsch.12,5 rd.6/18 8,7%
m2 

Mit runder (rd.), regelmäßiger Lochung 6/18, Lochflächenanteil 8,7%, Plattengröße 1188 x 1998 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.21 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Akustikd.m.Rieselsch.12,5 rd.8/18 15,5%
m2 

Mit runder (rd.), regelmäßiger Lochung 8/18, Lochflächenanteil 15,5%, Plattengröße 1188 x 1998 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.21 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Akustikd.m.Rieselsch.12,5 rd.10/23 14,8%
m2 

Mit runder (rd.), regelmäßiger Lochung 10/23, Lochflächenanteil 14,8%, Plattengröße 1196 x 2001 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.21 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Akustikd.m.Rieselsch.12,5 rd.12/25 18,1%
m2 

Mit runder (rd.), regelmäßiger Lochung 10/23, Lochflächenanteil 18,1%, Plattengröße 1200 x 2000 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.21 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Akustikd.m.Rieselsch.12,5 rd.15/30 19,6%
m2 

Mit runder (rd.), regelmäßiger Lochung 15/30, Lochflächenanteil 19,6%, Plattengröße 1200 x 2010 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.21 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


IZ
Akustikd.m.Rieselsch.12,5 rd.12-20/66 20,2%
m2 

Mit runder (rd.), regelmäßig versetzter Lochung 12-20/66, Lochflächenanteil 20,2%, Plattengröße 1188 x 1980 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.21 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ
Akustikd.m.Rieselsch.12,5 rd.8-15-20 6%
m2 

Mit runder (rd.), unregelmäßig gelochter Streulochung 8-15-20, Lochflächenanteil 6%, Plattengröße 1200 x 2000 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.21 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ
Akustikd.m.Riesels.12,5 rd.8-15-20super 10%
m2 

Mit runder (rd.), unregelmäßig gelochter Streulochung 8-15-20 super, Lochflächenanteil 10%, Plattengröße 1200 x 1960 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.21 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

LZ
Akustikd.m.Rieselsch.12,5 rd.12-20-35 5,2%
m2 

Mit runder (rd.), unregelmäßig gelochter Streulochung 12-20-35, Lochflächenanteil 5,2%, Plattengröße 1200 x 2000 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.21 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

MZ
Akustikd.m.Rieselsch.12,5 rd.8-12/50 12,6%
m2 

Mit runder (rd.), unregelmäßig gelochter Streulochung 8-12/50, Lochflächenanteil 12,6%, Plattengröße 1200 x 2000 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.21 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

NZ
Akustikd.m.Rieselsch.12,5 8-18Q quadr.19,8%
m2 

Mit quadratischer regelmäßiger Lochung 8/18Q, Lochflächenanteil 19,8 %, Plattengröße 1198 x 1998 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.25 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

OZ
Akustikd.m.Rieselsch12,5 12/25Q quadr.22,1%
m2 

Mit quadratischer regelmäßiger Lochung 12/25Q, Lochflächenanteil 22,1 %, Plattengröße 1200 x 2000 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.25 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T5 10

Akustikdecke, waagrecht, beplankt, mit Gipskartonlochplatten, 12,5 mm dick, mit durchlaufender Lochung, Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Akustikvlies in schwarz oder weiß nach Wahl des Auftraggebers kaschiert, einschließlich Metallunterkonstruktion als CD-Doppelrost.

BZ
Akustikd+A-vlies 12,5 12/25BigQuattro 41
m2 

Mit quadratischer Lochung 12/25, Lochbild Big Quattro No. 41, Lochflächenanteil 16%, Plattengröße: 1200 x 2400 mm, mit 4-fach abgeflachter Kante, 

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.30 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Akustikd+A-vlies 12,5 12/25BigQuattro 42
m2 

Mit quadratischer Lochung 12/25, Lochbild Big Quattro No. 42, Lochflächenanteil 10%, Plattengröße: 1200 x 2400 mm, mit 4-fach abgeflachter Kante,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.31 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


DZ
Akustikd+A-vlies 12,5 12/25BigQuattro 46
m2 

Mit quadratischer Lochung 12/25, Lochbild Big Quattro No. 46, Lochflächenanteil 10%, Plattengröße: 1200 x 2400 mm, mit 4-fach abgeflachter Kante, 

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.35 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Akustikd+A-vlies 12,5 12/25BigQuattro 47
m2 

Mit quadratischer Lochung 12/25, Lochbild Big Quattro No. 47, Lochflächenanteil 6%, Plattengröße: 1200 x 2400 mm, mit 4-fach abgeflachter Kante,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.36 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Akustikd+A-vlies 12,5 12/25 Big Quattro 43
m2 

Mit quadratischer Lochung 12/25, Lochbild Big Quattro No. 43, Plattengröße: 900 x 2700 mm, mit 4-fach abgeflachter Kante,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.36 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ
Akustikd+K-vlies 12,5 Schlitz80x6 BigLine 6
m2 

Mit Schlitzung 80 x 6 mm, Lochbild Big Line No.6, Lochflächenanteil 13%, Plattengröße: 1200 x 2400 mm, mit 4-fach abgeflachter Kante,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.37 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ
Akustikd+K-vlies 6,5 Schlitz80x6 BigLine 7
m2 

Mit Schlitzung 80 x 6 mm, Lochbild Big Line No.7, Lochflächenanteil 14%, Plattengröße: 900 x 2400 mm, mit 4-fach abgeflachter Kante,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.38 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T5 11

Akustikdecke waagrecht beplankt mit Gipskartonlochplatten, 12,5 mm dick, Lochplattenansichtseite mit wasserfestkaschiertem Glasvlies geeignet für z.B. Scherff-Akustikputz (eigene Position), einschließlich Metallunterkonstruktion als CD-Doppelrost.

AZ
Akustikd.12,5+Putzgl-vlies rd.12-20/66 20,2
m2 

Mit runder (rd.), unregelmäßig gelochter Streulochung 12-20/66, Lochflächenanteil 20,2%, Kantenausbildung als Vario-Kante oder Kante B1, nach Wahl des Auftraggebers, einschließlich Fugenverspachtelung,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 4.07.40 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Akustikd.+A-vlies12,5 Gyptone Big Sixto 4AK
m2 

Mit sechseckiger Lochung, Lockbild Big Sixto, Plattengröße: 1200 mm x 2400 mm, mit 4-fach abgeflachter Kante,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


39.T5 12

Akustikdecke (Akustikd.) waagrecht, beplankt mit Gipskartonlochplatten, 12,5 mm dick, mit durchlaufender Lochung, Rückseite mit schwarzem Akustikvlies einschließlich direkt mittels drucksteifer Abhängung (Nonius-Abhänger) an den tragenden Bauwerksteil befestigter Metallkonstruktion als CD-Doppelrost, spachtelfreie Fugentechnik mit Strip und Flüssig-Spachtel.

AZ
Akustikd.Prime Line 12,5 rd.6/18 8,7%
m2 

Mit runder (rd.), regelmäßiger Lochung 6/18, Lochflächenanteil 8,7%, Plattengröße 1188 x 1998 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM PRIME LINE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Akustikd.Prime Line 12,5 rd.8/18 15,5%
m2 

Mit runder (rd.), regelmäßiger Lochung 8/18, Lochflächenanteil 15,5%, Plattengröße 1188 x 1998 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM PRIME LINE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Akustikd.Prime Line 12,5 rd.12/25 18,1%
m2 

Mit runder (rd.), regelmäßiger Lochung 10/23, Lochflächenanteil 18,1%, Plattengröße 1200 x 2000 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM PRIME LINE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Akustikd.Prime Line 12,5 rd.8-15-20 sup.10%
m2 

Mit runder (rd.), unregelmäßig gelochter Streulochung 8-15-20 super, Lochflächenanteil 10%, Plattengröße 1200 x 2000 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM PRIME LINE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Akustikd.Prime Line 12,5 8/18Q 19,8%
m2 

Mit quadratischer regelmäßiger Lochung 8/18Q, Lochflächenanteil 19,8%, Plattengröße 1188 x 1998 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM PRIME LINE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Akustikd.Prime Line 12,5 12/25Q 22,1%
m2 

Mit quadratischer regelmäßiger Lochung 12/25Q, Lochflächenanteil 22,1%, Plattengröße 1200 x 2000 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM PRIME LINE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T5 13

Akustikdecke (Akustikd.) schallabsorbierend, Decke mit Katalysator-Effekt, waagrecht, beplankt mit Gipskartonlochplatten, 12,5 mm dick, mit Zeolithe-Zusätzen, mit durchlaufender Lochung, Rückseite mit Akustikvlies einschließlich direkt an den tragenden Bauwerksteil durch Nonius-Abhänger befestigter Metallunterkonstruktion als CD-Doppelrost.

AZ
Akustikd.Ambience 12,5 rd.6/18 8,7%
m2 

Mit runder (rd.), regelmäßiger Lochung 6/18, Lochflächenanteil 8,7%, Plattengröße 1188 x 1998 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM AMBIENCE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Akustikd.Ambience 12,5 rd.8/18 15,5%
m2 

Mit runder (rd.), regelmäßiger Lochung 8/18, Lochflächenanteil 15,5%, Plattengröße 1188 x 1998 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM AMBIENCE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


CZ
Akustikd.Ambience 12,5 rd.10/23 14,8%
m2 

Mit runder (rd.), regelmäßiger Lochung 10/23, Lochflächenanteil 14,8%, Plattengröße 1196 x 2001 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM AMBIENCE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Akustikd.Ambience 12,5 rd.12/25 18,1%
m2 

Mit runder (rd.), regelmäßiger Lochung 10/23, Lochflächenanteil 18,1%, Plattengröße 1200 x 2000 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM AMBIENCE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Akustikd.Ambience 12,5 rd.15/30 19,6%
m2 

Mit runder (rd.), regelmäßiger Lochung 15/30, Lochflächenanteil 19,6%, Plattengröße 1200 x 2010 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM AMBIENCE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Akustikd.Ambience 12,5 rd.12-20/66 20,2%
m2 

Mit runder (rd.), regelmäßig versetzter Lochung 12-20/66, Lochflächenanteil 20,2%, Plattengröße 1188 x 1980 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM AMBIENCE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Akustikd.Ambience 12,5 rd.8-15-20 6%
m2 

Mit runder (rd.), unregelmäßig gelochter Streulochung 8-15-20, Lochflächenanteil 6%, Plattengröße 1200 x 2000 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM AMBIENCE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ
Akustikd.Ambience 12,5 8/18Q 19,8%
m2 

Mit quadratischer regelmäßiger Lochung 8/18Q, Lochflächenanteil 19,8%, Plattengröße 1188 x 1998 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM AMBIENCE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ
Akustikd.Ambience 12,5 12/25Q 22,1%
m2 

Mit quadratischer regelmäßiger Lochung 12/25Q, Lochflächenanteil 22,1%, Plattengröße 1200 x 2000 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM AMBIENCE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T5 14

Ausbilden von Deckenschürzen und lotrechten Verkleidungen.

AZ
Deckenschürzen üb.50cm
m2 

Ausbilden von Deckenschürzen über 50 cm hoch, einschließlich Unterkonstruktion sowie aller Anschlussarbeiten,

 z.B. RIGIPS PLATTEN oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Schürzenverkleidungen GK
m2 

Ausbilden von Schürzen aus Gipskartonplatten (GK), einschließlich Unterkonstruktion sowie aller Anschlussarbeiten.

 Höhe: _ _ _

 z.B. RIGIPS PLATTEN _ _ _ oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Senkrechte Verkleid.d.Abtrepp.
m 

Senkrechte Verkleidung der Abtreppung als Verbindung zwischen den verschiedenen Deckenniveaus mit Gipskartonplatten, einschließlich Anbringen eines Kantenschutzes, Anarbeitung und Verspachtelung.

 Abtrepphöhe: _ _ _

 z.B. RIGIPS PLATTEN _ _ _ oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


DZ
Abtreppungen
m2 

Senkrechte Verkleidung der Abtreppung, einschließlich Kantenschutz an den Außenecken und einspachteln. Abgerechnet die Abwicklung zwischen den verschiedenen Deckenhöhen mal Länge.

 Abtreppungshöhe/Breite: _ _ _

 z.B. RIGIPS PLATTEN _ _ _ oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Abtreppungen in Segmentbogen
m2 

Abtreppung in Segmentbogen- oder Rundbogenform als Übergang von unterschiedlichen Deckenhöhen, einschließlich Kantenschutz und Verspachtelung. Abgerechnet die Abwicklung zwischen den verschiedenen Deckenhöhen mal Länge.

 Abtreppungshöhe/Breite: _ _ _

 z.B. RIGIPS PLATTEN _ _ _ oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Vorhangschienen GK einläufig deckenbündig
m 

Montage von Vorhangschienenelementen aus Gipskarton mit flächenbündig in die Platte integrierten 19 mm breiten und 6 mm tiefen Vorhangschienenprofilen aus Metall. Die Vorhangschienen werden in die Unterdecke aus Gipskarton deckenbündig integriert,

 z.B. RIGIPS Vorhangschiene einläufig oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Vorhangschienen GK doppelläufig deckenbünd.
m 

Montage von Vorhangschienenelementen aus Gipskarton mit 2 flächenbündig in die Platte integrierten 19 mm breiten und 6 mm tiefen Vorhangschienenprofilen aus Metall. Die Vorhangschienen werden in die Unterdecke aus Gipskarton deckenbündig integriert,

 z.B. RIGIPS Vorhangschiene doppelläufig oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T5 15

0Z
Bilderleiste in Deckenverkleid.integriert
m 

Herstellen einer Bilderleiste. Die Bilderleiste aus Metall bildet einen Schattennut im Anschlussbereich Decke/Wand aus und stellt zugleich das Randanschlussprofil der Deckenkonstruktion dar. Das CD-Profil wird in die Bilderleiste eingeschoben, die Rigips Platte dann darunter beplankt. In dieses Abschlussprofil können über geeignete Bilderhaken Bilder abgehängt werden,

 z.B. RIGIPS Bilderleiste oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T5 16

0Z
Abschottung Deckenhohlraum
m2 

Ausbilden von Abschottungen im Deckenhohlraum, einschließlich Unterkonstruktion sowie aller Anschlussarbeiten.

 Anforderung: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM _ _ _ oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


39.T5 17

Einlegen einer Dämmung in die abgehängte Decke, Deckenverkleidung oder zwischen die Dachkonstruktion.

AZ
Decke Dämmung Miner.5 cm
m2 

_ _ _

 Aus Mineralwollematten, 5 cm dick.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Decke Dämmung Miner.6 cm
m2 

_ _ _

 Aus Mineralwollematten, 6 cm dick.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Decke Dämmung Miner.8 cm
m2 

_ _ _

 Aus Mineralwollematten, 8 cm dick.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T5 18

Schalung aus 2,4 cm dicken Brettern auf vorhandenen tragenden Decken- oder Dachkonstruktionen.

AZ
Sparschalung 2,4cm Zwisch.2cm
m2 

Als Sparschalung, Zwischenraum 2 cm.

BZ
Sparschalung 2,4cm Zwisch.10cm
m2 

Als Sparschalung, Zwischenraum 10 cm.

CZ
Decke Vollschalung 2,4cm
m2 

Als Vollschalung.

39.T5 19

0Z
Decke  Rieselschutz
m2 

Rieselschutz aus Faservlies, faltenlos geklebt.

39.T5 20

Revisionsöffnungen für Decken und Dachschrägen aus einem öffnenbaren Deckel mit verdeckt liegendem Verschluss und Scharniersystem, einschließlich Abdeckung aus gleichem Material wie die Schachtwand.

AZ
Decken Revisionsöffnung 30x30cm
ST 

Für eine Deckenkonstruktion ohne Brandwiderstandsklasse, Größe 30 x 30 cm.

BZ
Decken Revisionsöffnung 30x30cm EI30
ST 

Für eine Deckenkonstruktion, Feuerwiderstandsklasse EI30, Größe 30 x 30 cm.

CZ
Decken Revisionsöffnung EI30
ST 

Für eine Deckenkonstruktion, Feuerwiderstandsklasse EI30,

 Größe _ _ _ .

39.T5 21

Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehängte Decken.

AZ
Az Abhängehöhe 50-80 cm
m2 

Für eine Abhängehöhe über 50 bis 80 cm.

BZ
Az Abhängehöhe 80-100 cm
m2 

Für eine Abhängehöhe über 80 bis 100 cm.

CZ
Az Abhängehöhe
m2 

Für eine Abhängehöhe: _ _ _


39.T5 22

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckenverkleidungen und Decken aller Art für eine Friesausbildung. Abgerechnet die größte Länge.

AZ
Az Deckenverkl.Fries GK
m2 

Fries umlaufend, abgesetzt oder aufgesetzt, aus Gipskartonplatten, fugenlos.

 Breite: _ _ _

BZ
Az Deckenverkl.Fries
m2 

Fries (Art, Breite): _ _ _

39.T5 23

Verschließen der gelochten Randbereiche zum Erstellen eines glatten Randfrieses, Umrandung von Lampenausschnitten oder Revisionsöffnungen. Gelochte Deckenplatten mit Primeline Friestape überkleben und mit Flüssigspachtel überstreichen, Ausführung mittels Primeline Friestape-Set nach Herstellervorschrift,

 z.B. Gesamtsystem Primeline Deckensysteme von RIGIPS oder Gleichwertiges.

AZ
Herstellen von Friesbereichen
m 

Breite: _ _ _

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T5 24

Aufzahlung (Az) auf die Position Deckenverkleidung für die Herstellung einer Schattenfuge mit Hilfe eines Wandanschlussprofils.

AZ
Az Wandanschluss Stufenwinkel
m 

Als Schattenfuge mit Stufenwinkel,

 z.B. mit RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Az Wandanschluss Winkelprofil
m 

Als sichtbaren Wandanschluss mit Winkelprofil,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T5 25

Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehängte Decken mit verdeckter Unterkonstruktion, für einen Deckeneinstieg bis 1,25x0,625 m.

AZ
Az Deckeneinstieg GK
ST 

Bei abgehängten Decken mit Gipskartonplatten aller Art.

 Unterkonstruktion: _ _ _

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T5 26

Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehängte Decken für den Einbau von Einbauleuchten, vom Auftraggeber beigestellt.

AZ
Az Einbauleuchte eckig GK
ST 

Eckige Leuchten bei abgehängten Decken mit Gipskartonplatten (GK) aller Art.

 Einzelgröße: _ _ _

 Betrifft: _ _ _

EZ
Az Einbauleuchte rund GK
ST 

Rundleuchten bei abgehängten Decken mit Gipskartonplatten (GK) aller Art.

 Durchmesser: _ _ _

 Betrifft: _ _ _


39.T5 27

Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehängte Decke für den Einbau von Be- oder Entlüftungselementen, vom Auftraggeber beigestellt, ohne Unterschied der Einzelgröße.

AZ
Az Lüftung GK
ST 

Bei abgehängten Decken mit Gipskartonplatten (GK) aller Art.

 Größe: _ _ _

 Betrifft: _ _ _

39.T5 28

0Z
Az f.Schwingelemente
m2 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehängte Decken aller Art für die Verwendung von gummigelagerten Schwingelementen für C-Deckenprofil anstatt der Justierschwingbügel. Verrechnung per m2 Deckenfläche,

 z.B. RIGIPS SCHWINGELEMENT MIT SCHIENENLÄUFER oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T5 29

0Z
Rundungen - Hohlkehlen
m 

Herstellen von Rundungen zwischen Wand und Decke, Hohlkehlen, an Decke und Wand befestigt, einschließlich aller Außen- und Innenecken im Gehrungsschnitt verklebt und verspachtelt,

 z.B. RIGIPS HOHLKEHLE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T5 30

0Z
Revisionsklappe
ST 

Revisionsklappe bestehend aus einem Winkelrahmen, in dem eine Gipskartonplatte befestigt ist, einschließlich Befestigungsmaterial,

 z.B. RIGIPS REVISIONSKLAPPE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T6 Z Stützen- und Trägerverkleidungen (RIGIPS)

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien (technische Merkblätter) des Erzeugers der Produkte werden eingehalten.

Gerüstung:

Gerüstung bis zu einer Arbeitshöhe von 4,0 m ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe wird gemessen ab Fußbodenoberkante bis Oberkante Stütze oder Träger.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche der fertigen Verkleidung.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RIGIPS-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

39.T6 05

Brandschutzverkleidung von Stahlträgern aus warmgewalzten I-Profilen, mit Spezialbrandschutzplatten der Baustoffklasse A (nicht brennbar).

AZ
Verkl.Stahlträger U/A <=280  R30
m2 

Mit Profilfaktor U/A < = 280 mit

 z.B. RIGIPS RIDURIT, 15 mm dick, Feuerwiderstandsklasse  R30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 6.10.21 bis 6.10.25 oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftragnehmers.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Verkl.Stahlträger U/A 100 R60
m2 

Mit Profilfaktor U/A < = 100 mit

 z.B. RIGIPS RIDURIT, 15 mm dick, Feuerwiderstandsklasse R60,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 6.10.21 bis 6.10.25 oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftragnehmers.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Verkl.Stahlträger U/A 140 R60
m2 

Mit Profilfaktor U/A < = 140 mit

 z.B. RIGIPS RIDURIT, 20 mm dick, Feuerwiderstandsklasse R60,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 6.10.21 bis 6.10.25 oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftragnehmers.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Verkl.Stahlträger U/A 280 R90
m2 

Mit Profilfaktor U/A < = 280 mit

 z.B. RIGIPS RIDURIT, 25 mm dick, Feuerwiderstandsklasse R90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 6.10.21 bis 6.10.25 oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftragnehmers.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


EZ
Verkl.Stahlträger U/A 55 R90
m2 

Mit Profilfaktor U/A < = 55 mit

 z.B. RIGIPS RIDURIT, 20 mm dick, Feuerwiderstandsklasse R90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 6.10.21 bis 6.10.25 oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftragnehmers.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Verkl.Stahlträger U/A 80 R90
m2 

Mit Profilfaktor U/A < = 80 mit

 z.B. RIGIPS RIDURIT, 25 mm dick, Feuerwiderstandsklasse R90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 6.10.21 bis 6.10.25 oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftragnehmers.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Verkl.Stahlträger U/A 100 R90
m2 

Mit Profilfaktor U/A < = 100 mit

 z.B. RIGIPS RIDURIT, 30 mm dick, Feuerwiderstandsklasse R90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 6.10.21 bis 6.10.25 oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftragnehmers.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ
Verkl.Stahlträger U/A 280 R90
m2 

Mit Profilfaktor U/A < = 280 mit

 z.B. RIGIPS RIDURIT, 35 mm dick, Feuerwiderstandsklasse R90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 6.10.21 bis 6.10.25 oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftragnehmers.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T6 06

Brandschutzverkleidung von Stahlstützen aus warmgewalzten I-Profilen mit Spezialbrandschutzplatten der Baustoffklasse A (nicht brennbar).

AZ
Verkl.Stahlstütze U/A 280 R30
m2 

Mit Profilfaktor U/A < = 280 mit

 z.B. RIGIPS RIDURIT, 15 mm dick, Feuerwiderstandsklasse R30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 6.10.11 bis 6.10.17 oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftragnehmers.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Verkl.Stahlstütze U/A 130 R60
m2 

Mit Profilfaktor U/A < = 130 mit

 z.B. RIGIPS RIDURIT, 15 mm dick, Feuerwiderstandsklasse R60,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 6.10.11 bis 6.10.17 oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftragnehmers.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


CZ
Verkl.Stahlstütze U/A 265 R60
m2 

Mit Profilfaktor U/A < = 265 mit

 z.B. RIGIPS RIDURIT, 20 mm dick, Feuerwiderstandsklasse R60,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 6.10.11 bis 6.10.17 oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftragnehmers.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Verkl.Stahlstütze U/A 280 R60
m2 

Mit Profilfaktor U/A < = 280 mit

 z.B. RIGIPS RIDURIT, 25 mm dick, Feuerwiderstandsklasse R60,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 6.10.11 bis 6.10.17 oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftragnehmers.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Verkl.Stahlstütze U/A 65 R90
m2 

Mit Profilfaktor U/A < = 65 mit

 z.B. RIGIPS RIDURIT, 15 mm dick,Feuerwiderstandsklasse R90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 6.10.11 bis 6.10.17 oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftragnehmers.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Verkl.Stahlstütze U/A 100  R90
m2 

Mit Profilfaktor U/A < = 100 mit

 z.B. RIGIPS RIDURIT, 20 mm dick, Feuerwiderstandsklasse R90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 6.10.11 bis 6.10.17 oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftragnehmers.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Verkl.Stahlstütze U/A 180 R90
m2 

Mit Profilfaktor U/A < = 180 mit

 z.B. RIGIPS RIDURIT, 25 mm dick, Feuerwiderstandsklasse R90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 6.10.11 bis 6.10.17 oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftragnehmers.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ
Verkl.Stahlstütze U/A 280 R90
m2 

Mit Profilfaktor U/A < = 280 mit

 z.B. RIGIPS RIDURIT, 30 mm dick, Feuerwiderstandsklasse R90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 6.10.11 bis 6.10.17 oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftragnehmers.

 Angebotenes Erzeugnis: ....



39.T8 Z Wandeinbauteile (RIGIPS)

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien (technische Merkblätter) des Erzeugers der Produkte werden eingehalten.

Einbauteile:

Einbauteile sind aus Stahl in rostgeschützter Ausführung einzubauen.

Zargen:

Die entgültige Anzahl der Zargen, die Art und die lichten Breiten werden rechtzeitig vor der Bestellung oder Erzeugung mit dem Auftraggeber abgesprochen und schriftlich festgehalten.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RIGIPS-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

39.T8 03

Türzarge für Ständerwände, vom Auftraggeber beigestellt, versetzen, Stocklichte bis 2,0 m2.

AZ
Zarge n.vers.Wand b.150
ST 

Wanddicke bis 150 mm.

BZ
Zarge n.vers.Wand ü.150
ST 

Wanddicke über 150 mm.

39.T8 04

Tür-Umfassungszargen (liefern und versetzen) aus mindestens 1,5 mm dickem verzinktem Stahlblech, mit ElektrophoresePrimärlackierung und Einbrennlackierung (bei 200 Grad Celsius), Türzargen für gefälzte Türblätter, mit Dichtungsnut und APTK-Dichtung grau, Linksrechts-Ausführung (zwei Bandträger mit Füllschraube und ein vorgestanzter abgedeckter Schließschlitz für Schlossfalle und Riegel und Mörtelkasten je Seite), mit zwei unteren Distanzschienen aus mindestens 20/20/1,5 mm Stahlwinkeln und acht Stück Montagebügeln zum Einbau in Ständerwände, mit oder ohne Bodeneinstand nach Wahl des Auftraggebers.

AZ
Stw-Zarge b.2m2 Wand 80mm
ST 

Stocklichte bis 2,0 m2, geeignet für eine Wanddicke von 80 mm,

 z.B. RIGIPS STÄNDERWANDZARGE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Stw-Zarge b.2m2 Wand 100mm
ST 

Stocklichte bis 2,0 m2, geeignet für eine Wanddicke von 100 mm,

 z.B. RIGIPS STÄNDERWANDZARGE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Stw-Zarge b.2m2 Wand 105mm
ST 

Stocklichte bis 2,0 m2, geeignet für eine Wanddicke von 105 mm,

 z.B. RIGIPS STÄNDERWANDZARGE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


DZ
Stw-Zarge b.2m2 Wand 125mm
ST 

Stocklichte bis 2,0 m2, geeignet für eine Wanddicke von 125 mm,

 z.B. RIGIPS STÄNDERWANDZARGE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Syst-Zarge b.2m2 Wand 80mm
ST 

Als Systemzarge, Stocklichte bis 2,0 m2, geeignet für eine Wanddicke von 80 mm,

 z.B. RIGIPS-SYSTEMZARGE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Syst-Zarge b.2m2 Wand 100mm
ST 

Als Systemzarge, Stocklichte bis 2,0 m2, geeignet für eine Wanddicke von 100 mm,

 z.B. RIGIPS-SYSTEMZARGE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ
Syst-Zarge b.2m2 Wand 105mm
ST 

Als Systemzarge, Stocklichte bis 2,0 m2, geeignet für eine Wanddicke von 105 mm,

 z.B. RIGIPS-SYSTEMZARGE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ
Syst-Zarge b.2m2 Wand 125mm
ST 

Als Systemzarge, Stocklichte bis 2,0 m2, geeignet für eine Wanddicke von 125 mm,

 z.B. RIGIPS-SYSTEMZARGE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T8 05

Türzarge für Ständerwände, raumhoch mit Oberlichte, vom Auftraggeber beigestellt, versetzen.

AZ
Zarge raumh.n.vers.Wand b.150
ST 

Wanddicke bis 150 mm, ohne Unterschied der lichten Breite,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T8 06

Stw.-Umfassungszargen für einflügelige Wohnungseingangstüren, aus 1,5 mm dickem Stahlblech, mit dreifachem Korrosionsschutz, mit Doppelfalzausbildung und einfacher APTK-Dichtung 3-seitig, für drei Schraubbänder gerichtet, mit eingeschweißter Anschlagschiene im zweiten Falz, mit APTK (EPDM) Dichtung, z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

AZ
Whg.Zarge doppelf.155mm
ST 

Stocklichte 850 bis 950 x 2000 mm, für eine Wanddicke bis 155 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Whg.Zarge doppelf.205mm
ST 

Stocklichte 850 bis 950 x 2000 mm, für eine Wanddicke bis 205 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Whg.Zarge doppelf.255mm
ST 

Stocklichte 850 bis 950 x 2000 mm, für eine Wanddicke bis 255 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....



39.T8 22

0Z
Az.f.Install.durchb.+Dicht.
ST 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitärhalterungen, für die Ausbildung von Installationsdurchbrüchen und die Verfugung mit elastischem Dichtstoff. Abgerechnet je Stück Sanitärhalterung (Garnitur).

39.T9 Z Zusätzl. Leistungen u.Aufzahlungen (RIGIPS)

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien (technische Merkblätter) des Erzeugers der Produkte werden eingehalten.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RIGIPS-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.


39.T9 20

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ständerwände mit Gipskartonbeplankung aller Art für die Ausbildung der Außenecken mit Eckschutzschienen, einschließlich der Verspachtelung.

AZ
Az Stw.GK Eckschutzsch.verz.
m2 

Eckschutzschiene aus verzinktem Stahlblech, Flansch 25/25 mm,

 z.B. RIGIPS KANTENSCHUTZLEISTE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T9 21

Zusätzliche Beplankung von Gipskartonständerwänden.

AZ
Zusätzl.GKB 12,5 mm
m2 

Mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS PLATTEN oder Gleichwertigem.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Zusätzl.GKB 15 mm
m2 

Mit Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 15 mm dick,

 z.B. RIGIPS PLATTEN oder Gleichwertigem.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T9 22

0Z
Az imprägnierte Platten
m2 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ständerwände oder Vorsatzschalen aller Art für die Verwendung von imprägnierten Gipskartonplatten, ohne Unterschied der Dicke oder Art, anstatt normaler Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) oder Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF). Abgerechnet die Fläche der verlegten Platten,

 z.B. RIGIPS PLATTEN oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T9 23

0Z
Az 4-fach abgeflachte Kanten bei GKB12,5
m2 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ständerwände oder Vorsatzschalen für die Verwendung von 12,5 mm Gipskarton-Bauplatten (GKB, Gipsplatte A) mit 4-fach abgeflachter Kante, anstatt normaler Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A). Abgerechnet die Fläche der verlegten Platten,

 z.B. RIGIPS PLATTEN RB 12,5 LINEA oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T9 24

0Z
Az 4-fach abgeflachter Kanten bei GKF12,5
m2 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ständerwände oder Vorsatzschalen für die Verwendung von 12,5 mm Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) mit 4-fach abgeflachter Kante, anstatt normaler Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF). Abgerechnet die Fläche der verlegten Platten,

 z.B. RIGIPS PLATTEN RF 12,5 LINEA oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


39.T9 31

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ständerwände aller Art, mit 5 cm dicker Dämmung aus Mineralwolle.

BZ
Az Mineralw.6 cm
m2 

Für eine Dicke von 6 cm. _ _ _

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Az Mineralw.8 cm
m2 

Für eine Dicke von 8 cm. _ _ _

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Az Mineralw.10 cm
m2 

Für eine Dicke von 10 cm. _ _ _

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T9 32

Gleitende Deckenanschlüsse von Gipskartonständerwänden bei erwarteten Deckendurchbiegungen über 1 bis 3 cm, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers (z.B. RIGIPS), ohne Unterschied der Wanddicke.

AZ
Gleit.Deckenanschl.1-f.Ständerw.
m 

Bei einfachem Ständerwerk (Stw.),

 z.B. RIGIPS SYSTEM 5.15.20 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Gleit.Deckenanschl.2-f.Ständerw.
m 

Bei doppeltem Ständerwerk (Stw.),

 z.B. RIGIPS SYSTEM 5.15.21 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Gleit.Deckenanschl.1-f.Stw.F
m 

Bei einfachem Ständerwerk (Stw.), für eine Feuerwiderstandsklasse  EI _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM 5.15.20 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Gleit.Deckenanschl.2-f.Stw.F
m 

Bei doppeltem Ständerwerk (Stw.), für eine F

Feuerwiderstandsklasse  EI _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM 5.15.21 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T9 33

Ausbilden von Dehnfugen in Gipskartonständerwänden, ohne Unterschied der Wanddicke, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers (z.B. RIGIPS). Abgerechnet die einfache Wandhöhe.

AZ
Dehnfuge Wand 1-f.Stw.
m 

Bei einfachem Ständerwerk (Stw.),

 z.B. RIGIPS SYSTEM 5.35.01 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Dehnfuge Wand 2-f.Stw.
m 

Bei doppeltem Ständerwerk (Stw.),

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Dehnfuge Wand 1-f.Stw.F
m 

Bei einfachem Ständerwerk (Stw.), für eine Feuerwiderstandklasse EI  _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM 5.35.02 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


DZ
Dehnfuge Wand 2-f.Stw.F
m 

Bei doppeltem Ständerwerk (Stw.), für eine Feuerwiderstandsklasse EI _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T9 34

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ständerwände aller Art. Abgerechnet je Ständerreihe.

AZ
Az reduz.St-Abstand 41cm
m2 

Für einen reduzierten Ständerabstand von 62,5 auf 41 cm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Az Blechdicke 0,75
m2 

Für eine Blechdicke der Ständer (C-Profile) von 0,75 mm anstatt 0,6 mm,

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T9 35

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Gipskartonständerwände aller Art für Wandhöhen über 3,2 m, einschließlich Gerüstungen. Abgerechnet die gesamte Wandfläche.

AZ
Az H.üb.3,2m b.5,0m
m2 

Für eine Wandhöhe über 3,2 bis 5,0 m.

 Betrifft Position: _ _ _

BZ
Az H.üb.3,2m b.7,0m
m2 

Für eine Wandhöhe über 3,2 bis 7,0 m.

 Betrifft Position: _ _ _

CZ
Az H.üb.3,2m
m2 

Für eine Wandhöhe über 3,2 bis 10,0 m.

 Betrifft Position: _ _ _

39.T9 36

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Gipskartonständerwände aller Art für das Anarbeiten an Decken mit offener Untersicht (z.B. Rippendecken, Trapezblechdecken), ohne Unterschied der Dicke oder Art der Gipskartonplatten.

AZ
Az Anarb.off.Unters.2GK
m 

Bei beidseitig einfach beplankten Wänden.

BZ
Az Anarb.off.Unters.4GK
m 

Bei beidseitig zweifach beplankten Wänden.

CZ
Az Anarb.off.Unters.5GK
m 

Bei beidseitig zweifach beplankten Wänden und einer mittleren Beplankung.

DZ
Az Anarb.off.Unters.1GK
m 

Bei einer zusätzlichen Beplankung.


39.T9 37

Aufzahlung (Az) auf die Positionen umsetzbare Metallständerwände für Sonderelemente.

AZ
Az umsetz.W.Türelem.raumh.
ST 

Türelement raumhoch: _ _ _

 z.B. RIGIPS ELEMENT oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Az umsetz.W.Türelem.sturzh.
ST 

Türelement sturzhoch: _ _ _

 z.B. RIGIPS ELEMENT oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Az umsetz.W.Elem.verglast
ST 

Wandelement mit Glas: _ _ _

 z.B. RIGIPS ELEMENT oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T9 38

0Z
Az waagr.Einbau U-Prof.
m 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallständerwände oder Konstruktionen für das waagrechte Einbauen von UW-Profilen. Ausführung gemäß Skizze.

 Profil Blechdicke: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T9 39

0Z
Zus.U-Konstr.schwere Belast.
m 

Zusätzliche Unterkonstruktion für Gipskartonständerwände für schwere Belastung mit Austeifungsprofilen, Blechdicke 2 mm, befestigt mit Anschlusswinkeln,

 Profil Blechdicke: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T9 40

0Z
Az Ständerwand GK gerundet
m2 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Gipskartonständerwände aller Art für eine gerundete Ausführung. Abgerechnet nur die gerundete Fläche.

 Wandkonstruktion/Radius: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T9 41

0Z
Az Met.Stw.GK Dampfbremse
m2 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallständerwände und Vorsatzschalen, beplankt mit Gipskartonplatten, ohne Unterschied der Art und Dicke, für das Einlegen einer Dampfbremse, mit mindestens 10 cm Übergriffen, Fugen mit Alu-Klebeband abgedichtet,

 Dampfbremse: _ _ _

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T9 42

0Z
Az Wandanschluss rund
m 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Gipskartonwände aller Art für die Erschwernis bei Wandanschlüssen an Säulen, einschließlich aller Befestigungshilfen.


39.T9 43

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ständerwände oder Vorsatzschalen aller Art für die Ausbildung eines Strahlenschutzes.

AZ
Az Strahlenschutz-Bleikasch.
m2 

Für die Kaschierung von Gipskartonplatten aller Art mit Bleifolien, einschließlich entsprechendem Befestigungsmaterial. Abgerechnet die Fläche der verlegten kaschierten Platten.

 Bleifolie: _ _ _

 z.B. RIGIPS STRAHLSCHUTZPLATTEN oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Az Strahlensch.Bleistreifen
m 

Für das Einlegen von Bleistreifen bei Ecken und Gehrungen.

 Bleistreifen: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Az Strahlensch.Abdeck.Dosen
ST 

Für das Abdecken der Elektro- oder sonstigen Dosenrückseiten mit Bleifolie der gleichen Art wie die der damit kaschierten Platten, Durchmesser der Dosen bis 100 mm, Ausführungen laut Detailskizze: _ _ _

 Bleistreifen: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T9 44

0Z
Az für Formrohr
m 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Versetzen von Zargen für die zusätzliche Aussteifung beim Einbau der Zargen durch die Montage eines Formrohres, in der für die Wand entsprechenden Abmessung und Dicke. Die Befestigung am Boden und an der Decke erfolgt mit angeschweißten Platten durch Dübel und Schrauben. Das Formrohr wird anstatt der, im Einheitspreis der Positionen Versetzen der Zargen einkalkulierten, verschachtelten UW/CW-Profile eingebaut.

 Formrohr: _ _ _

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T9 45

0Z
Stahlblecheinlagen
ST 

Einlagen von verzinkten Stahlblechstreifen als Unterkonstruktion für Elektro- und Sanitärinstallationen udgl. nach Angabe der Installationsfirmen,

 Stahlblechgröße: _ _ _

 Blechdicke: _ _ _

 Angebotenes Erzeugnis: ....


39.T9 46

Nachträgliches Herstellen von Installationsöffnungen für die Durchführung von Rohr- oder Lüftungsleitungen in Wandkonstruktionen und Beplankungen mit Gipskartonplatten aller Art, einschließlich verschließen nach der Verlegung. Abgerechnet je Wandseite.

AZ
Öffnung herst+schließ.10x10
ST 

Bis zu einer Größe von 10 x 10 cm.

BZ
Öffnung herst+schließ.20x20
ST 

Größe über 10 x 10 bis 20 x 20 cm.

CZ
Öffnung herst+schließ.30x30
ST 

Größe über 20 x 20 bis 30 x 30 cm.

39.T9 47

0Z
Az Zarge Schattenkante+Prof.
m 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Versetzen von Zargen ohne Unterschied der Art für das Herstellen einer scharfkantigen Gipskartonplattenkante oder einer umlaufenden Schattenfuge (ca. 1 cm) um das bestehende Stahlzargenprofil, einschließlich der Kantenschutzleisten 21 x 15 mm und des Einspachtelns.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T9 48

0Z
Az zus.U-Konstr.Schiebetür
m 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ständerwände aller Art für eine zusätzliche Konstruktion beim Einbau einer Schiebetür ohne Unterschied der Öffnungsgröße, hergestellt durch zusätzliches Verschachteln mit CW-Profilen und innenseitiges Verkleiden, sowie Einbau eines trockenen Kantholzes für die Schiebetürschiene. Alu-Eckschienen werden gesondert verrechnet.

 Wanddicke/Profil: _ _ _

 Kantholz: _ _ _

39.T9 49

0Z
Az f.Einbauelement f.Schiebetür
ST 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Einbaukasten für Schiebetür in Leichtbauwand (Gipskartonständerwand oder ähnliches), 1-flügelig für Standarddurchgangslichten L 60-100 cm x 200/210 cm, für Endwanddicke 100 (Profil 75) oder 125 mm (Profil 100).

 Liefern und einbauen von:

 Einbaukasten für Schiebetür, zum Einbau in Leichtbauwand für 1-flügelige Schiebetürelement.

 - Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), alle Elemente für die jeweilige Standarddurchgangslichte vorgerichtet,

 - Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Stangpress-Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen,

 - zwei Gleitschlitten mit je 4 gekapselten Stahlkugellagern, Tragfähigkeit 80 kg,

 - senkrechtes Anlaufprofil mit eingeprägtem Meterriss zur Abstützung der Laufschiene,

 - Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben in seperater Schachtel beigepackt

 z.B. RIGIPS SYSTEM SPACE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

 Durchgangslichte: _ _ _

 Türblattgröße: _ _ _

 Endwanddicke: _ _ _

 Rohbauöffnungsmaß: _ _ _

39.T9 50

0Z
Az f.Schiebetüreinbaukästen
ST 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Einbaukasten für Schiebetür in Leichtbauwand (Gipskartonständerwand oder ähnliches), 2-flügelig für Standarddurchgangslichten 120 (60+60) - 200 (100 + 100) cm x 200/210 cm, für Endwanddicke 100 (Profil 75) oder 125 mm (Profil 100).

 Liefern und einbauen von:

 Einbaukasten für Schiebetür, zum Einbau in Leichtbauwand für 2-flügeliges Schiebetürelement.

 - Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), alle Elemente für die jeweilige Standarddurchgangslichte vorgerichtet,

 - Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Stangpress-Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen,

 - vier Gleitschlitten mit je 4 gekapselten Stahlkugellagern, Tragfähigkeit 80 kg,

 - senkrechtes Anlaufprofil mit eingeprägtem Meterriss zur Abstützung der Laufschiene,

 - Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben in seperater Schachtel beigepackt

 z.B. RIGIPS SYSTEM SPACE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

 Durchgangslichte: _ _ _

 Türblattgröße: _ _ _

 Endwanddicke: _ _ _

 Rohbauöffnungsmaß: _ _ _

39.T9 51

0Z
Az f.Abdichtung/Anschlüsse
m 

Aufzahlung (Az) auf die Position Ständerwände aller Art für das Abdichten von Wand-, Boden- und Deckenanschlüssen mittels einer zusätzlichen dauerelastischen Kittdichtung, zwischen erster und zweiter Gipskartonplatte oder Beton etc. Kittfugen/Material: _ _ _

39.T9 52

0Z
Az für Anschlussfugen
m 

Aufzahlung (Az) für die Ausbildung von Wand- und Deckenanschlussfugen, angrenzend an bestehendes Mauerwerk oder an andere Konstruktionsteile (ca. 4 x 4 mm). Ausführung mit elastischem Material (z.B. ACRYL), einschließlich Material.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T9 53

0Z
Az für Türaussteifung
m 

Aufzahlung (Az) für zusätzliche Aussteifungsprofile zur Montage von Türzargen an Boden und Decke mittels Anschlusswinkeln.

 Aussteifungsprofil: _ _ _

 z.B. RIGIPS SYSTEM oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


39.T9 55

0Z
Vorgefertigt.Gipskarton-Formteil
ST 

Vorgefertigte Gipskarton-Formteile mit V-Fräsungen und einer patentierten Klebeschicht für die Verkleidung von Stützen und Trägern, die Ausbildung von Ecken oder Abtreppungen in Decken,

 z.B. FALFIX Gipskarton-Formteil von RIGIPS oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.T9 56

0Z
Oberflächengüte Stufe 3
m2 

Für Innenwände und Innendecken mit der Oberflächenqualität Stufe 3 (Q3) beschichtet nach ÖNORM B 3415 und nach den Verarbeitungsrichtlinien der Firma RIGIPS.

Fugen, Stoßfugen und Vertiefungen des festen, tragfähigen, trockenen, bewegungsfreien, riss- und staubfreien Untergrundes werden gefüllt und sofern es das Spachtelmaterial vorsieht wird ein Bewehrungsstreifen eingelegt. Die Fugen werden oberflächenbündig geschlossen es wird ein ansatzloser Übergang zur Plattenoberfläche hergestellen (entspricht Stufe 2 gemäß ÖNORM B 3415).

Nach der erforderlichen Trocknung, mit einem geeignetem Spritzgerät die gesamte Oberfläche vollflächig dünn mit Promix Airless F (lufttrocknend) überziehen und anschließend zwecks Porenverschluss abziehen.

Die gesamte Oberfläche ist glatt und frei von Spachtelabdrücken und Graten. Bei vorspringenden Wandecken wird ein Kantenschutz eingespachtelt. Die erhöhten Ebenheitstoleranzen nach ÖNORM DIN 18202:2006, Tabelle 3, Zeile 7 werden einzuhalten.

39.T9 57

0Z
Oberflächengüte Stufe 4
m2 

Für Innenwände und Innendecken mit der Oberflächenqualität Stufe 4 (Q4) beschichtet nach ÖNORM B 3415 und nach den Verarbeitungsrichtlinien der Firma RIGIPS.

Fugen, Stoßfugen und Vertiefungen des festen, tragfähigen, trockenen, bewegungsfreien, riss- und staubfreien Untergrundes werden gefüllt und sofern es das Spachtelmaterial vorsieht wird ein Bewehrungsstreifen eingelegt. Die Fugen werden oberflächenbündig geschlossen es wird ein ansatzloser Übergang zur Plattenoberfläche hergestellen (entspricht Stufe 2 gemäß ÖNORM B 3415).

Nach der erforderlichen Trocknung, mit einem geeignetem Spritzgerät die gesamte Oberfläche vollflächig mit Promix Airless F (lufttrocknend) mit mindestens 2 mm Schichtdicke überziehen und anschließend glätten.

Die gesamte Oberfläche ist glatt und frei von Spachtelabdrücken und Graten. Falls erforderlich schleifen und einen zweiten Auftrag mit Promix Airless F durchführen. Bei vorspringenden Wandecken wird ein Kantenschutz eingespachtelt. Die erhöhten Ebenheitstoleranzen nach ÖNORM DIN 18202:2006, Tabelle 3, Zeile 7 werden einzuhalten.

39.T9 58

0Z
Lufttrockn.Spachtelmasse manuell/maschinell
m2 

Verarbeitungsfertige lufttrocknende Spachtelmasse, geeignet für die manuelle Verarbeitung und die maschinelle Verarbeitung im Airless-Verfahren, geeignet zum vollflächigen Auftrag auf Gipskartonoberflächen, Beton, rauen Putzflächen und anderen Untergründen. Untergrund ist bewegungsfrei, tragfähig, fest, trocken, risse- und staubfrei sowie frei von Verunreinigungen und nicht tragfähigen Putzen und Anstrichen. Größere Fugen und Vertiefungen mit z.B. Rifino Top vorspachteln. Mit geeignetem Spritzgerät aufspritzen und anschließend abspachteln, Schichtdicke max. 3 mm.

Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift,

z.B. RIGIPS Promix Airless F oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TA Z Trockenunterböden (RIGIPS)

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien (technische Merkblätter) des Erzeugers der Produkte werden eingehalten.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RIGIPS-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.


39.TA 03

Ausgleichsschicht mit einer Trockenschüttung. Hochbelastbare Trockenschüttung für schwimmende Fußboden-Trockenkonstruktionen mit Rigiplan oder Rigidur Trockenestrich. Durch seine Kornzusammensetzung verdichtet sich die Ausgleichsschüttung von selbst.

 z.B. RIGIPS TROCKENSCHÜTTUNG oder Gleichwertiges.

AZ
Ausgleichsschüttung trocken
m2 

Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TA 11

Trockenestrich aus zweilagigen SpezialGipskartonplatten (GK-S), stoß- und lagenversetzt auf vorbereitetem, trockenem, waagrechtem und ebenflächigem Untergrund (Rohdecke) verlegt und mit dem erforderlichen Spezialkleber vollflächig verklebt, einschließlich Randdämmstreifen 10 mm dick, hergestellt nach dem Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

AZ
Tr-Estrich 2GK-S12,5 F30
m2 

Gipskartonplatten 12,5 mm dick, Brandwiderstandsklasse F 30,

 z.B. RIGIPS RIGIPLAN TROCKENESTRICH oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Tr-Estrich 2GK-S12,5-20PS F30
m2 

Gipskartonplatten 12,5 mm dick, Unterschichte mit PolystyrolHartschaumkaschierung 20 mm dick, Brandwiderstandsklasse F 30,

 z.B. RIGIPS RIGIPLAN TROCKENESTRICH oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TA 21

Trockenunterboden aus Gipsfaser-Elementen (GFE), bestehend aus zwei verklebten Gipsfaserplatten, auf vorgerichteter waagrechter Unterlage versetzt verlegt, in den Fälzen verklebt und verschraubt, Plattenstöße verspachtelt, Oberfläche stuhlrollenfest.

AZ
Trockenunterboden GFE 20mm F30
m2 

Bestehend aus z.B. RIGIPS RIGIDUR-ESTRICHELEMENTEN, 2 x 10 mm, mit Stufenfalz, Brandschutzklasse F30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 7.05.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Trockenunterboden GFE 25mm F60
m2 

Bestehend aus z.B. RIGIPS RIGIDUR-ESTRICHELEMENTEN, 2 x 12,5 mm, mit Stufenfalz, Brandschutzklasse F60,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 7.05.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


CZ
Trockenunterboden GFE 20+10mm MF F90
m2 

Bestehend aus z.B. RIGIPS RIGIDUR-ESTRICHELEMENTEN, 2 x 10 mm, mit Stufenfalz, Unterseite kaschiert mit 10 mm dicker Mineralwolle, Brandschutzklasse F90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 7.05.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Trockenunterboden GFE 25+10mm MF F90
m2 

Bestehend aus z.B. RIGIPS RIGIDUR-ESTRICHELEMENTEN, 2 x 12,5 mm, mit Stufenfalz, Unterseite kaschiert mit 10 mm dicker Mineralwolle, Brandschutzklasse F90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 7.05.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Trockenunterboden GFE 20+20mm PS F30
m2 

Bestehend aus z.B. RIGIPS RIGIDUR-ESTRICHELEMENTEN, 2 x 10 mm, mit Stufenfalz, Unterseite kaschiert mit 20 mm dickem Polystyrol, Brandschutzklasse F30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 7.05.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Trockenunterboden GFE 25+20mm PS F60
m2 

Bestehend aus z.B. RIGIPS RIGIDUR-ESTRICHELEMENTEN, 2 x 12,5 mm, mit Stufenfalz, Unterseite kaschiert mit 20 mm dickem Polystyrol, Brandschutzklasse F60,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 7.05.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Trockenunterboden GFE 20+30mm PS F30
m2 

Bestehend aus z.B. RIGIPS RIGIDUR-ESTRICHELEMENTEN, 2 x 10 mm, mit Stufenfalz, Unterseite kaschiert mit 30 mm dickem Polystyrol, Brandschutzklasse F30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 7.05.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TA 24

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Trockenunterböden aus Gipsfaser-Elementen (GFE) für eine zusätzliche Lage Rigidur 10 mm dick zur Verbesserung der Brandschutzklasse.

AZ
Az GFE 20mm F30+10mm F60
m2 

Zur Verbesserung der Brandschutzklasse von F30 auf F60, bei GFE 20 mm dick.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Az GFE 25mm F60+10mm F90
m2 

Zur Verbesserung der Brandschutzklasse von F60 auf F90, bei GFE 25 mm dick.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Az GFE 20+10mm FMW F90+10mm F120
m2 

Zur Verbesserung der Brandschutzklasse von F90 auf F120, bei GFE 20 + 10 mm dick.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Az GFE 25+10mm MW F90+10mm F120
m2 

Für eine zusätzliche Lage Rigidur zur Verbesserung der Brandschutzklasse von F 90 auf F 120, bei GFE 25 + 10 mm Mineralwolle.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


EZ
Az GFE 20+20mm PS F30+10mm F60
m2 

Zur Verbesserung der Brandschutzklasse von F 30 auf F 60, bei GFE 20 + 20 mm Polystyrol.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Az GFE 25+20mm PS F60+10mm F90
m2 

Zur Verbesserung der Brandschutzklasse von F 60 auf F 90, bei GFE 25 + 20 mm Polystyrol.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Az GFE 20+30mm PS F30+10mm F60
m2 

Zur Verbesserung der Brandschutzklasse von F 30 auf F 60, bei GFE 20 + 30 mm Polystyrol.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TA 25

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Trockenunterböden aus Gipsfaser-Elementen (GFE) bei Trapezblechdecken (Trapezb.) für eine zusätzliche Lage Rigidur 10 mm dick zum erreichen der angegebenen Brandschutzklasse.

AZ
Az GFE-25mm F60+10mm bei Trapezbl.F60
m2 

Zum Erreichen der Brandschutzklasse F60 bei Trapezblechdecken, bei GFE 25 mm dick.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Az GFE 25+10 MW F90+10mm b.Trapezbl.F90
m2 

Für eine zusätzliche Lagen Rigidur 10 zum Erreichen der Brandschutzklasse F90 bei Trapezblechdecken, bei GFE 25 + 10 mm Mineralwolle.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Az GFE 20+20PS F30+10mm F30
m2 

Zum Erreichen der Brandschutzklasse F30 bei Trapezblechdecken.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Az GFE 25+20PS F60+10mm bei Trapezb.F60
m2 

Zum Erreichen der Brandschutzklasse F60 bei Trapezblechdecken.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TB Z Brandschutz-Abschottungen (RIGIPS)

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien (technische Merkblätter) des Erzeugers der Produkte werden eingehalten.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RIGIPS-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

39.TB 01

Feuerbeständige S90 Abschottungen von Kabeldurchführungen in Wänden, bestehend aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, ausgekleidet mit im Brandfall aufschäumendem Brandschutzmittel. Die Brandabschottung muss funktionell von der Rauchabdichtung getrennt sein und unabhängig voneinander funktionieren. Die Kabelabschottung ist als fertiges Bauelement zu liefern und in einer umlaufend max. 2 cm größeren Öffnung vollständig mit EasyFoam-Brandschutzmontageschaum einzuschäumen. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Rauchgasabdichtung mit stirnseitigen EasyFoam - Schaumstopfen. Beide werden grob zugeschnitten und in die Restöffnungen eingesetzt. Verbleibende Öffnungen sind mit elastischem Dichtstoff (z.B. Silikon, Acryl, ..) oder EasyFoam-Brandschutzmontageschaum rauchgasdicht zu verschließen.

 Folgende Anforderungen sind an die Kabelabschottungen zu stellen:

 - Feuerwiderstandsklasse S90 nach ÖNORM B 3836 und ÖNORM B 3800-2, DIN 4102-9

 - Zugelassen für Kabel aller Art (ausgenommen Hohlleiterkabel) ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers sowie für Kabelbündel

 - Die Abschottung muss zu 100% belegbar sein. Sie darf nicht überbelegbar sein.

 - Zugelassen für Leerohre mit und ohne Kabelbelegung bis zu einem Durchmesser von 63 mm sowie Leerrohrbündel. Die Kabeldurchmesser dürfen auch in Leerrohren nicht begrenzt sein.

 - Keine Abstandsvorschriften zwischen Kabeln oder Leerrohren

 - Nachweis über die Schallschutzeigenschaften

 - Einfache und absolut staubfreie Nachrüstung möglich

 - Die verwendeten Materialien müssen geruchsneutral sein

 - Instandsetzung ohne zulassungsgebundene Spezial-Brandschutzbaustoffe (z.B. Brandschutzkitt)

 - Im Brandfall dürfen durch die Abschottung keine zusätzlichen toxischen Gase entstehen.

 - Gleichwertige Systeme sind zugelassen. Die Gleichwertigkeit muss in allen angegebenen Punkten gewährleistet sein und darf sich nicht nur auf die Feuerwiderstandsklasse beziehen. Mineralfaser-, Mörtel - oder Schaumschotts werden nicht als gleichwertig anerkannt,

 z.B. Kabelbox Easy Foam von Rigips oder Gleichwertiges.

 Im Stichwort angegeben: die Nenngröße B x H in mm

AZ
Kabelbox EasyFoam rechteck.Baut.270mm/60mm
ST 

Größe B x H = 90, 120, 160, 200, 240, 280, 335, 380 x 60 mm.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Kabelbox EasyFoam rechteck.Baut.270mm/80mm
ST 

Größe B x H = 90, 120, 160, 200, 240, 280, 335, 380 x 60 mm.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Kabelbox EasyFoam rechteck.Baut.270mm/90mm
ST 

Größe B x H = 90, 120, 160, 200, 240, 280, 335, 380 x 60 mm.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Kabelbox EasyFoam rechteck.Baut.270mm/100mm
ST 

Größe B x H = 90, 120, 160, 200, 240, 280, 335, 380 x 60 mm.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Kabelbox EasyFoam rechteck.Baut.270mm/110mm
ST 

Größe B x H = 90, 120, 160, 200, 240, 280, 335, 380 x 60 mm.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TB 02

Feuerbeständige S90 Abschottungen von Kabeldurchführungen in Wänden, bestehend aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, ausgekleidet mit im Brandfall aufschäumendem Brandschutzmittel. Die Brandabschottung muss funktionell von der Rauchabdichtung getrennt sein und unabhängig voneinander funktionieren. Die Kabelabschottung ist als fertiges Bauelement zu liefern und in einer umlaufend max. 2 cm größeren Öffnung vollständig mit Easy Foam - Brandschutzmontageschaum einzuschäumen. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Rauchgasabdichtung mit stirnseitigen Easy Foam - Schaumstopfen. Beide werden grob zugeschnitten und in die Restöffnungen eingesetzt. Verbleibende Öffnungen sind mit elastischem Dichtstoff (z.B. Silikon, Acryl,...) oder Easy Foam - Brandschutzmontageschaum rauchgasdicht zu verschließen.

 Folgende Anforderungen sind an die Kabelabschottungen zu stellen:

 - Feuerwiderstandsklasse S90 nach ÖNORM B 3836 und ÖNORM B 3800-2, DIN 4102-9

 - Zugelassen für Kabel aller Art (ausgenommen Hohlleiterkabel) ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers sowie für Kabelbündel.

 - Die Abschottung muss zu 100 % belegbar sein. Sie darf nicht überbelegbar sein.

 - Zugelassen für Leerrohre mit und ohne Kabelbelegung bis zu einem Durchmesser von 63 mm sowie Leerrohrbündel. Die Kabeldurchmesser dürfen auch in Leerrohren nicht begrenzt sein.

 - Einseitige Abdichtung zugelassen, auch ohne Mineralwolle.

 - Keine Abstandsvorschriften zwischen Kabeln oder Leerrohren.

 - Nachweis über die Schallschutzeigenschaften

 - Einfache und absolut staubfreie Nachrüstung möglich

 - Die verwendeten Materialien müssen geruchsneutral sein

 - Instandsetzung ohne zulassungsgebundene Spezial-Brandschutzbaustoffe (z.B. Brandschutzkitt).

 - Im Brandfall dürfen durch die Abschottung keine zusätzlichen toxischen Gase entstehen.

 - Gleichwertige Systeme sind zugelassen. Die Gleichwertigkeit muss in allen angegebenen Punkten gewährleistet sein und darf sich nicht nur auf die Feuerwiderstandsdauer beziehen. Mineralfaser-, Mörtel- oder Schaumschotts werden nicht als gleichwertig anerkannt,

 z.B. Kabelbox Easy Foam (Bautiefe einheitlich 270 mm) von Rigips oder Gleichwertiges.

 Im Stichwort angegeben: der Nenndurchmesser in mm.

AZ
Kabelbox Easy Foam rund Durchmesser 70
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Kabelbox Easy Foam rund Durchmesser 80
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Kabelbox Easy Foam rund Durchmesser 90
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Kabelbox Easy Foam rund Durchmesser 100
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Kabelbox Easy Foam rund Durchmesser 110
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Kabelbox Easy Foam rund Durchmesser 150
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Kabelbox Easy Foam rund Durchmesser 180
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ
Kabelbox Easy Foam rund Durchmesser 235
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TB 03

Feuerbeständige S90 Abschottungen von am Boden verlegten Kabeln durch Wände, bestehend aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, 3-seitig ausgekleidet mit im Brandfall aufschäumendem Brandschutzmittel. Die Kabelabschottung ist als fertiges Bauelement zu liefern auf dem ebenen Boden mittig unterhalb der Wand fest zu dübeln und einzumörteln. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Rauchgasabdichtung mit stirnseitigen Abdeckkappen oder Easy Foam - Schaumstopfen. Beide werden grob zugeschnitten und in die Restöffnungen eingesetzt. Verbleibende Öffnungen sind mit elastischem Dichtstoff (z.B. Silikon, Acryl,...) oder Easy Foam - Brandschutzmontageschaum rauchgasdicht zu verschließen.

 Folgende Anforderungen sind an die Kabelabschottungen zu stellen:

 - Feuerwiderstandsklasse S90 nach ÖNORM B 3836 und ÖNORM B 3800-2, DIN 4102-9

 - Zugelassen für Kabel aller Art (ausgenommen Hohlleiterkabel) ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers sowie für Kabelbündel.

 - Die Abschottung muss zu 100 % belegbar sein. Sie darf nicht überbelegbar sein.

 - Zugelassen für Leerrohre mit und ohne Kabelbelegung bis zu einem Durchmesser von 50 mm sowie Leerrohrbündel. Die Kabeldurchmesser dürfen auch in Leerrohren nicht begrenzt sein.

 - Einseitige Abdichtung zugelassen, auch ohne Mineralwolle.

 - Keine Abstandsvorschriften zwischen Kabeln oder Leerrohren.

 - Nachweis über die Schallschutzeigenschaften

 - Einfache und absolut staubfreie Nachrüstung möglich

 - Die verwendeten Materialien müssen geruchsneutral sein

 - Einbau und Instandsetzung ohne zulassungsgebundene Spezial-Brandschutzbaustoffe (z.B. Brandschutzkitt).

 - Im Brandfall dürfen durch die Abschottung keine zusätzlichen toxischen Gase entstehen.

 - Gleichwertige Systeme sind zugelassen. Die Gleichwertigkeit muss in allen angegebenen Punkten gewährleistet sein und darf sich nicht nur auf die Feuerwiderstandsdauer beziehen. Mineralfaser-, Mörtel- oder Schaumschotts werden nicht als gleichwertig anerkannt,

 z.B. Kabelbox UFK90 von Rigips oder Gleichwertiges.

 Im Stichwort angegeben: der Nenndurchmesser B x H in mm.

AZ
Kabelbox UFK90 rechteckig Bautiefe 270mm
ST 

Größe B x H = 120 bis 435 x 41 bis 80 mm.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Kabelbox UFK90 rechteck.Bautiefe 270mm/41mm
ST 

Größe B x H = 120, 200, 220, 230, 280, 335, 380, 435 mm x 41 mm.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Kabelbox UFK90 rechteck.Bautiefe 270mm/55mm
ST 

Größe B x H = 120, 200, 220, 230, 280, 335, 380, 435 mm x 55 mm.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Kabelbox UFK90 rechteck.Bautiefe 270mm/68mm
ST 

Größe B x H = 120, 200, 220, 230, 280, 335, 380, 435 mm x 68 mm.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Kabelbox UFK90 rechteck.Bautiefe 270mm/80mm
ST 

Größe B x H = 120, 200, 220, 230, 280, 335, 380, 435 mm x 80 mm.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TB 04

Feuerbeständige S90 Abschottungen von Kabeldurchführungen in Decken und Wänden, bestehend aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, ausgekleidet mit im Brandfall aufschäumendem Brandschutzmittel. Die Kabelabschottung ist als fertiges Bauelement zu liefern und in einer umlaufend max. 2 cm größeren Öffnung vollständig mit Easy Foam-Brandschutzmontageschaum einzuschäumen. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Rauchgasabdichtung mit stirnseitigen Abdeckkappen oder Easy Foam - Schaumstopfen. Beide werden grob zugeschnitten und in die Restöffnungen eingesetzt. Verbleibende Öffnungen sind mit elastischem Dichtstoff (z.B. Silikon, Acryl,...) oder Easy Foam - Brandschutzmontageschaum rauchgasdicht zu verschließen.

 Folgende Anforderungen sind an die Kabelabschottungen zu stellen:

 - Feuerwiderstandsklasse S90 nach ÖNORM B 3836 und ÖNORM B 3800-2, DIN 4102-9

 - Zugelassen für Kabel aller Art (ausgenommen Hohlleiterkabel) bis 20 mm Kabeldurchmessers.

 - Die Abschottung muss zu 100 % belegbar sein. Sie darf nicht überbelegbar sein.

 - Zugelassen für Leerrohre mit und ohne Kabelbelegung bis zu einem Durchmesser von 35 mm sowie Leerrohrbündel. Die Kabeldurchmesser dürfen auch in Leerrohren nicht begrenzt sein.

 - Einseitige Abdichtung zugelassen, auch ohne Mineralwolle.

 - Keine Abstandsvorschriften zwischen Kabeln oder Leerrohren.

 - Nachweis über die Schallschutzeigenschaften

 - Einfache und absolut staubfreie Nachrüstung möglich

 - Die verwendeten Materialien müssen geruchsneutral sein

 - Einbau und Instandsetzung ohne zulassungsgebundene Spezial-Brandschutzbaustoffe (z.B. Brandschutzkitt).

 - Im Brandfall dürfen durch die Abschottung keine zusätzlichen toxischen Gase entstehen.

 - Gleichwertige Systeme sind zugelassen. Die Gleichwertigkeit muss in allen angegebenen Punkten gewährleistet sein und darf sich nicht nur auf die Feuerwiderstandsdauer beziehen. Mineralfaser-, Mörtel- oder Schaumschotts werden nicht als gleichwertig anerkannt,

 z.B. Kabelbox Easy Foam TW90 von Rigips oder Gleichwertiges.

 Im Stichwort angegeben: der Nenndurchmesser B x H in mm.

AZ
Kabelbox Easy Foam TW90 rechteckig/125mm
ST 

Größe B x H x T = 120, 160, 200, 240, 280 x  60 x 125 mm.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Kabelbox Easy Foam TW90 rechteckig/150mm
ST 

Größe B x H x T = 120, 160, 200, 240, 280 x  60 x 150 mm.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Kabelbox Easy Foam TW90 rechteckig/170mm
ST 

Größe B x H x T = 120, 160, 200, 240, 280 x  60 x 170 mm.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Kabelbox Easy Foam TW90 rechteckig/175mm
ST 

Größe B x H x T = 120, 160, 200, 240, 280 x  60 x 175 mm.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TB 05

Feuerbeständige S90 Abschottungen von Kabeldurchführungen in Decken und Wänden, bestehend aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, ausgekleidet mit im Brandfall aufschäumendem Brandschutzmittel. Die Kabelabschottung ist als fertiges Bauelement zu liefern und einzugipsen. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Rauchgasabdichtung mit stirnseitigen Abdeckkappen oder Easy Foam - Schaumstopfen. Beide werden grob zugeschnitten und in die Restöffnungen eingesetzt. Verbleibende Öffnungen sind mit elastischem Dichtstoff (z.B. Silikon, Acryl,...) oder Easy Foam - Brandschutzmontageschaum rauchgasdicht zu verschließen.

 Folgende Anforderungen sind an die Kabelabschottungen zu stellen:

 - Feuerwiderstandsklasse S90 nach ÖNORM B 3836 und ÖNORM B 3800-2, DIN 4102-9

 - Zugelassen für Kabel aller Art (ausgenommen Hohlleiterkabel) bis 20 mm Kabeldurchmessers.

 - Die Abschottung muss zu 100 % belegbar sein. Sie darf nicht überbelegbar sein.

 - Zugelassen für Leerrohre mit und ohne Kabelbelegung bis zu einem Durchmesser von 35 mm sowie Leerrohrbündel. Die Kabeldurchmesser dürfen auch in Leerrohren nicht begrenzt sein.

 - Einseitige Abdichtung zugelassen, auch ohne Mineralwolle.

 - Keine Abstandsvorschriften zwischen Kabeln oder Leerrohren.

 - Nachweis über die Schallschutzeigenschaften

 - Einfache und absolut staubfreie Nachrüstung möglich

 - Die verwendeten Materialien müssen geruchsneutral sein

 - Einbau und Instandsetzung ohne zulassungsgebundene Spezial-Brandschutzbaustoffe (z.B. Brandschutzkitt).

 - Im Brandfall dürfen durch die Abschottung keine zusätzlichen toxischen Gase entstehen.

 - Gleichwertige Systeme sind zugelassen. Die Gleichwertigkeit muss in allen angegebenen Punkten gewährleistet sein und darf sich nicht nur auf die Feuerwiderstandsdauer beziehen. Mineralfaser-, Mörtel- oder Schaumschotts werden nicht als gleichwertig anerkannt,

 z.B. Kabelbox TW90 von Rigips oder Gleichwertiges.

 Im Stichwort angegeben: der Nenndurchmesser B x H in mm.

AZ
Kabelbox TW90 rechteckig/125mm
ST 

Größe B x H x T = 120, 160, 200, 240, 280 x 60 x 125 mm.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Kabelbox TW90 rechteckig/150mm
ST 

Größe B x H x T = 120, 160, 200, 240, 280 x 60 x 150 mm.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Kabelbox TW90 rechteckig/170mm
ST 

Größe B x H x T = 120, 160, 200, 240, 280 x 60 x 170 mm.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Kabelbox TW90 rechteckig/175mm
ST 

Größe B x H x T = 120, 160, 200, 240, 280 x 60 x 170 mm.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TB 10

Revisionsverschluss für Wand, EI 90, für Lüftungs- und Installationsschächte, bestehend aus:

 - Einbaugehäuse: aus einem Teil gefertigt, Innenseite mit Intumex C gestrichen, welches im Brandfall drucklos aufschäumt,

 - Deckel: aus zwei verschraubten Ridurit Platten, Innenseite mit Intumex C gestrichen und mit einer 0,5 mm dicken Kaltrauchdichtmasse, die im Brandfall drucklos aufschäumt,

 - optische Abdeckplatte: aus Stahlblech, verzinkt (verz.), verzinkt weiß pulverbeschichtet (verz.-w.) oder NIROSTA (Niro), mit Einbaurahmen verschraubt mittels M4 Schrauben,

 z.B. Revisionsverschluss EI90 verschraubt von RIGIPS oder Gleichwertiges.

 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Revisionsverschlusses.

AZ
Revisionsverschluss EI90 M4 verz.150x150
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Revisionsverschluss EI90 M4 verz.200x200
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Revisionsverschluss EI90 M4 verz.250x250
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Revisionsverschluss EI90 M4 verz.300x300
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Revisionsverschluss EI90 M4 verz.400x400
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Revisionsverschluss EI90 M4 verz.500x500
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Revisionsverschluss EI90 M4 verz.600x600
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ
Revisionsverschluss EI90 M4 verz.w.150x150
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ
Revisionsverschluss EI90 M4 verz.w.200x200
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ
Revisionsverschluss EI90 M4 verz.w.250x250
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ
Revisionsverschluss EI90 M4 verz.w.300x300
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

LZ
Revisionsverschluss EI90 M4 verz.w.400x400
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

MZ
Revisionsverschluss EI90 M4 verz.w.500x500
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

NZ
Revisionsverschluss EI90 M4 verz.w.600x600
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

OZ
Revisionsverschluss EI90 M4 Niro 150x150
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

PZ
Revisionsverschluss EI90 M4 Niro 200x200
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

QZ
Revisionsverschluss EI90 M4 Niro 250x250
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

RZ
Revisionsverschluss EI90 M4 Niro 300x300
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

SZ
Revisionsverschluss EI90 M4 Niro 400x400
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

TZ
Revisionsverschluss EI90 M4 Niro 500x500
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

UZ
Revisionsverschluss EI90 M4 Niro 600x600
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TB 11

Revisionsverschluss für Wand, EI 90, für Lüftungs- und Installationsschächte, bestehend aus:

 - Einbaugehäuse: aus einem Teil gefertigt, Innenseite mit Intumex C gestrichen, welches im Brandfall drucklos aufschäumt,

 - Deckel: aus zwei verschraubten Ridurit Platten, Innenseite mit Intumex C gestrichen und mit einer 0,5 mm dicken Kaltrauchdichtmasse, die im Brandfall drucklos aufschäumt,

 - optische Verkleidung: Stahlblech-Revisionstür verzinkt (verz.) oder verzinkt weiß pulverbeschichtet (verz.-w.), mit Vierkant-Riegelverschluss,

 z.B. Revisionsverschluss EI 90 mit Revisionstür von RIGIPS oder Gleichwertiges.

 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Revisionsverschlusses.


AZ
Revisionsverschluss+tür EI90 verz.200x200
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Revisionsverschluss+tür EI90 verz.300x300
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Revisionsverschluss+tür EI90 verz.400x400
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Revisionsverschluss+tür EI90 verz.500x500
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Revisionsverschluss+tür EI90 verz.600x600
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Revisionsverschluss+tür EI90 verz.-w.200x200
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Revisionsverschluss+tür EI90 verz.-w.300x300
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ
Revisionsverschluss+tür EI90 verz.-w.400x400
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ
Revisionsverschluss+tür EI90 verz.-w.500x500
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ
Revisionsverschluss+tür EI90 verz.-w.600x600
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TB 12

Revisionsverschluss für Wand, EI 90, für Lüftungs- und Installationsschächte, bestehend aus:

 - Einbaugehäuse: aus einem Teil gefertigt, Innenseite mit Intumex C gestrichen, welches im Brandfall drucklos aufschäumt,

 - Deckel: aus zwei verschraubten Ridurit Platten, Innenseite mit Intumex C gestrichen und mit einer 0,5 mm dicken Kaltrauchdichtmasse, die im Brandfall drucklos aufschäumt,

 - optische Verkleidung: Stahlblech-Fliesenträgerplatte (Fliesentr.) mit Magnetverschluss,

 z.B. Revisionsverschluss EI 90 mit Fliesenträgerplatte von RIGIPS oder Gleichwertiges.

 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Revisionsverschlusses.

AZ
Revisionsverschluss EI90 Fliesentr.150x150
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Revisionsverschluss EI90 Fliesentr.200x200
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Revisionsverschluss EI90 Fliesentr.250x250
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Revisionsverschluss EI90 Fliesentr.300x300
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Revisionsverschluss EI90 Fliesentr.400x400
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Revisionsverschluss EI90 Fliesentr.500x500
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Revisionsverschluss EI90 Fliesentr.600x600
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....


39.TB 13

Revisionsverschluss für Wand, EI 90, für Lüftungs- und Installationsschächte, bestehend aus:

 - Einbaugehäuse: aus einem Teil gefertigt, Innenseite mit Intumex C gestrichen, welches im Brandfall drucklos aufschäumt,

 - Deckel: aus zwei verschraubten Ridurit Platten, Innenseite mit Intumex C gestrichen und mit einer 0,5 mm dicken Kaltrauchdichtmasse, die im Brandfall drucklos aufschäumt,

 - optische Verkleidung: Revisionsklappe einschließlich 12,5 mm GK-Platte, Rahmen und Türblatt aus verzinktem Stahlblech für Wandeinbau mit Schnapp- oder Vierkant-Riegelverschluss,

 z.B. Revisionsverschluss EI 90 mit GK-Platte von RIGIPS oder Gleichwertiges.

 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Revisionsverschlusses.

AZ
Revisionsverschluss EI90 GK Schnapp.150x150
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Revisionsverschluss EI90 GK Schnapp.200x200
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Revisionsverschluss EI90 GK Schnapp.250x250
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Revisionsverschluss EI90 GK Schnapp.300x300
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Revisionsverschluss EI90 GK Schnapp.400x400
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Revisionsverschluss EI90 GK Schnapp.500x500
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Revisionsverschluss EI90 GK Schnapp.600x600
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ
Revisionsverschluss EI90 GK Schnapp.700x700
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ
Revisionsverschluss EI90 GK Schnapp.800x800
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ
Revisionsverschluss EI90 GK Riegel.150x150
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ
Revisionsverschluss EI90 GK Riegel.200x200
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

LZ
Revisionsverschluss EI90 GK Riegel.250x250
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

MZ
Revisionsverschluss EI90 GK Riegel.300x300
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

NZ
Revisionsverschluss EI90 GK Riegel.400x400
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

OZ
Revisionsverschluss EI90 GK Riegel.500x500
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

PZ
Revisionsverschluss EI90 GK Riegel.600x600
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

QZ
Revisionsverschluss EI90 GK Riegel.700x700
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

RZ
Revisionsverschluss EI90 GK Riegel.800x800
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....


39.TB 14

Revisionsverschluss für Decke, EI 90, für Lüftungs- und Installationsschächte, bestehend aus:

 - Einbaugehäuse: aus einem Teil gefertigt, Innenseite mit Intumex C gestrichen, welches im Brandfall drucklos aufschäumt,

 - Deckel: aus zwei verschraubten Ridurit Platten, Innenseite mit Intumex C gestrichen und mit einer 0,5 mm dicken Kaltrauchdichtmasse, die im Brandfall drucklos aufschäumt, der Deckel wird am Einbaugehäuse mit zwei Fangketten gesichert,

 - optische Verkleidung: Revisionsklappe einschließlich 12,5 mm GK-Platte, Rahmen und Türblatt aus verzinktem Stahlblech für Wandeinbau mit Schnapp- oder Vierkant-Riegelverschluss,

 z.B. Revisionsverschluss mit Fangketten EI90 mit GK-Platte von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Revisionsverschlusses.

AZ
Revis-verschl+Kette EI90 GK Schnapp.150x150
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Revis-verschl+Kette EI90 GK Schnapp.200x200
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Revis-verschl+Kette EI90 GK Schnapp.250x250
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Revis-verschl+Kette EI90 GK Schnapp.300x300
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Revis-verschl+Kette EI90 GK Schnapp.400x400
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Revis-verschl+Kette EI90 GK Schnapp.500x500
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Revis-verschl+Kette EI90 GK Schnapp.600x600
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ
Revis-verschl+Kette EI90 GK Schnapp.700x700
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ
Revis-verschl+Kette EI90 GK Schnapp.800x800
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ
Revis-verschl+Kette EI90 GK Riegel.150x150
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ
Revis-verschl+Kette EI90 GK Riegel.200x200
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

LZ
Revis-verschl+Kette EI90 GK Riegel.250x250
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

MZ
Revis-verschl+Kette EI90 GK Riegel.300x300
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

NZ
Revis-verschl+Kette EI90 GK Riegel.400x400
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

OZ
Revis-verschl+Kette EI90 GK Riegel.500x500
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

PZ
Revis-verschl+Kette EI90 GK Riegel.600x600
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

QZ
Revis-verschl+Kette EI90 GK Riegel.700x700
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

RZ
Revis-verschl+Kette EI90 GK Riegel.800x800
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....


39.TB 15

Revisionsverschluss für Wand, EI 30, für Lüftungs- und Installationsschächte, bestehend aus:

 - Einbaugehäuse: aus einem Teil gefertigt, Innenseite mit Intumex C gestrichen, welches im Brandfall drucklos aufschäumt,

 - Deckel: aus zwei verschraubten Ridurit Platten, Innenseite mit Intumex C gestrichen und mit einer 0,5 mm dicken Kaltrauchdichtmasse, die im Brandfall drucklos aufschäumt,

 - optische Verkleidung: Abdeckplatte aus Stahlblech, 0,6 mm dick, die ohne Einbaurahmen in mit dem Einbaugehäuse verschraubt wird, verzinkt (verz.), verzinkt weiß pulverbeschichtet (verz.-w.) oder NIROSTA (Niro),

 z.B. Revisionsverschluss EI30 von RIGIPS oder Gleichwertiges.

 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Revisionsverschlusses.

AZ
Revisionsverschluss EI30 verz.200x200
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Revisionsverschluss EI30 verz.300x300
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Revisionsverschluss EI30 verz.400x400
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Revisionsverschluss EI30 verz.500x500
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Revisionsverschluss EI30 verz.600x600
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Revisionsverschluss EI30 verz.-w.200x200
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Revisionsverschluss EI30 verz.-w.300x300
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ
Revisionsverschluss EI30 verz.-w.400x400
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ
Revisionsverschluss EI30 verz.-w.500x500
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ
Revisionsverschluss EI30 verz.-w.600x600
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ
Revisionsverschluss EI30 Niro 200x200
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

LZ
Revisionsverschluss EI30 Niro 300x300
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

MZ
Revisionsverschluss EI30 Niro 400x400
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

NZ
Revisionsverschluss EI30 Niro 500x500
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

OZ
Revisionsverschluss EI30 Niro 600x600
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TB 16

0Z
Revisionsverschluss EI90 f.Wände
ST 

Revisionsverschluss EI90 für Wände, zur Wartung, Reinigung und Instandhaltung haustechnischer Einbauten. Geeignet für den Einbau in F90 Massiv-, Ständer- und Schachtwände. Der Revisionsverschluss beinhaltet ein Einbaugehäuse aus 3 x 12,5 mm und 1 x 15 mm Rigidur oder Ridurit Feuerschutzplatten, sowie einem Feuerschutzdeckel aus 3 x 12,5 mm und 1 x 15 mm Rigidur oder Ridurit Feuerschutzplatten. Das gestufte Einbaugehäuse beinhaltet einen übergreifenden Einbaurahmen zur einfachen und sicheren Montage und hat an den Innenseiten eine Feuerschutzbeschichtung, welche im Brandfall drucklos aufschäumt. Der Feuerschutzdeckel ist an den Stirnseiten Feuerschutzbeschichtet. Der Feuerschutzdeckel dient gleichzeitig als optische Verkleidung der im Einbaugehäuse mittels Sicherungslaschen positioniert und einem oder mehreren Verschlusselementen verschraubt ist. Weiters ist die Revisionsöffnung mit einer Fangsicherung ausgestattet ist. Die Ausführung ist in den verschiedensten geometrischen Formen lieferbar wie zum Beispiel quadratisch, rechteckig, dreieckig, rund, oval usw,

 z.B. Revisionsverschluss FIREREV/ECO/WA/EI90 von Rigips oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TB 17

0Z
Revisionsverschluss EI30 f.Wände
ST 

Revisionsverschluss EI30 für Wände, zur Wartung, Reinigung und Instandhaltung haustechnischer Einbauten. Geeignet für den Einbau in EI30 Massiv-, Ständer- und Schachtwände. Der Revisionsverschluss beinhaltet ein Einbaugehäuse aus 3 x 12,5 mm Rigidur oder Ridurit Feuerschutzplatten, sowie einem Feuerschutzdeckel aus 3 x 12,5 mm Rigidur oder Ridurit Brandschutzplatten. Das gestufte Einbaugehäuse beinhaltet einen übergreifenden Einbaurahmen zur einfachen und sicheren Montage und hat an den Innenseiten eine Feuerschutzbeschichtung, welche im Brandfall drucklos aufschäumt. Der Feuerschutzdeckel dient gleichzeitig als optische Verkleidung der im Einbaugehäuse mittels Sicherungslaschen positioniert und einem oder mehreren Verschlusselementen verschraubt ist. Weiters ist die Revisionsöffnung mit einer Fangsicherung ausgestattet ist. Die Ausführung ist in den verschiedensten geometrischen Formen lieferbar wie zum Beispiel quadratisch, rechteckig, dreieckig, rund, oval usw,

 z.B. Revisionsverschluss FIREREV/ECO/WA/EI30 von Rigips oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TB 20

Revisionsverschluss (Revisionsverschl.) EI90 für Wände, mit verschraubtem Brandverschlussdeckel, zur Wartung, Reinigung und Instandhaltung haustechnischer Einbauten. Geeignet für den Einbau in F90 Massiv-, Ständer- und Schachtwände. Der Revisionsverschluss besteht aus einem gestuften Einbaugehäuse und einem gestuften Brandverschlussdeckel aus Rigidur Gipsfaserplatten.

 Das Einbaugehäuse und der Brandverschlussdeckel sind an den Stirnseiten mit Feuerschutzbeschichtung versehen, die im Brandfall drucklos aufschäumt.

 Der Brandverschlussdeckel, der im Einbaugehäuse mittels Sicherungslaschen positioniert und mit einem oder mehreren Verschlusselementen verschraubt ist, dient gleichzeitig als optische Verkleidung.

 Das Schallgutachten vom TGM - Wien bestätigt, dass die Schalldämmung der Ständerwandkonstruktion durch den Revisionsverschluss nicht beeinträchtigt wird.

 Die Ausführung ist in den verschiedensten geometrischen Formen lieferbar wie zum Beispiel eckig, quadratisch, rechteckig, dreieckig, rund, oval usw.

 z.B. Revisionsverschluss FIREREV/ECO/W/S/EI90 von Rigips oder Gleichwertiges.

 Im Stichwort angegeben: die Nenngröße in cm.

BZ
Revisionsverschl.EI90 ECO/W/S 20x20
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Revisionsverschl.EI90 ECO/W/S 30x30
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Revisionsverschl.EI90 ECO/W/S 40x40
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TB 21

Revisionsverschluss (Revisionsverschl.) EI30 für Wände, mit verschraubtem Brandverschlussdeckel, zur Wartung, Reinigung und Instandhaltung haustechnischer Einbauten. Geeignet für den Einbau in EI30 Massiv-, Ständer- und Schachtwände. Der Revisionsverschluss besteht aus einem gestuften Einbaugehäuse und einem gestuften Brandverschlussdeckel aus Rigidur Gipsfaserplatten.

 Das Einbaugehäuse und der Brandverschlussdeckel sind an den Stirnseiten mit Feuerschutzbeschichtung versehen, die im Brandfall drucklos aufschäumt.

 Der Brandverschlussdeckel, der im Einbaugehäuse mittels Sicherungslaschen positioniert und mit einem oder mehreren Verschlusselementen verschraubt ist, dient gleichzeitig als optische Verkleidung.

 Das Schallgutachten vom TGM - Wien bestätigt, dass die Schalldämmung der Ständerwandkonstruktion durch den Revisionsverschluss nicht beeinträchtigt wird.

 Die Ausführung ist in den verschiedensten geometrischen Formen lieferbar wie zum Beispiel eckig, quadratisch, rechteckig, dreieckig, rund, oval usw.

 z.B. Revisionsverschluss FIREREV/ECO/W/S/EI30 von Rigips oder Gleichwertiges.

 Im Stichwort angegeben: die Nenngröße in cm.

BZ
Revisionsverschl EI30 ECO/W/S 20x20
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Revisionsverschl.EI30 ECO/W/S 30x30
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Revisionsverschl.30 ECO/W/S 40x40
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TB 22

Revisionsverschluss (Revisionsverschl.) für Wände, mit verschraubtem Verschlussdeckel, zur Wartung, Reinigung und Instandhaltung haustechnischer Einbauten. Geeignet für den Einbau in Ständer- und Schachtwände. Der Revisionsverschluss besteht aus einem gestuften Einbaugehäuse und einem gestuften Verschlussdeckel aus Rigidur Gipsfaserplatten.

  Der Verschlussdeckel, der im Einbaugehäuse mittels Sicherungslaschen positioniert und mit einem oder mehreren Verschlusselementen verschraubt ist, dient gleichzeitig als optische Verkleidung.

 Die Ausführung ist in den verschiedensten geometrischen Formen lieferbar wie zum Beispiel eckig, quadratisch, rechteckig, dreieckig, rund, oval usw.

 z.B. Revisionsverschluss FIREREV/ECO/W/S von Rigips oder Gleichwertiges.

 Im Stichwort angegeben: die Nenngröße in cm.


BZ
Revisionsverschl.ECO/W/S 20x20
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Revisionsverschl.ECO/W/S 30x30
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Revisionsverschl.ECO/W/S 40x40
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Revisionsverschl.ECO/W/S 50x50
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Revisionsverschl.ECO/W/S 60x60
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TB 23

Revisionsverschluss (Revisionsverschl.) F90 für Decken, zur Wartung, Reinigung und Instandhaltung haustechnischer Einbauten. Geeignet für den Einbau in abgehängte F90 Unterdeckenkonstruktionen. Der Revisionsverschluss besteht aus einem gestuften Einbaugehäuse mit übergreifendem Einbaurahmen und einem gestuften Brandverschlussdeckel aus Rigidur Gipsfaserplatten.

 Das Einbaugehäuse und der Brandverschlussdeckel sind an den Stirnseiten mit Brandschutzbeschichtung versehen, die im Brandfall drucklos aufschäumt.

 Der Brandverschlussdeckel, der im Einbaugehäuse eingelegt und mit einer Fangsicherung ausgestattet ist, dient gleichzeitig als optische Verkleidung.

 Das Schallgutachten vom TGM - Wien bestätigt, dass die Schalldämmung der Unterdeckenkonstruktion durch den Revisionsverschluss nicht beeinträchtigt wird.

 Die Ausführung ist in den verschiedensten geometrischen Formen lieferbar wie zum Beispiel eckig, quadratisch, rechteckig, dreieckig, rund, oval usw.

 z.B. Revisionsverschluss FIREREV/ECO/D/F90 von Rigips oder Gleichwertiges.

 Im Stichwort angegeben: die Nenngröße in cm.

BZ
Revisionsverschl.F90 ECO/D 20x20
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Revisionsverschl.F90 ECO/D 30x30
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Revisionsverschl.F90 ECO/D 40x40
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Revisionsverschl.F90 ECO/D 50x50
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Revisionsverschl.F90 ECO/D 60x60
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TB 24

Revisionsverschluss (Revisionsverschl.) F30 für Decken, zur Wartung, Reinigung und Instandhaltung haustechnischer Einbauten. Geeignet für den Einbau in abgehängte F30 Unterdeckenkonstruktionen. Der Revisionsverschluss besteht aus einem gestuften Einbaugehäuse mit übergreifendem Einbaurahmen und einem gestuften Brandverschlussdeckel aus Rigidur Gipsfaserplatten.

 Das Einbaugehäuse und der Brandverschlussdeckel sind an den Stirnseiten mit Brandschutzbeschichtung versehen, die im Brandfall drucklos aufschäumt.

 Der Brandverschlussdeckel, der im Einbaugehäuse eingelegt und mit einer Fangsicherung ausgestattet ist, dient gleichzeitig als optische Verkleidung.

 Das Schallgutachten vom TGM - Wien bestätigt, dass die Schalldämmung der Unterdeckenkonstruktion durch den Revisionsverschluss nicht beeinträchtigt wird.

 Die Ausführung ist in den verschiedensten geometrischen Formen lieferbar wie zum Beispiel eckig, quadratisch, rechteckig, dreieckig, rund, oval usw.

 z.B. Revisionsverschluss FIREREV/ECO/D/F30 von Rigips oder Gleichwertiges.

 Im Stichwort angegeben: die Nenngröße in cm.

BZ
Revisionsverschl.F30 ECO/D 20x20
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Revisionsverschl.F30 ECO/D 30x30
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Revisionsverschl.F30 ECO/D 40x40
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Revisionsverschl.F30 ECO/D 50x50
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Revisionsverschl.F30 ECO/D 60x60
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TB 25

Revisionsverschluss (Revisionsverschl.) für Decken, zur Wartung, Reinigung und Instandhaltung haustechnischer Einbauten. Geeignet für den Einbau in abgehängte Unterdeckenkonstruktionen.

Der Revisionsverschluss besteht aus einem gestuften Einbaugehäuse mit übergreifendem Einbaurahmen und einem gestuften Verschlussdeckel aus Rigidur Gipsfaserplatten.

  Der Verschlussdeckel, der im Einbaugehäuse eingelegt und mit einer Fangsicherung ausgestattet ist, dient gleichzeitig als optische Verkleidung.

 Die Ausführung ist in den verschiedensten geometrischen Formen lieferbar wie zum Beispiel eckig, quadratisch, rechteckig, dreieckig, rund, oval usw.

 z.B. Revisionsverschluss FIREREV/ECO/D von Rigips oder Gleichwertiges.

 Im Stichwort angegeben: die Nenngröße in cm.

BZ
Revisionsverschl.ECO/D 20x20
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Revisionsverschl.ECO/D 30x30
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Revisionsverschl.ECO/D 40x40
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Revisionsverschl.ECO/D 50x50
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Revisionsverschl.ECO/D 60x60
ST 

Angebotenes Erzeugnis: ....


39.TC Z Sanitär (RIGIPS)

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien (technische Merkblätter) des Erzeugers der Produkte werden eingehalten.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RIGIPS-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

39.TC 02

0Z
Kleine WC-Betätigungsplatte 2-teilig
ST 

Kleine WC-Betätigungsplatte, Taste 2-teilig zur Betätigung von vorn, weiß.

 Bestehend aus:

 - Betätigungsplatte mit Tasten für 2-Mengen-Spültechnik

 - Montagerahmen

 - Befestigungsmaterial

 z.B. Artikel-Nr.5200453160 von RIGIPS oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TC 04

0Z
Waschtisch-Element f.Wand-/Einlochbatterie
ST 

Waschtisch-Element für Wand- oder Einlochbatterie, barrierefreie Ausführung, für die Montage in Leichtbauwänden, Vorwandinstallationen, Einzelinstallationen und barrierefreien Waschtisch-Anlagen.

 Bestehend aus:

 - vormontierten, höhenverstellbaren Halteschienen für Montage von Armaturenanschlüssen

 - höhenverstellbarer Waschtisch-Befestigung

 - Waschtisch-Befestigungsbolzen M10 x 150

 - stufenlos tiefenverstellbaren Wandbefestigungen von 150 - 240 mm

 - stufenlos höhenverstellbaren Füßen für Fußbodenaufbauten von 0 - 250 mm

 - Abwasseranschluss UP-Siphon mit Fertigbauset

 - höhenverstellbarer Ablaufbefestigung

 - 2 Stück Armaturenanschlüssen 90 Grad für Gewinde R 1/2 IGxR 1/2 IG

 - Befestigungsmaterial

 - Rahmenmaß: 1300 x 500 x 150 mm

 z.B. Artikel-Nr. 5200454305 von RIGIPS oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TC 05

0Z
Waschtisch-Element f.Einlochbatterie
ST 

Waschtisch-Element für Einlochbatterie, für die Montage in Leichtbauwänden, Vorwandinstallationen und Einzelinstallationen.

 Bestehend aus:

 - vormontierten Halteschienen für Montage von Armaturenanschlüssen

 - Waschtisch-Befestigungsbolzen M10 x 150

 - stufenlos tiefenverstellbaren Wandbefestigungen von 150 - 240 mm

 - stufenlos höhenverstellbaren Füßen für Fußbodenaufbauten von 0 - 250 mm

 - höhenverstellbarer Ablaufbefestigung

 - Siphonwinkel lang d 50 mm mit Gummidichtung d 40/32 (1 1/4)

 - 2 Stück Armaturenanschlüssen 90 Grad für Gewinde R 1/2 IGxR 1/2 IG

 - Befestigungsmaterial

 - Rahmenmaß: 1130 x 500 x 150 mm

 z.B.  Artikel-Nr. 5200454316 von RIGIPS oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TC 06

0Z
Urinal-Element
ST 

Urinal-Element für individuelle Einstellung, für die Montage in Leichtbauwänden, Vorwandinstallationen und Einzelinstallationen.

 Bestehend aus:

 - korrosionsgeschütztem Metallrahmen mit vormontierten, höhenverstellbaren Quertraversen für viele handelsübliche Urinal-Keramiken für die individuelle bauseitige Anpassung, entsprechend den Passlisten der Hersteller

 - höhenverstellbarer Zulaufeinheit

 - Ventilunterteil (Metallausführung) Wasserzulauf R 1/2

 - integrierter Absperrung

 - integriertem Reinigungssieb

 - wahlweiser Montage einer Hand-, 6 Volt Batterie IR- oder 230 Volt IR-Auslösung

 - höhenverstellbarer Ablaufschelle

 - stufenlos tiefenverstellbaren Wandbefestigungen von 150 - 240 mm

 - stufenlos höhenverstellbaren Füßen für Fußbodenaufbauten von 0 - 250 mm

 - Siphonwinkel lang d 52 mm mit Gummidichtung d 52/40 (1 1/2)

 - Übergangsstück

 - Urinalbefestigungsbolzen M 8 sowie Baustopfen

 - Befestigungsmaterial

 - ohne Betätigungsplatte

 - Rahmenmaß: 1130 x 500 x 150 mm

 z.B.  Artikel-Nr. 5200454318 von RIGIPS oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TC 07

0Z
Ausguss-Element
ST 

Ausguss-Element, für die Montage in Leichtbauwänden, Vorwandinstallationen und Einzelinstallationen.

 Bestehend aus:

 - vormontierten, höhenverstellbaren Halteschienen für Montage von Armaturenanschlüssen für AP-Armaturen, Anschlussabstand: 153 mm

 - stufenlos tiefenverstellbaren Wandbefestigungen von 150 - 240 mm

 - stufenlos höhenverstellbaren Füßen für Fußbodenaufbauten von 0 - 250 mm

 - Siphonwinkel lang d 52 mm mit Gummidichtung d 52/50 (2)

 - höhenverstellbarer Ablaufbefestigung

 - Übergangsstück

 - vormontierter Tragplatte aus Schichtholz für die Aufnahme des Ausgussbeckens

 - 2 Stück Armaturenanschlüssen 90 Grad für Gewinde R 1/2 IGxR 1/2 IG

 - Befestigungsmaterial

 - Rahmenmaß: 1300 x 500 x 150 mm

 z.B. Artikel-Nr. 5200454319 von RIGIPS oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TC 08

0Z
Stütz- und Haltegriff Element
ST 

Stütz- und Haltegriff-Element, für die Montage in Leichtbauwänden, Vorwandinstallationen, Einzelinstallationen und barrierefreien WC- und Waschtisch-Anlagen.

 Bestehend aus:

 - stufenlos tiefenverstellbaren Wandbefestigungen von 150 - 240 mm

 - stufenlos höhenverstellbaren Füßen für Fußbodenaufbauten von 0 - 250 mm

 - vormontierter Tragplatte aus Schichtholz für die Aufnahme von Griff- und Haltesystemen

 - Befestigungsmaterial

 - Rahmenmaß: 1130 x 360 x 150 mm

 z.B. Artikel Nr. 5200454320 von RIGIPS oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TC 09

0Z
Waschtisch-Modul f.Einlocharmaturen
ST 

WT-Modul für Einlocharmaturen, zur Montage in Leichtbauwänden oder Leerelementen für bauseitige Wandscheiben verschiedener Hersteller. Konstruktion aus verzinktem Stahlblech 2 mm dick. Breite/Tiefe 444/48 mm, Stichmaße für Wandscheiben 72,5 mm, 153 mm und 305 mm. Mit 6 Lochkreisen 40 mm Durchmesser zur Wandscheibenbefestigung mit je 8 vorgestanzten Befestigungslöchern 3,5 mm. Mit Siphon Ablaufbogen 90 Grad DN 50/56 nach DIN EN 12056. Mit Gummimanschette 50/40 nach DIN EN 12056. Mit Gummimanschette 50/40 nach DIN EN 12056. Mit Gewindestab M 8 x 80 und schallgedämmter Ablaufschelle. Mit WT-Befestigungssatz M10 und Kunststoff-Hutmutter für WT-Befestigung. WT-Befestigungsbolzen stufenlos einstellbar bis max. 420 mm,

 z.B. Artikel Nr. 5200454317 von RIGIPS oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TC 10

0Z
Modul f.AP-Armaturen
ST 

Modul für AP-Armaturen, zur Montage in Leichtbauwänden für bauseitige Wandscheiben verschiedener Hersteller. Konstruktion aus verzinktem Stahlblech 2 mm dick. Breite/Tiefe 444/48 mm, Stichmaße für Wandscheiben 72,5 mm, 153 mm und 305 mm. Mit 6 Lochkreisen 40 mm Durchmesser zur Wandscheibenbefestigung mit je 8 vorgestanzten Befestigungslöchern 3,5 mm,

 z.B. Artikel Nr. 5200454321 von RIGIPS oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TC 11

0Z
Universal Tragplatte
ST 

Universal-Tragplatte, Mehrschichtholzplatte für Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge, zum Einbau in CW-Profile im Rastermaß 625 mm. Befestigung an den Profilen durch mitgelieferte Bohrschrauben,

 z.B. Artikel Nr. 5200454322 von RIGIPS oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


39.TD Z Hydropanel (RIGIPS)

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Wände entsprechend ihrer Konstruktion bis zu der gemäß ÖNORM B 3415 höchstzulässigen Wandhöhe kalkuliert. Für die Höhen über 3,2 m werden Aufzahlungen verrechnet, in die etwaige Gerüstkosten einkalkuliert sind. Die Aufzahlung wird auf die gesamte Fläche jener Wände, welche die Höhengrenze überschreiten, verrechnet.

Metallständer:

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen mit Stanzungen für Sanitär- oder Elektroinstallationen, alle Befestigungsmaterialien, wie Schrauben oder Nägel und dergleichen, verzinkt oder phosphatiert. Nenn-Blechdicke für Ständer 0,6 mm oder 0,5 mm mit nachweislich gleicher Standfestigkeit.

Anschlüsse:

Anschlüsse an Wand, Decken und Boden sind mit Dichtungsstreifen hergestellt.

Anschlussdichtung:

Filz einseitig klebend, Dicke ca. 5 mm, Schaumstoff einseitig klebend, Dicke ca. 3,5 mm, Mineralfaser oder Steinfaser, Dicke ca. 8 mm.

Dämmschicht:

Wenn nicht anders angegeben, ist das Einlegen einer 5 cm dicken Dämmschicht aus Mineralwolle im Einheitspreis einkalkuliert. Die Dämmschichten werden vollflächig und abgleitsicher eingelegt.

Brandwiderstandsklasse:

Der Nachweis der Erreichung der geforderten Brandwiderstandsklassen für die gesamte Wandkonstruktion wird vom Auftragnehmer durch einen Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle erbracht, wenn sich die Brandwiderstandsklasse nicht aus der ÖNORM B 3800 oder bei Gipskartonbeplankung aus der ÖNORM B 3358-6 ergibt.

Oberfläche:

Verfugt oder verspachtelt nach ÖNORM und den Werksvorschriften des Herstellers.

Bewehrungsstreifen je nach Fugensystem. Bei vorspringenden Wandecken wird ein Kantenschutz eingespachtelt.

Wenn nicht anders angegeben, werden die Oberflächen mal- und tapezierfähig ohne Grundierung hergestellt. Das bedeutet, dass außer kleinen Ausbesserungen und leichtem Überschleifen der Plattenstöße die Oberfläche vor dem Grundieren und Beschichten nicht mehr bearbeitet werden muss.

Ausschnitte:

Das Anarbeiten an Installations- und Einbauteile, die vor dem Aufbringen der Beplankung vorhanden sind, werden nicht gesondert verrechnet.

Arbeitsunterbrechung:

Arbeitsunterbrechungen (Stillliegezeiten) infolge der Installationsarbeiten sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abzug von Öffnungen:

Wenn nicht anders angegeben (ULG 39T0 Zusätzliche Vorbemerkungen), werden Öffnungen über 0,5 m2 abgezogen. Bei Stöcken und Zargen gelten die lichten Abmessungen. Das Versetzen von Stöcken und Zargen sowie das Ausbilden etwaiger Leibungen wird gesondert verrechnet.

Abkürzung CW:

Die Abkürzung CW wird bei Metallständerwänden für C-Wandprofile verwendet. Die angeführten Werte sind die C-Profilhöhe und die Gesamtwanddicke in mm.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Konstruktion:

Bei der Wahl der Wandkonstruktion sind die Bestimmungen der ÖNORM B 3415 zu beachten.

Schalldämmung:

Alle Wandkonstruktionen mit einfachem Metallständerwerk, einfach beplankt mit GKPlatten, nicht umsetzbar und nicht tragend, erfüllen bei entsprechenden Flankenbedingungen, ohne Verbindung durch Türen, Fenster usw. die mindesterforderliche bewertete Normschallpegeldifferenz (Dn, T, w) von 44 dB, zwischen zu schützenden Räumen innerhalb eines Wohnverbandes gemäß ÖNORM B 8115. Gleiches gilt für 55 dB bei Wänden mit doppeltem Ständerwerk aller Art und beidseitiger zweifacher Beplankung mit GK-Platten.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RIGIPS-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

39.TD 01

Unterkonstruktion als Holzständer aus Konstruktionsvollholz, Anschluss an Boden und Decke, Querschnitt mindestens 40/40 mm gemäß DIN 4103-1, für Einbaubereich 1/2, Ständerabstand max. 625 mm.

AZ
Unterkonstruktion Holz für Vorsatzschale
m2 

Für Vorsatzschale, für einseitige Beplankung,

 Holzquerschnitt: _ _ _

BZ
Unterkonstruktion Holz für Ständerwand
m2 

Für Ständerwand, für zweiseitige Beplankung,

 Holzquerschnitt: _ _ _

39.TD 02

Unterkonstruktion als Metall-Unterkonstruktion aus CW-Profilen, Anschluss an Boden und Decke in U-Profilen, Profil mindestens 50 x 50 x 0,6 mm, Mindestblechdicke 0,6 mm gemäß DIN 18182-1, für Einbaubereich 1/2, Ständerabstand max. 625 mm.

AZ
Unterkonstruktion Metall für Vorsatzschale
m2 

Für Vorsatzschale, für einseitige Beplankung.

BZ
Unterkonstruktion Metall für Ständerwand
m2 

Für Ständerwand, für zweiseitige Beplankung.

39.TD 03

Unterkonstruktion als Metall-Unterkonstruktion aus CD-Grund- und Tragprofilen, für abgehängte Unterdecke, Profil mindestens 50 x 50 x 0,6 mm, Mindestblechdicke 0,6 mm gemäß DIN 18182-1.

AZ
Unterkonstruktion abgehängte Decke
m2 

Für eine ein- oder zweilagige Beplankung, Gebäudedehnfugen werden konstruktiv durch Trennen der Unterkonstruktion durchgebildet.

 Abhängehöhe gemäß Bauplan (in cm): _ _ _

 Die Abhängung erfolgt mittels CD-Abhänger mit Spannfeder/Abhängedraht mit Öse oder Haken/CD-Noniushänger mit Justierstab.

 Abhängung: _ _ _

BZ
Unterkonstruktion Metall für Ständerwand
m2 

Für Ständerwand, für zweiseitige Beplankung.


39.TD 05

Beplankung der vorhandenen Holz-Unterkonstruktion, bei Wandhöhe über Tafelgröße fugenversetzte Montage, Befestigung mit Schrauben (Abstand 300 mm) oder Klammern (Abstand 160 mm), die Befestigungsmittel werden oberflächenbündig eingebaut,

 Plattenmaß 3000 x 1250 mm oder 2600 x 1250 mm.

AZ
Hydropanel auf Holz-UK einseitig 9mm
m2 

Beplankung einseitig, Dicke der Beplankung 9 mm,

 z.B. RIGIPS HYDROPANEL oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Hydropanel auf Holz-UK einseitig 12mm
m2 

Beplankung einseitig, Dicke der Beplankung 12 mm,

 z.B. RIGIPS HYDROPANEL oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Hydropanel auf Holz-UK zweiseitig 9mm
m2 

Beplankung zweiseitig, Dicke der Beplankung 9 mm,

 z.B. RIGIPS HYDROPANEL oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Hydropanel auf Holz-UK zweiseitig 12mm
m2 

Beplankung zweiseitig, Dicke der Beplankung 12 mm,

 z.B. RIGIPS HYDROPANEL oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TD 06

Beplankung der vorhandenen Metall-Unterkonstruktion, bei Wandhöhe über Tafelgröße fugenversetzte Montage, Befestigung mit Schrauben (Abstand 300 mm), die Befestigungsmittel werden oberflächenbündig eingebaut,

 Plattenmaß 3000 x 1250 mm oder 2600 x 1250 mm.

BZ
Hydropanel auf Metall-UK einseitig 12mm
m2 

Beplankung einseitig, Dicke der Beplankung 12 mm,

 z.B. RIGIPS HYDROPANEL oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Hydropanel auf Metall-UK zweiseitig 12mm
m2 

Beplankung zweiseitig, Dicke der Beplankung 12 mm,

 z.B. RIGIPS HYDROPANEL oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TD 07

Beplankung der vorhandenen Metall-Unterkonstruktion für abgehängte Decken, Montage quer und versetzt zu den Tragprofilen, Befestigung mit Schrauben (Abstand 400 mm), die Befestigungsmittel werden oberflächenbündig eingebaut,

 Plattenmaß 3000 x 1250 mm oder 2600 x 1250 mm.

BZ
Hydropanel abgehängte Decke einlagig 12mm
m2 

Beplankung einlagig, Dicke der Beplankung 12 mm,

 z.B. RIGIPS HYDROPANEL oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Hydropanel abgehängte Decke zweilagig 12mm
m2 

Beplankung zweilagig, Dicke der Beplankung 12 mm,

 z.B. RIGIPS HYDROPANEL oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


39.TD 10

Hydropanel wird mit abgeschrägten Längskanten geliefert, die übrigen Kanten werden bei Bedarf abgeschrägt.

AZ
Fugenausbildung
m2 

Ausführung: erster Spachtelauftrag mit Hydropanel Spachtel, Einlegen des Hydropanel Gewebes in die noch feuchte Spachtelmasse und zweiter Spachtelauftrag mit Hydropanel Glättspachtel.

 Oberflächenqualität nach "Putzoberflächen im Innenbereich" (Q1/Q2/Q3/Q4): _ _ _

 Vor der weiteren dekorativen Beschichtung wird eine Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden eingehalten.

BZ
Fugenausbildung unter Fliesen
m2 

Ausführung unter Fliesen: ein Spachtelauftrag mit Hydropanel Armierungsspachtel glatt abgezogen.

39.TD 11

Seitlicher Wandanschluss.

AZ
Seitl.Wandanschluss+Abschlussprofil+Ks.
m 

An Wandanschlussprofil mit Schattenfuge mit Kantenschutz (+Ks.).

 Befestigung des Wandanschlussprofils an der Wand, keine Verschraubung der Hydropanelplatte mit dem Wandanschlussprofil.

 Siehe Detailplan Nr.: _ _ _

BZ
Seitl.Wandanschluss+Abschlussprofil o.Ks.
m 

An Wandanschlussprofil mit Schattenfuge ohne Kantenschutz (o.Ks.).

 Befestigung des Wandanschlussprofils an der Wand, keine Verschraubung der Hydropanelplatte mit dem Wandanschlussprofil.

 Siehe Detailplan Nr.: _ _ _

CZ
Seitl.Wandanschluss+Fuge
m 

An Wandwinkel mit dauerelastischer Fuge.

 Befestigung des Wandwinkels an Hydropanelplatte oder Wand.

 Siehe Detailplan Nr.: _ _ _

39.TD 12

Herstellen einer Dehnungsfuge im Feld, durch hinterlegten Hydropanelstreifen. Befestigung einseitig durch Verkleben, Verschrauben oder Klammern.

AZ
Dehnungsfuge
m 


39.TE Z Bluclad (RIGIPS)

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Wände entsprechend ihrer Konstruktion bis zu der gemäß ÖNORM B 3415 höchstzulässigen Wandhöhe kalkuliert. Für die Höhen über 3,2 m werden Aufzahlungen verrechnet, in die etwaige Gerüstkosten einkalkuliert sind. Die Aufzahlung wird auf die gesamte Fläche jener Wände, welche die Höhengrenze überschreiten, verrechnet.

Metallständer:

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen mit Stanzungen für Sanitär- oder Elektroinstallationen, alle Befestigungsmaterialien, wie Schrauben oder Nägel und dergleichen, verzinkt oder phosphatiert. Nenn-Blechdicke für Ständer 0,6 mm oder 0,5 mm mit nachweislich gleicher Standfestigkeit.

Anschlüsse:

Anschlüsse an Wand, Decken und Boden sind mit Dichtungsstreifen hergestellt.

Anschlussdichtung:

Filz einseitig klebend, Dicke ca. 5 mm, Schaumstoff einseitig klebend, Dicke ca. 3,5 mm, Mineralfaser oder Steinfaser, Dicke ca. 8 mm.

Dämmschicht:

Wenn nicht anders angegeben, ist das Einlegen einer 5 cm dicken Dämmschicht aus Mineralwolle im Einheitspreis einkalkuliert. Die Dämmschichten werden vollflächig und abgleitsicher eingelegt.

Brandwiderstandsklasse:

Der Nachweis der Erreichung der geforderten Brandwiderstandsklassen für die gesamte Wandkonstruktion wird vom Auftragnehmer durch einen Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle erbracht, wenn sich die Brandwiderstandsklasse nicht aus der ÖNORM B 3800 oder bei Gipskartonbeplankung aus der ÖNORM B 3358-6 ergibt.

Oberfläche:

Verfugt oder verspachtelt nach ÖNORM und den Werksvorschriften des Herstellers.

Bewehrungsstreifen je nach Fugensystem. Bei vorspringenden Wandecken wird ein Kantenschutz eingespachtelt.

Wenn nicht anders angegeben, werden die Oberflächen mal- und tapezierfähig ohne Grundierung hergestellt. Das bedeutet, dass außer kleinen Ausbesserungen und leichtem Überschleifen der Plattenstöße die Oberfläche vor dem Grundieren und Beschichten nicht mehr bearbeitet werden muss.

Ausschnitte:

Das Anarbeiten an Installations- und Einbauteile, die vor dem Aufbringen der Beplankung vorhanden sind, werden nicht gesondert verrechnet.

Arbeitsunterbrechung:

Arbeitsunterbrechungen (Stillliegezeiten) infolge der Installationsarbeiten sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abzug von Öffnungen:

Wenn nicht anders angegeben (ULG 39T0 Zusätzliche Vorbemerkungen), werden Öffnungen über 0,5 m2 abgezogen. Bei Stöcken und Zargen gelten die lichten Abmessungen. Das Versetzen von Stöcken und Zargen sowie das Ausbilden etwaiger Leibungen wird gesondert verrechnet.

Abkürzung CW:

Die Abkürzung CW wird bei Metallständerwänden für C-Wandprofile verwendet. Die angeführten Werte sind die C-Profilhöhe und die Gesamtwanddicke in mm.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Konstruktion:

Bei der Wahl der Wandkonstruktion sind die Bestimmungen der ÖNORM B 3415 zu beachten.

Schalldämmung:

Alle Wandkonstruktionen mit einfachem Metallständerwerk, einfach beplankt mit GKPlatten, nicht umsetzbar und nicht tragend, erfüllen bei entsprechenden Flankenbedingungen, ohne Verbindung durch Türen, Fenster usw. die mindesterforderliche bewertete Normschallpegeldifferenz (Dn, T, w) von 44 dB, zwischen zu schützenden Räumen innerhalb eines Wohnverbandes gemäß ÖNORM B 8115. Gleiches gilt für 55 dB bei Wänden mit doppeltem Ständerwerk aller Art und beidseitiger zweifacher Beplankung mit GK-Platten.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RIGIPS-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

39.TE 01

Vertikale Traglattung auf Außenwandflächen für eine fugenlose verputzte, hinterlüftete Fassadenbekleidung, Dicke des Hinterlüftungsraumes mindestens 30 mm, der Abstand der Holztraglattung untereinander beträgt max. 625 mm, Befestigung an der Wand mit Schraub- oder Rillennägeln, Klammern oder Schrauben gemäß DIN 1052-2.

AZ
Traglattung
m2 

 Querschnitt: _ _ _

 Vorhandener Wandaufbau/Befestigungsuntergrund, cm dick: _ _ _

39.TE 02

Unterer Abschluss aus einem einmal gekanteten Aluminiumlochblech, 1 mm dick, dauerhaft witterungsbeständig lackiert/chromatiert und pulverbeschichtet oder Gleichwertiges. Auf eine Entkoppelung der Unterkonstruktion und einen ausreichenden Belüftungsquerschnitt von mindestens 50 cm2/m nach DIN 18516-1 wird geachtet.

AZ
Sockelabschluss
m 

 Abwicklung: _ _ _

 Farbton: _ _ _

39.TE 03

Oberer Fassadenabschluss mit Aluminium-Lüftungsprofil, dauerhaft witterungsbeständig lackiert/chromatiert und pulverbeschichtet oder Gleichwertiges. Abmessungen entsprechen dem Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante Unterkonstruktion, an der Unterkonstruktion befestigt, auf einen ausreichenden Entlüftungsquerschnitt von mindestens 50 cm2/m nach DIN 18516-1 wird geachtet.

AZ
Oberer Abschluss
m 

Farbton: _ _ _

39.TE 04

Putzabschlussprofile an allen waagrechten und lotrechten Abschlüssen einbauen.

AZ
Putzabschlussprofil
m 


39.TE 05

Bekleidung auf vorhandener lotrechter Holzlattung, Befestigen mit amtlich geprüften Klammern, nichtrostenden Schrauben, Schraub- oder Rillennägeln, Randabstände unabhängig vom Befestigungsmittel 15 mm, Abstände untereinander nach DIN 1052-2 gemäß Herstellerangaben. Die Platten werden mit stumpfer Fuge auf Kontakt gestoßen, die raue/beschriftete Seite ist die Putzseite und zeigt nach außen, Kreuzfugen in der Fläche und Plattenstöße in Ecken von Öffnungen werden vermieden,

 z.B. mit RIGIPS BLUCLAD oder Gleichwertiges.

AZ
Bekleidung Bluclad
m2 

Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TE 10

Das zu verwendende Putzsystem besteht aus drei Schichten:

 - mineralischer Armierungsputz

 - Glasgittergewebe

 - Dekorputz

 Der genaue Aufbau des gewählten Putzsystems und die Verarbeitung ist abhängig vom Putzhersteller. Die Verarbeitungsrichtlinien des Putzherstellers werden eingehalten.

AZ
Putzsystem
m2 

39.TR Z Regieleistungen (RIGIPS)

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Ausführung, Abrechnung: In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2112 erfasst. Regieleistungen werden auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind, nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden in die Regiescheine täglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt. Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheispreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle einschließlich abladen. Stundenlöhne sind nur mit dem Preisanteil Lohn angeboten. Bei Gerätebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen sind die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufgegliedert. Die Preise für angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet: Der 50 % Überstundenzuschlag ist ein Drittel, der 100 % Überstundenzuschlag ist zwei Drittel vom vereinbarten Regiepreis.

Kommentar:

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RIGIPS-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

39.TR 01

Regiestunden

DZ
Regiestunde Bautechniker
h 

EZ
Regiestunde  Facharbeiter
h 

FZ
Regiestunde  Hilfsarbeiter
h 

39.TR 02

Gipskartonplatten.

AZ
GKB 12,5 mm
m2 

Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS VARIO BAUPLATTEN 12,5 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
GKB 15 mm
m2 

Gipskartonbauplatten (GKB, Gipsplatte A) 15 mm dick,

 z.B. RIGIPS VARIO BAUPLATTEN 15 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
GKF 12,5 mm
m2 

Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS VARIO FEUERSCHUTZPLATTEN 12,5 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
GKF 15 mm
m2 

Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF, Gipsplatte DF) 15 mm dick,

 z.B. RIGIPS VARIO FEUERSCHUTZPLATTEN 15 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
GKB-I 12,5 mm
m2 

Gipskartonbauplatten imprägniert (GKB-I, Gipsplatte H2) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS VARIO BAUPLATTEN IMPRÄGNIERT 12,5 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
GKB-I 15 mm
m2 

Gipskartonbauplatten imprägniert (GKB-I, Gipsplatte H2) 15 mm dick,

 z.B. RIGIPS VARIO BAUPLATTEN IMPRÄGNIERT 15 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


GZ
GKF-I 12,5 mm
m2 

Gipskartonfeuerschutzplatten imprägniert (GKF-I, Gipsplatte DFH2) 12,5 mm dick,

 z.B. RIGIPS VARIO FEUERSCHUTZPLATTEN IMPRÄGNIERT 12,5 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ
GKF-I 15mm
m2 

Gipskartonfeuerschutzplatten imprägniert (GKF-I, Gipsplatte DFH2) 15 mm dick,

 z.B. RIGIPS VARIO FEUERSCHUTZPLATTEN IMPRÄGNIERT 15 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ
Brandschutzplatte 15mm
m2 

Spezial-Brandschutzplatten 15 mm dick, armiert mit einem Vlies aus Glasfaser,

 z.B. RIGIPS-RIDURIT PLATTEN 15 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ
Brandschutzplatte 20mm
m2 

Spezial-Brandschutzplatten 20 mm dick, armiert mit einem Vlies aus Glasfaser,

 z.B. RIGIPS-RIDURIT PLATTEN 20 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

LZ
Brandschutzplatte 25mm
m2 

Spezial-Brandschutzplatten 25 mm dick, armiert mit einem Vlies aus Glasfaser,

 z.B. RIGIPS-RIDURIT PLATTEN 25 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

MZ
Formbare Platte 6mm
m2 

Formbare, glasfaserverstärkte Platte 6 mm dick,

 z.B. RIGIPS-RIFLEX PLATTEN 6 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

NZ
Formbare Platte 10mm
m2 

Formbare, glasfaserverstärkte Platte 10 mm dick,

 z.B. RIGIPS-RIFLEX PLATTEN 10 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TR 03

Ständerwandprofile CW aus verzinktem Stahl.

AZ
Ständerprofil CW 50/50/0,6mm
m 

Ständerwandprofil CW 50/50 mm, Blechdicke 0,6 mm,

 z.B. RIGIPS PROFIL CW 50/50/0,6 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Ständerprofil CW 50/75/0,6mm
m 

Ständerwandprofil CW 50/75 mm, Blechdicke 0,6 mm,

 z.B. RIGIPS PROFIL CW 50/75/0,6 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Ständerprofil CW 50/100/0,6mm
m 

Ständerwandprofil CW 50/100 mm, Blechdicke 0,6 mm,

 z.B. RIGIPS PROFIL CW 50/100/0,6 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


EZ
Ständerprofil CW 50/50/0,7mm
m 

Ständerwandprofil CW 50/50 mm, Blechdicke 0,7 mm,

 z.B. RIGIPS PROFIL CW 50/50/0,7 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Ständerprofil CW 50/75/0,7mm
m 

Ständerwandprofil CW 50/75 mm, Blechdicke 0,7 mm,

 z.B. RIGIPS PROFIL CW 50/75/0,7 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Ständerprofil CW 50/100/0,7mm
m 

Ständerwandprofil CW 50/100 mm, Blechdicke 0,7 mm,

 z.B. RIGIPS PROFIL CW 50/100/0,7 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TR 04

Ständerwandprofile UW aus verzinktem Stahl.

AZ
Ständerprofil UW 40/50/0,6mm
m 

Ständerwandprofil UW 40/50 mm, Blechdicke 0,6 mm,

 z.B. RIGIPS PROFIL UW 40/50/0,6 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Ständerprofil UW 40/75/0,6mm
m 

Ständerwandprofil UW 40/75 mm, Blechdicke 0,6 mm,

 z.B. RIGIPS PROFIL UW 40/75/0,6 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Ständerprofil UW 40/100/0,6mm
m 

Ständerwandprofil UW 40/100 mm, Blechdicke 0,6 mm,

 z.B. RIGIPS PROFIL UW 40/100/0,6 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TR 05

Schnellbauschrauben für Gipskartonplatten.

AZ
Schnellbauschrauben lg.25mm
VE 

Länge 25 mm, VE = 1000 Stück,

 z.B. RIGIPS SCHRAUBEN 25 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Schnellbauschrauben lg.35mm
VE 

Länge 35 mm, VE = 1000 Stück,

 z.B. RIGIPS SCHRAUBEN 35 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Schnellbauschrauben lg.45mm
VE 

Länge 45 mm, VE = 1000 Stück,

 z.B. RIGIPS SCHRAUBEN 45 mm oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TR 06

Dichtungsband unter Blechprofilen.

AZ
Dichtungsband 50 mm
m 

Breite 50 mm,

 z.B. RIGIPS ANSCHLUSSDICHTUNG oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Dichtungsband 70 mm
m 

Breite 70 mm,

 z.B. RIGIPS ANSCHLUSSDICHTUNG oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....


CZ
Dichtungsband 95 mm
m 

Breite 95 mm,

 z.B. RIGIPS ANSCHLUSSDICHTUNG oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TR 15

Bewehrungsstreifen.

AZ
Bewehrungsstreifen Papier
m 

Aus Papier,

 z.B. RIGIPS oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Bewehrungsstreifen Glasvlies
m 

Aus Glasvlies,

 z.B. RIGIPS oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Bewehrungsstreifen Glasgitter sk
m 

Aus selbstklebendem (sk) Glasgitter,

 z.B. RIGIPS FASTTAPE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TR 16

0Z
Fugenverspachtelungsmaterial
kg 

Fugenspachtel,

 z.B. RIGIPS FUGENSPACHTEL VARIO oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TR 17

0Z
Fugenfüller
kg 

Fugenfüller,

 z.B. RIGIPS FUGENFÜLLER SUPER oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TR 19

Kantenschutzwinkel.

AZ
Kantenschutzwinkel Karton-Alu
m 

Aus Karton-Aluminium,

 z.B. RIGIPS ALUX KANTENSCHUTZ oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Kantenschutzwinkel Alu
m 

Aus Aluminium,

 z.B. RIGIPS ECKSCHUTZSCHIENE oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TR 20

0Z
Spezialprofil
m 

Spezialprofil: _ _ _

 Angebotenes Erzeugnis: ....

39.TR 21

0Z
Ansetzbinder f.Gipskartonplatten
m 

Ansetzbinder für Gipskartonplatten,

 z.B. RIGIPS ANSETZBINDER oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

