Ausschreibungstext 7.05.00
AZ
Trockenunterboden GFE 20mm F30
m2 

Bestehend aus z.B. RIGIPS RIGIDUR-ESTRICHELEMENTEN, 2 x 10 mm, mit Stufenfalz, Brandschutzklasse F30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 7.05.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ
Trockenunterboden GFE 25mm F60
m2 

Bestehend aus z.B. RIGIPS RIGIDUR-ESTRICHELEMENTEN, 2 x 12,5 mm, mit Stufenfalz, Brandschutzklasse F60,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 7.05.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ
Trockenunterboden GFE 20+10mm MF F90
m2 

Bestehend aus z.B. RIGIPS RIGIDUR-ESTRICHELEMENTEN, 2 x 10 mm, mit Stufenfalz, Unterseite kaschiert mit 10 mm dicker Mineralwolle, Brandschutzklasse F90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 7.05.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ
Trockenunterboden GFE 25+10mm MF F90
m2 

Bestehend aus z.B. RIGIPS RIGIDUR-ESTRICHELEMENTEN, 2 x 12,5 mm, mit Stufenfalz, Unterseite kaschiert mit 10 mm dicker Mineralwolle, Brandschutzklasse F90,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 7.05.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ
Trockenunterboden GFE 20+20mm PS F30
m2 

Bestehend aus z.B. RIGIPS RIGIDUR-ESTRICHELEMENTEN, 2 x 10 mm, mit Stufenfalz, Unterseite kaschiert mit 20 mm dickem Polystyrol, Brandschutzklasse F30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 7.05.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ
Trockenunterboden GFE 25+20mm PS F60
m2 

Bestehend aus z.B. RIGIPS RIGIDUR-ESTRICHELEMENTEN, 2 x 12,5 mm, mit Stufenfalz, Unterseite kaschiert mit 20 mm dickem Polystyrol, Brandschutzklasse F60,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 7.05.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ
Trockenunterboden GFE 20+30mm PS F30
m2 

Bestehend aus z.B. RIGIPS RIGIDUR-ESTRICHELEMENTEN, 2 x 10 mm, mit Stufenfalz, Unterseite kaschiert mit 30 mm dickem Polystyrol, Brandschutzklasse F30,

 z.B. RIGIPS SYSTEM 7.05.00 oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis: ....

