
Rimano 028

Füllen und 
Glätten mit 
höchster 
Qualität

Sehr geschmeidige & 
klumpenfreie Masse

Gipskarton 
Verspachtelung 
Ausführungsstu-
fen 1-4

Schichtdicke 
von 20 mm bis 
0 mm 
ausziehbar

Einfaches & müheloses 
Schleifen 

Liefert eine besonders glatte 
und weiße Oberfläche

Geeigneter Un-
tergrund für An-
striche, Tapeten, 
Lacke und Dis-
persionsfarben
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Saint-Gobain Austria GmbH
Unterkainisch 24
8990 Bad Aussee
Tel.: 03622/505-0
www.rigips.at

Produktbeschreibung

RIMANO 028 ist eine auf Naturgips basierende 
kunststoffvergütete universelle Glätt- und 
Fugenspachtel, zum vollflächigen Glätten 
von Wänden und Decken sowie zur Vers-
pachtelung von Fugen und Anschlüssen von 
Gipskartonplatten ohne Bewehrungsstreifen 
(Ausführungsstufen 1 bis 4). Leicht verarbeitbare 
Spachtelmasse mit besonders glatter Oberfläche, 
ausgezeichneter Hafteigenschaft und einer 
Schichtdicke die bis auf 0 mm ausziehbar ist. 

Anwendungsbereich

Geeigneter Untergrund sind Gipskartonplatten, 
Betonuntergründe, Porenbeton, raue Oberflächen 
sowie sonstige Gipsflächen. Die Spachtelmasse fällt 
sehr wenig ein und trocknet bis 20 mm rissfrei und 
mit einem hohen Weißgrad. Weiters ist der RIMANO 
028 geeignet für den Einsatz auf allen mineralischen 
Untergründen in Innenräumen mit üblicher 
Luftfeuchtigkeit sowie Küchen und Bäder mit der 
Feuchtigkeits-Beanspru-chungsgruppe W3. 

Untergrundbeschaffenheit

Es dürfen sich keine Reste von Betonzusatz-, Trenn-, 
und Nachbehandlungsmitteln auf der zu spachteln-
den Fläche befinden. Desweitern müssen sandende 
und lose Teile entfernt werden. Nicht verwendbar 
auf Glas, Holz, Kunststoff und Metallen.

Vorbehandlung

Stark saugende Untergründe (Benetzungsprobe mit
Wasser) mit den Rikombi Grund grundieren.
Auf glatten Betonuntergründen den Rikombi Kontakt 
als Haftbrücke anwenden (außer bei Porenveschluss).

Verarbeitung 

Ca. 1,4 - 1,6 kg Pulver in 1 Liter sauberes Wasser ein-
streuen, ca. 5 Minuten sumpfen lassen und klumpen-
frei händisch oder mit einem Motorrührwerk anrüh-
ren. Wir empfehlen direkt vor Verarbeitung 1x mit der 
Kelle durchzumischen.

Vorteile

Durch die mit 60 Minuten lange Bearbeitungszeit 
und der leichten Anwendung lassen sich Ober-
flächen nach ÖNORM B3415, Ausführungsstufen 
1 - 4 erreichen. RIMANO 028 unterscheidet sich im 
Vergleich zu reinen Gipsspachtelmassen durch die 
hervorragenden technischen Werte im Bezug der 
Haftzugfestigkeit. Die getrocknete Oberfläche lässt 
sich mühelos und sehr einfach schleifen.

EN-Klassifikation

EN 13963:4B / EN 13279-1:B1/20/2

Technische Daten

Mischverhältnis ca. 1,4 - 1,6 kg / 1 l Wasser

Verarbeitungszeit ca. 60 min.

Materialverbrauch ca. 0,9 kg / m2 / mm

Brandverhaltensklasse A1

Festigkeiten 4B gemäß EN 13963

Gebindegrößen 25 kg

Lagerung
Trocken lagern. Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate. Angebroche-
ne Säcke verschlossen aufbewahren und innerhalb von 3 Monaten 
verbrauchen.

Rimano 
028

m2

Innen Händisch ca. 60 min 0 - 20 mm ca. 0,9 kg/m2

Anwendung Verarbeitung Verarbei-
tungszeit

Auftrags-
stärke

Material-
verbrauch


